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# Nuevas calderas murales de sdlo
calefaccion de condensacion
de 14,20y 27 kW
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Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catédlogo, reservandose el derecho de realizar en cualguier momento y sin previo aviso las q?

modificaciones que considere oportuno tanto por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos sera siempre confirmada por Vaillant. Su aparicion en este —X .

catdlogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este catdlogo los productos pueden Ilevar instalados accesorios que son opcionales.
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Amplio rango de modulacién de potencia (1:6)
Menor consumo de gas. Se evitan encendidos y apa-
gados innecesarios

Tecnologia Multisensores
Para mantenimiento preventivo, siempre a punto para
el mejor funcionamiento

Bomba de alta eficiencia modulante

Vaillant es la primera marca en incorporar una bomba
de alta eficiencia en sus calderas, la cual se adapta
automaticamente a los requerimiento de la instalacién,
reduciendo considerablemente el consumo eléctrico
durante el funcionamiento y también mientras no
funciona.

Ahorro medio al afio

100 % |— 0% .

9 Bomba estandar Bomba estandar Bomba estandar Bomba de alta
(1 velocidad) (2 velocidades) modulante eficiencia

Con un coste de 0,20€/kW eléctrico, el ahorro adicional de una caldera
con bomba de circulacién de alta eficiencia estard entorno a 20€ de
media anuales con un acumulado en 15 afios de alrededor de 300€.

Sistema AKS y AIS
Sistemas que ahorran en la produccién de ACS me-
diante aprovechamiento de la condensacién y optimi-
zacion del proceso.

Sistema Agua Power Plus
Mayor potencia para produccién de ACS, obteniendo
una respuesta mas rapida del sistema.

Vaillant Comfort Safe
Seguridad ante anomalias sin dejar de dar servicio.

Sistema eGAS

Innovador sistema de combustién para la tecnologia de condensacién que
utiliza un sensor de CO. Busca en todo momento la mejor calidad de la

combustién y reduce el consumo.

Electrénica

Comunicacion Inteligente
Dispositivo de comunicacién inteligen-
te (GPRS y ADSL) entre la caldera y
un teléfono mévil (Android o iPhone)
y la caldera y el SAT Oficial de Vaillant.

Quemador

Vdlvula de gas

;
Calefaccién y ACS %

Solucion alta eficiencia
para vivienda unifamiliar o adosada

Con la caldera de condensacion mas avanzada de Vaillant + interacumulador uniSTOR incluye:

Instalacién

Instalacién de caldera ecoTEC exclusiv + interacumulador
uniSTOR + sistema bdsico de salida de gases + regulacién
modulante calorMATIC.

Servicio de mantenimiento Excellence

Contrato Excellence con 5 afios de garantia total, incluidas
las piezas de repuesto, con las revisiones obligatorias que
contempla la legislacién vigente, apoyadas por un sistema
de monitorizacién remoto que garantiza una vigilancia con-
tinua del sistema (y una 6ptima calidad de la combustién).
comDIALOG (disponibilidad Enero 2013)

Convierte tu smartphone (iPhone o Android) en el mando a
distancia de tu caldera.

Pregunta por el precio del pack especial
de la solucidn alta eficiencia Vaillant

ecoTEC exclusiv sélo calefaccién

Tipo de aparato Unidad VC 146/4-7 VC 206/4-7 VC 276/4-7
Datos técnicos
Rango de potencia util para G20 80/60°C kW 2,4-14,0 3,7-21,0 4,7-25,0
Rango de potencia til para G20 60/40°C kW 2,4-14,4 3,8-21,6 4,8-25,8
Rango de potencia til para G20 50/30°C kW 2,5-14,9 4,0-22,3 5,0-26,5
Rango de potencia Util para G20 40/30°C kW 2,6-15,2 4,0-22,8 51-27,2
Rango de potencia Util para G31 80/60°C kW 5,7-14,0 5,9-21,0 6,0-25,0
Rango de potencia Util para G31 60/40°C kW 59-14,4 6,1-21,6 6,2-25,8
Rango de potencia util para G31 50/30°C kW 6,0-14,9 6,2-22,3 6,3-26,5
Rango de potencia Util para G3140/30°C kW 6,2-15,2 6,4-22,8 6,5-27,2
Rendimiento nominal 80/60°C % 98
Rendimiento nominal 60/40°C % 101
Rendimiento nominal 50/30°C % 104
Rendimiento nominal 40/30°C % 106,5
Rendimiento al 30% de potencia % 108
Rango de modulacién G20 % 15-100 16-100 17-100
Calefaccién
Rango de ajuste de potencias de calefaccion G20 kW 2,4-14,3 3,8-21,4 4,8-25,5
Rango de ajuste de potencias de calefaccién G31 kW 5,8-14,3 6,0-21,4 6,1-25,5
Mdxima temperatura de ida °C 85
Rango de ajuste de T2 de ida méxima (ajuste de fabrica: 75°C) | °C 40-85
Presién maxima bar 3
Volumen del vaso de expansion L 10
Volumen de agua circulante AT=20K L/h 600 900 1.075
Presién disponible de la bomba (con el volumen de circulacién indicado) | mbar 250 250 200
Consumo eléctrico maximo en calefaccién w 60 80 95
Consumo eléctrico a carga parcial del 30% w 40 45 50
Agqua caliente sanitaria
Potencia de carga acumulador kW 16,0 23,0 28,0
Carga térmica maxima para ACS kW 16,3 23,5 28,6
Rango de temperatura °C 15-70
Consumo eléctrico maximo en carga acumulador w 70 90 105
Conexiones
Conexién de gas mm 15
Conexién de calefaccion " G3/4
Conexién de ACS " G3/a
Conexién valvula de seguridad min. 15
Conexién desaglie condensados min. 19
Conducto de evacuacién de humos
Conexién de salida de gases mm 60/100 concéntrico

Opcionales 80/125 (concéntrico) 6 80/80 (excéntrico)
Homologacién de la conexién de la evacuacién de gases C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93, B23, B23P, B33, B33P, B53
Clase de NOx 5
Homologacién CE 0085BR0447




