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KWWS���ZZZ�VDPVXQJ�FRP�HV�EXVLQHVV�EXVLQHVV�SURGXFWV�V\VWHP�DLU�FRQGLWLRQHU

6DPVXQJ�(OHFWURQLFV�$LU�&RQGLWLRQHU�(XURSH�%�9�

6ROXFLRQHV�HQ�&OLPDWL]DFLÏQ
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Gama EHS
(Sistema de Aerotermia)

Gama DVM S
(Caudal Variable)

Gama
Semi industrial

Gama
Doméstica

Gama Free
Joint Multi

12

4

16

38

26
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7HFQRORJÉD�7LSR�7'0�\�7'0�3/86
9LVWD�JHQHUDO�7LSR�7'0�\�7'0�3/86��$LUH�$LUH���$LUH�$JXD�
$LUH�$LUH���$LUH�$JXD 6ROR�$LUH�$JXD
��&DOHIDFFLÏQ�\�DJXD�FDOLHQWH�VDQLWDULD�$LUH�$JXD�$LUH�$LUH
���5HIULJHUDFLÏQ�$LUH�$JXD�$LUH�$LUH��LQYLUWLHQGR�HO�FLFOR�GH�FDOHIDFFLÏQ�
���&RQVWD�GH�XQLGDG�H[WHULRU��K\GUR�NLW�\�XQLGDGHV�LQWHULRUHV��WLSR�6SOLW��
&RQGXFWRV�\�6XHOR�
���&RPSDWLEOH�FRQ���IXHQWHV�GH�HQHUJÉD�KÉEULGD��D�VXPLQLVWUDU�SRU�HO�FOLHQWH����
SDQHO�VRODU���FDOGHUD�GH�DSR\R

��&DOHIDFFLÏQ�\�DJXD�FDOLHQWH�VDQLWDULD�$LUH�$JXD
��5HIULJHUDFLÏQ�$LUH�$JXD��LQYLUWLHQGR�HO�FLFOR�GH�FDOHIDFFLÏQ�
���&RQVWD�GH�XQD�XQLGDG�H[WHULRU��XQ�K\GUR�NLW�\�XQ�DFXPXODGRU�GH�$&6��RSFLRQDO�
-��&RPSDWLEOH�FRQ���IXHQWHV�GH�HQHUJÉD�KÉEULGD��D�VXPLQLVWUDU�SRU�HO�FOLHQWH����
SDQHO�VRODU���FDOGHUD�GH�DSR\R

EEV
Kit

5DGLDGRUHV

&DOHIDFFLÏQ�SRU�VXHOR�UDGLDQWH

8QLGDG�H[WHULRU

$FXPXODGRU�$&6

+\GUR�NLW

8QLGDG�LQWHULRU

$JXD�FDOLHQWH�
VDQLWDULD

6ROR�$LUH�$JXD

3HUIHFWR�VLVWHPD�WRGR�HQ�XQR
/R�ÖQLFR�TXH�KD\�TXH�LQVWDODU�HV�XQD�XQLGDG�H[WHULRU
8Q�FRQWURO�LQWHOLJHQWH�EDVDGR�HQ�WHFQRORJÉD�7LPH�'LYLVLRQ�0XOWL��7'0�\�7'0�3/86��KDFH�SRVLEOH�XQ�IXQFLRQDPLHQWR�DOWHUQR�DLUH�DJXD�\�
DLUH�DLUH�\�SHUPLWH�TXH�XQD�PLVPD�XQLGDG�H[WHULRU�WUDEDMH�HQ�DPERV�PRGRV��'H�HVWH�PRGR��VH�DKRUUD�HQ�HVSDFLR�\�HQ�HO�FRVWH�GHO�SURGXFWR�

*DPD�7LSR�7'0�\�7'0�3/86�GH�6DPVXQJ

&RQWURO�LQWHOLJHQWH�GHO�IXQFLRQDPLHQWR�
DOWHUQR

$FWÖD�FRPR� 
XQD�FDOGHUD�GH� 
DOWD�HILFLHQFLD

7UDEDMD�FRPR�
PXOWLFOLPDWL]DGRU

Nueva  

WHFQRORJÉD�
EHS de  

6DPVXQJ�
3LRQHUD�HQ�
(XURSD

&DOHIDFFLÏQ�U½SLGD�FRQ�WHFQRORJÉD�7LSR�7'0�\�7'0�3/86
'XSOLFD�OD�IXHQWH�GH�FDORU�SDUD�FDOHQWDU�HVSDFLRV�U½SLGDPHQWH
/D�FDOHIDFFLÏQ�SRU�VXHOR�UDGLDQWH�HV�XQ�VLVWHPD�ÏSWLPR�SDUD�FRQVHJXLU�FRQIRUW�WÅUPLFR�HQ�LQWHULRUHV��DXQTXH�SRU�OR�JHQHUDO�WDUGD�GH���D�
��KRUDV�HQ�FDOHQWDU�XQD�KDELWDFLÏQ��/D�WHFQRORJÉD�7LSR�7'0�\�7'0�3/86�GH�6DPVXQJ�DFHOHUD�HVH�SURFHVR�LQ\HFWDQGR�DLUH�FDOLHQWH�HQ�OD�
KDELWDFLÏQ�KDVWD�FDOHQWDUOD��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�IXQFLRQD�HO�VXHOR�UDGLDQWH�

�7HFQRORJÉD�
EHS de  

6DPVXQJ

Calefacción rápida (Tipo TDM y TDM PLUS Samsung) Calefacción normal

Normalmente 5~20 minutos

ON ON

ON ON ON20%

80%
20%

80%

Temp.
programada

Temp. habitación

Temp. inicial

EHS Samsung 
Bombas de calor normales (suelo radiante)
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'LVSRQLEOH�SDUD�GLVSRVLWLYRV�L3KRQH�\�$QGURLG��5HTXLHUH�XQD�FRQH[LÏQ�GH�UHG��3DUD�XWLOL]DU�OD�DSOLFDFLÏQ�VH�UHTXLHUH�XQD�FXHQWD�HQ�6DPVXQJ�

+DVWD���XQLGDGHV�LQWHULRUHV�VLVWHPD�(+6�7'0�3/86�

&RQWUROD�WX�FOLPDWL]DGRU�GHVGH�FXDOTXLHU�OXJDU
/RV�FOLPDWL]DGRUHV�6DPVXQJ�GLVSRQHQ�GH�FRQWURO�SRU�:L�)L�GHVGH�WX�PÏYLO
��PHGLDQWH�OD�DSOLFDFLÏQ�6PDUW�+RPH��(QFLÅQGHOR�R�DS½JDOR�GH�
IRUPD�UHPRWD��FRQWUROD�VXV�IXQFLRQHV�\�SURJU½PDOR�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�\�GHVGH�FXDOTXLHU�OXJDU�

EHS Tipo Mono EHS Tipo TDM y Split

Filtros RITE Malla 3 a 5 mm Incluido

Purgadores RITE, Automático Incluido

Anticongelante Opcional Opcional

Vaso de expansión Obligatorio Incluido 8L pretarado 3 Bar

Caudalímetro Recomendado Recomendado

Bomba de recirculación Obligatoria Incluida

Separador hidráulico Recomendado Recomendado 
(obligatorio 16kW)

Interruptor de flujo Incluido 
(necesita instalación) Incluido

Válvula de seguridad RITE Incluida 3 Bar

Válvula de equilibrado Recomendado Recomendado

Tubos flexibles RITE RITE

Sistema de llenado RITE RITE

EHS Tipo Mono EHS Tipo TDM y Split

Manómetro
RITE 

(obligatorio puente 
manométrico en bomba)

Incluido

Termómetros Recomendable. 
Lectura en máquina salida

Recomendable. 
Lectura en máquina salida

Depósito de 
acumulador

Opcional (mínima sup. 
de intercambio)

Opcional (mínima sup. 
de intercambio)

Inhibidor de 
corrosión Recomendado Recomendado

Piscina o agua especial Obligatorio intercambiador 
secundario

Obligatorio intercambiador 
secundario

Válvula de tres Vías Opcional 
(a control a dos puntos)

Opcional 
(a control a dos puntos)

Volumen mínimo 
sistema hidráulico 20 litros 20 litros

5HFRPHQGDFLRQHV�\�JXÉD�E½VLFD�GH�LQVWDODFLÏQ


'LVSRQLEOH�SDUD�GLVSRVLWLYRV�L3KRQH�\�$QGURLG��5HTXLHUH�XQD�FRQH[LÏQ�GH�UHG��3DUD�XWLOL]DU�OD�DSOLFDFLÏQ�VH�UHTXLHUH�XQD�FXHQWD�HQ�6DPVXQJ�

6PDUW�&KDW�WH�SURSRUFLRQD�LQIRUPDFLÏQ�HQ�WLHPSR�UHDO
�VREUH�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�WX�FOLPDWL]DGRU��&RQWUÏODOR�H[DFWDPHQWH�LJXDO�TXH�VL�
HVWXYLHUDV�FKDWHDQGR�

(O�HVWDGR�GH�WX�FOLPDWL]DGRU�HQ�WLHPSR�UHDO
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*DPD�7LSR�7'0

8QLGDGHV�H[WHULRUHV
Modelo Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W) Nivel sonoro 

dB(A)

Conexiones frigoríficas Caudal aire 
exterior (m3/min.)

Distancia máx. 
tuber. (Long. / alt.)

Dimensiones netas AxHxP (mm) Peso neto 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Nº máx. unid. Dx Frío (kW) Calor (kW) EER COP ESEER SCOP Líquido mm, (") Gas mm, (") Unidad exterior Unidad exterior

RD060PHXEA NH080PHXEA / 3 7,0 6,0 3,6 4,6 3,6 4,05 48 / 48 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.025

RD070PHXEA NH080PHXEA / 3 7,5 7,0 3,4 4,4 4,0 4,03 48 / 48 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.211

RD080PHXEA NH080PHXEA / 3 8,0 8,0 3,15 4,15 4,2 4,0 49 / 50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.475

RD110PHXEA NH160PHXEA / 4 11,3 11,0 3,9 4,55 4,9 3,99 49 / 50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 3.747

RD140PHXEA NH160PHXEA / 4 14,2 14,0 3,6 4,36 4,22 3,95 51 / 52 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 4.350

RD160PHXEB NH160PHXEA / 4 15,5 16,0 3,3 4,1 4,29 3,84 53 / 54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 4.761

���

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

&RQGXFWRV�EDMD�VLOXHWD
Modelo

Capacidad nominal Nivel sonoro 
dB(A)

Presión estática Conexiones frigoríficas Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) mmqa Líquido mm, (") Gas mm, (")

NH022LHXEA 2,2 2,5 31 / 26 2 (0~4) 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 664

NH028LHXEA 2,8 3,2 32 / 27 2 (0~4) 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 701

NH036LHXEA 3,6 4,0 32 / 27 2 (0~4) 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 738

NH045LHXEA 4,5 5,0 33 / 30 2 (0~4) 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 1.100 x 199 x 600 784

NH056LHXEA 5,6 6,3 33 / 30 2 (0~4) 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 1.100 x 199 x 600 826

AUTO 
RESTART

MWR-SH00

Control remoto P.V.R. (Euros)

MWR-SH00 CONTROL REMOTO POR MANDO SIMPLIFICADO 88

Control remoto MWR-SH00 no incluÍdo.

*DPD������GLVSRQLEOH�
KDVWD�DJRWDU�H[LVWHQFLDV

+\GUR�NLW
Modelo

Capacidad nominal Interv. de temp. salida agua Conexiones frigoríficas Caudal mínimo / 
nominal (l/min.)

Alimentación 
(ø/V/Hz)

Dimensiones netas 
AxHxP (mm)                              

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío (ºC) Calor (ºC) Líquido mm, (") Gas mm, (")

NH080PHXEA 7,0 7,5 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 12 / 23 1, 220-240, 50 510 x 850 x 315 2.949 

NH160PHXEA 7,5 14,2 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 16 / 45,9 1, 220-240, 50 510 x 850 x 315 3.699 

Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / 
húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Alimentación (ø/V/Hz): 1,220-240, 50
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Modelo Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W) Nivel sonoro 
dB(A)

Conexiones frigoríficas Caudal aire 
exterior (m3/min.)

Distancia máx. 
tuber. (Long. / alt.)

Dimensiones netas AxHxP (mm) Peso neto 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Nº máx. unid. Dx Frío (kW) Calor (kW) EER COP ESEER SCOP Líquido mm, (") Gas mm, (") Unidad exterior Unidad exterior

RD060PHXEA NH080PHXEA / 3 7,0 6,0 3,6 4,6 3,6 4,05 48 / 48 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.025

RD070PHXEA NH080PHXEA / 3 7,5 7,0 3,4 4,4 4,0 4,03 48 / 48 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.211

RD080PHXEA NH080PHXEA / 3 8,0 8,0 3,15 4,15 4,2 4,0 49 / 50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 50 30 / 15 880 x 798 x 310 71 2.475

RD110PHXEA NH160PHXEA / 4 11,3 11,0 3,9 4,55 4,9 3,99 49 / 50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 3.747

RD140PHXEA NH160PHXEA / 4 14,2 14,0 3,6 4,36 4,22 3,95 51 / 52 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 4.350

RD160PHXEB NH160PHXEA / 4 15,5 16,0 3,3 4,1 4,29 3,84 53 / 54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 90,5 70 / 30 932 x 1.128 x 375 108 4.761

Neo Forte
Modelo

Capacidad nominal Nivel sonoro 
dB(A) Electroválvula

Conexiones frigoríficas
Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

NH022NHXEA 2,2 2,5 32 / 23 MEV-A13SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 825 x 285 x 189 471

NH028NHXEA 2,8 3,2 32 / 23 MEV-A13SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 825 x 285 x 189 499

NH036NHXEA 3,6 4,0 36 / 23 MEV-A13SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 825 x 285 x 189 534

NH056NHXEA 5,6 6,3 40 / 30 MEV-A16SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 1.065 x 298 x 218 578

NH071NHXEA 6,8 7,0 41 / 30 MEV-A16SA 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.065 x 298 x 218 625

AUTO 
RESTART

Accesorios
Modelo (Capacidad) Accesorios instalación P.V.R. (Euros)

EE
V

EEV Kit

para 1 habitación

MEV-A13SA ≤3.6kW 1 habit. 175

MEV-A16SA ≥5.6kW 1 habit. 186

para 2 habitaciones

MXD-A13K116A ≤3.6kW 1 habit. + ≥5.6kW 1 habit. 460

MXD-A13K200A ≤3.6kW x 2 habit. 460

MXD-A16K200A  ≥5.6kW x 2 habit. 460

para 3 habitaciones

MXD-A13K216A ≤3.6kW 2 habit. + ≥5.6kW 1 habit. 595

MXD-A13K 300A ≤3.6kW x 3 habit. 595

MXD-A16K213A ≤3.6kW 1 habit. + ≥5.6kW 2 habit 595

MXD-A16K300A ≥5.6kW 3 habit. 595

Conexión en Y MXJ-YA1509M ≤15.0kW e inferiores 96

Accesorios Gama Tipo TDM.
Se recomienda no instalar el EEV Kit cerca de salones o dormitorios.

El P.V.R. (Euros) no incluye EEV.
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*DPD�7LSR�7'0�3/86
1XHYD�JDPD�GLVSRQLEOH�

DEULO�����

8QLGDGHV�H[WHULRUHV
Modelo Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W) Nivel sonoro 

dB(A)

Conexiones frigoríficas Caudal aire 
exterior (m3/min.)

Distancia máx. 
tuber. (Long. / alt.)

Dimensiones netas AxHxP (mm) Peso neto 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Nº máx. unid. Dx Frío (kW) Calor (kW) EER COP ESEER SCOP Líquido mm, (") Gas A2A mm, (") Gas A2W mm, (“) Unidad exterior Unidad exterior

Modelo Monoásico

AE044MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 2 5,1 4,4 4,73 4,95 5,08 4,38 47 / 46 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 45 30 / 20 880 x 793 x 310 61 2.100

AE066MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 3 6,7 6,6 4,49 4,53 4,92 4,39 48 / 47 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 47 30 / 20 880 x 793 x 310 61 2.211

AE090MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 4 8,0 9,0 4,25 4,32 5,36 4,39 51 / 50 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 67 30 / 20 940 x 998 x 330 74 3.009

AE120MXTPEH/EU AE160MNYD*H/EU / 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 / 51 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 103 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.050

AE160MXTPEH/EU AE160MNYD*H/EU / 7 14,5 16,0 4,05 3,78 5,23 4,49 55 / 54 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 123 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.761

Modelo Trifásico

AE090MXTPGH/EU AE090MNYD*H/EU / 4 8,0 9,0 4,25 4,30 4,93 4,39 51 / 50 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 67 70 / 30 940 x 998 x 330 76 3.109

AE120MXTPGH/EU AE160MNYD*H/EU / 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 / 51 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 103 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.250

AE160MXTPGH/EU AE160MNYD*H/EU / 7 14,5 16,0 4,05 3,78 5,21 4,59 55 / 54 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 123 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.995

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

+\GUR�NLW

Modelo
Intervalo de temp. salida agua Conexiones frigoríficas Caudal mínimo / 

nominal (l/min.)
Alimentación 

(ø/V/Hz)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)                              
P.V.R. 

(Euros)Frío (ºC) Calor (ºC) Líquido mm, (") Gas mm, (“)

Modelo Monofásico

AE090MNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 6,35 (1/4”) 15,88 (5/8”) 7 / 42 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 3.552

AE160MNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 12 / 58 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 4.350

Modelo Trifásico

AE090MNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 6,35 (1/4”) 15,88 (5/8”) 7 / 42 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 3.678

AE160MNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 9,52 (3/8”)  15,88 (5/8”) 12 / 48 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 4.495

&RQGXFWRV

Modelo
Capacidad nominal

Nivel sonoro 
dB(A)

Presión 
estática 

(Pa)

Conexiones frigoríficas Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AE022MNLDEH/EU 2,2 2,5 26 / 24 / 21 0 / 9,8 / 29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 664 

AE028MNLDEH/EU 2,8 3,2 28 / 26 / 23 0 / 9,8 / 29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 684 

AE036MNLDEH/EU 3,6 4,0 32 / 30 / 27 0 / 9,8 / 29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 694 

AE056MNLDEH/EU 5,6 6,3 36 / 34 / 31 0 / 19,6 / 39,2 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 776 

AE071MNMDEH/EU 7,1 8,0 37 / 33 / 29 0 / 39,2 / 147,2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 850 x 250 x 700 836 

AE090MNMDEH/EU 9,0 10,0 37 / 33 / 29 0 / 24,4 / 147,2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.200 x 250 x 700 1.219 

AUTO 
RESTART

MWR-SH10N

Control remoto P.V.R. (Euros)

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

Control remoto MWR-SH10N no incluÍdo.

Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / 
húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Alimentación (ø/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H03N.

*
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6SOLW

Modelo
Capacidad nominal

Nivel sonoro 
dB(A) Electroválvula

Conexiones frigoríficas Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AE022MNADEH/EU 2,2 2,5 33 / 28 /  23 MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 750 x 249 x 246 543 

AE028MNADEH/EU 2,8 3,2 35 / 30 / 25 MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 750 x 249 x 246 569 

AE036MNADEH/EU 3,6 4,0 36 / 32 / 29 MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 826 x 261 x 261 614 

AE056MNADEH/EU 5,6 6,3 39 / 35 / 32 MEV-E32SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 1.065 x 301 x 294 665 

AE071MNADEH/EU 7,1 8,0 44 / 40 / 36 MEV-E32SA 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.065 x 301 x 294 723 

AUTO 
RESTART

Modelo Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W) Nivel sonoro 
dB(A)

Conexiones frigoríficas Caudal aire 
exterior (m3/min.)

Distancia máx. 
tuber. (Long. / alt.)

Dimensiones netas AxHxP (mm) Peso neto 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Nº máx. unid. Dx Frío (kW) Calor (kW) EER COP ESEER SCOP Líquido mm, (") Gas A2A mm, (") Gas A2W mm, (“) Unidad exterior Unidad exterior

Modelo Monoásico

AE044MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 2 5,1 4,4 4,73 4,95 5,08 4,38 47 / 46 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 45 30 / 20 880 x 793 x 310 61 2.100

AE066MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 3 6,7 6,6 4,49 4,53 4,92 4,39 48 / 47 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 47 30 / 20 880 x 793 x 310 61 2.211

AE090MXTPEH/EU AE090MNYD*H/EU / 4 8,0 9,0 4,25 4,32 5,36 4,39 51 / 50 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 67 30 / 20 940 x 998 x 330 74 3.009

AE120MXTPEH/EU AE160MNYD*H/EU / 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 / 51 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 103 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.050

AE160MXTPEH/EU AE160MNYD*H/EU / 7 14,5 16,0 4,05 3,78 5,23 4,49 55 / 54 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 123 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.761

Modelo Trifásico

AE090MXTPGH/EU AE090MNYD*H/EU / 4 8,0 9,0 4,25 4,30 4,93 4,39 51 / 50 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 67 70 / 30 940 x 998 x 330 76 3.109

AE120MXTPGH/EU AE160MNYD*H/EU / 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 / 51 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 103 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.250

AE160MXTPGH/EU AE160MNYD*H/EU / 7 14,5 16,0 4,05 3,78 5,21 4,59 55 / 54 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 123 70 / 30 940 x 1.420 x 330 107 4.995

���

Modelo
Capacidad nominal

Nivel sonoro 
dB(A)

Conexiones frigoríficas Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AE022MNJDEH/EU 2,2 2,5 34 / 32 / 30 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 754 

AE028MNJDEH/EU 2,8 3,2 38 / 36 / 34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 775 

AE036MNJDEH/EU 3,6 4,0 39 / 37 / 34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 794 

AE056MNJDEH/EU 5,6 6,3 43 / 40 / 37 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 914 

6XHOR
AUTO 

RESTART

El P.V.R. (Euros) no incluye EEV.
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7LSR�6SOLW

8QLGDGHV�H[WHULRUHV
Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)
Eficiencia energética (W/W) Dimensiones netas 

AxHxP (mm)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Hydro kit Frío (kW) Calor (kW) EER COP Unidad exterior Pack**

Modelo Monoásico
AE040JXEDEH/EU AE090JNYD*H/EU 5,0 4,4 46 / 46 3,97 5,10 880 x 638 x 310 1.599 4.878
AE060JXEDEH/EU AE090JNYD*H/EU 6,5 6,0 47 / 47 3,71 4,80 880 x 638 x 310 2.056 5.335
AE090JXEDEH/EU AE090JNYD*H/EU 8,0 9,0 49 / 50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 2.470 5.749
AE120JXEDEH/EU AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50 / 50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.747 7.668
AE140JXEDEH/EU AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50 / 52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.224 8.145
AE160JXEDEH/EU AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 / 54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.599 8.520
Modelo Trifásico
AE090JXEDGH/EU AE090JNYD*H/EU 7,5 9,0 49 / 50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 2.622 5.901
AE120JXEDGH/EU AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50 / 50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.907 7.828
AE140JXEDGH/EU AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50 / 52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.524 8.445
AE160JXEDGH/EU AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 / 54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.899 8.820

���

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H03N.
**P.V.R. (Euros) Pack con Hydro kit monofásico.
- Sonda ACS incluida (8mm de grosor y 1/ 2 de vaina). - Hydro kit, dimensiones netas: 510 x 850 x 315. - Temperatura de agua de impulsión 5 – 25ºC (frío) y 15 - 55ºC (calor)
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / 
húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Alimentación (ø/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

*

9LVWD�JHQHUDO�7LSR�6SOLW��$LUH�$JXD�

��&DOHIDFFLÏQ�\�DJXD�FDOLHQWH�VDQLWDULD�$LUH�$JXD
���5HIULJHUDFLÏQ�$LUH�$JXD��LQYLUWLHQGR�HO�FLFOR�GH�FDOHIDFFLÏQ�
����&RQVWD�GH�XQD�XQLGDG�H[WHULRU��XQ�K\GUR�NLW�\�XQ�GHSÏVLWR�GH�DFXPXODFLÏQ��RSFLRQDO�
���&RPSDWLEOH�FRQ���IXHQWHV�GH�HQHUJÉD�KÉEULGD��D�VXPLQLVWUDU�SRU�HO�FOLHQWH���SDQHO�VRODU�FDOGHUD�GH�DSR\R

5DGLDGRUHV

&DOHIDFFLÏQ�SRU�
VXHOR�UDGLDQWH

8QLGDG�H[WHULRU

$FXPXODGRU�$&6

+\GUR�NLW $JXD�FDOLHQWH�
VDQLWDULD

Aire-Agua

+\GUR�NLW
Modelo

Intervalo de temp. salida agua Conexiones frigoríficas Caudal mínimo / 
nominal (l/min.)

Alimentación 
(ø/V/Hz)

Dimensiones netas 
AxHxP (mm)                              

P.V.R. 
(Euros)Frío (ºC) Calor (ºC) Líquido mm, (") Gas mm, (")

Modelo Monofásico

AE090JNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 1/4” 5/8” 12 / 26 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 3.279

AE160JNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 3/8” 5/8” 12 / 46 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 3.921

Modelo Trifásico

AE090JNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 1/4” 5/8” 16 / 26 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 3.444

AE160JNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 3/8” 5/8” 16 / 46 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 4.115
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���

7LSR�0RQR

8QLGDGHV�H[WHULRUHV*

Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 
dB(A)

Eficiencia energética (W/W) Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Unidad de control Frío (kW) Calor (kW) EER COP Unidad exterior Pack

Modelo Monofásico
AE050JXYDEH/EU MIM-E03BN 5,0 5,0 45 / 45 4,13 4,72 880 x 798 x 310 3.884 4.848
AE090JXYDEH/EU MIM-E03AN 7,5 9,0 48 / 48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 4.138 5.102
AE120JXYDEH/EU MIM-E03AN 12,0 12,0 50 / 50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.334 6.298
AE140JXYDEH/EU MIM-E03AN 13,0 14,0 51 / 52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 5.789 6.753
AE160JXYDEH/EU MIM-E03AN 14,0 16,0 52 / 54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 6.200 7.164
Modelo Trifásico
AE090JXYDGH/EU MIM-E03AN 7,0 9,0 48 / 48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 4.952 5.916
AE120JXYDGH/EU MIM-E03AN 12,0 12,0 50 / 50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.447 6.411
AE140JXYDGH/EU MIM-E03AN 13,0 14,0 51 / 52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 6.675 7.639
AE160JXYDGH/EU MIM-E03AN 14,0 16,0 52 / 54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 6.854 7.818

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Grupo hidráulico no incluido para seleccionarlo a medida de la instalación. Necesario incluir: vaso de expansión, bomba, filtro, purgador y demás elementos de seguridad acorde a normativa vigente.
**Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H03N.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / 
húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Conexiones de agua: BSPP macho 1. Alimentación (ø/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

**

9LVWD�JHQHUDO�7LSR�0RQR��$LUH�$JXD�*

���&DOHIDFFLÏQ�\�DJXD�FDOLHQWH�VDQLWDULD�$LUH�$JXD
���5HIULJHUDFLÏQ�$LUH�$JXD��LQYLUWLHQGR�HO�FLFOR�GH�FDOHIDFFLÏQ�
���(QIUÉD�DJXD�\�VXPLQLVWUD�DJXD�IUÉD��LQYLUWLHQGR�HO�FLFOR�GH�FDOHQWDPLHQWR��FXDQGR�VH�QHFHVLWD
���&RQVWD�GH�XQD�XQLGDG�H[WHULRU�\�XQ�LQWHUDFXPXODGRU��HOHPHQWR�QR�VXPLQLVWUDGR�
���&RPSDWLEOH�FRQ���IXHQWHV�GH�HQHUJÉD�KÉEULGD��D�VXPLQLVWUDU�SRU�HO�FOLHQWH���SDQHO�VRODU���FDOGHUD�GH�DSR\R

8QLGDG�([WHULRU
$FXPXODGRU�

$&68QLGDG�GH�
FRQWURO

$JXD�FDOLHQWH�
VDQLWDULD

5DGLDGRUHV

&DOHIDFFLÏQ�SRU�VXHOR�UDGLDQWH

&RQH[LÌQ�DFXPXODGRU�$&6

Aire-Agua

8QLGDG�GH�FRQWURO

Modelo Sistema Compatible Alimentación (ø/V/Hz) Peso neto (kg) Dimensiones netas AxHxP (mm)                              P.V.R. (Euros)

MIM-E03AN Tipo EHS Mono 9 / 12 / 14 / 16 Kw 1, 220~240, 50 3,5 290 x 110 x 370 964

MIM-E03BN Tipo EHS Mono 5 Kw 1, 220~240, 50 3,5 290 x 110 x 370 964
*Incluye mando a distancia, permite controlar todas las funciones del sistema e integrarlo en el sistema de calefacción por radiadores de baja temperatura / suelo radiante.

)XQFLRQHV�\�FDUDFWHUÉVWLFDV
��(QWUDGD���VDOLGD�FDOHQWDGRU�GH�DSR\R���SDQHO�VRODU
��&RQWURO�WHPSHUDWXUD�GHSÏVLWR�LQHUFLD
��)XQFLÏQ�FXUDGR�GH�KRUPLJÏQ��WDPELÅQ�GLVSRQLEOH�HQ�7'0�\�6SOLW�
��/H\HV�GH�DJXD�VXHOR�UDGLDQWH���$&6�\�SURJUDPDEOHV
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*DPD�'RPÅVWLFD
6SOLWV��[��,QYHUWHU��%RPED�GH�FDORU��5���$

(1) Garantía para compresor Digital Inverter Serie H 7700 en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

Modelo Capacidad nominal Clasificación energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Pack Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Interior Exterior Pack

F-WINDFREE 9 AR09MSPXBWKNEU AR09MSPXBWKXEU 2.500 3.200 6,1 (A++) 4,0 (A+)  828 x 267 x 265  720 x 548 x 265 572 699 1.271

F-WINDFREE 12 AR12MSPXBWKNEU AR12MSPXBWKXEU 3.500 3.500 6,1 (A++) 4,0 (A+)  828 x 267 x 265  720 x 548 x 265 598 731 1.329

Serie 

:,1')5((

1XHYR
A++

���

AUTO 
RESTART

���
G%�$�

:,1')5((�&RROLQJ�PDQWLHQH�GH�PDQHUD�HILFLHQWH�XQ�QLYHO�GH�IUHVFRU�FRQIRUWDEOH��VLQ�SURGXFLU�XQD�VHQVDFLÏQ�
GH�IUÉR�GHVDJUDGDEOH��(O�DLUH�IUHVFR�VH�GLVWULEX\H�VXDYHPHQWH�D�WUDYÅV�GH��������GLPLQXWRV�RULILFLRV��SDUD�TXH�
QR�QRWHV�QL�FDORU�QL�IUÉR�

�(Q�TXÅ�FRQVLVWH�OD�WHFQRORJÉD�:,1')5((�&RROLQJ"

3ULPHUR��HO�FOLPDWL]DGRU�:,1')5((�UHIUHVFD�OD�KDELWDFLÏQ�XWLOL]DQGR�
VX�PRGR�GH�UHIULJHUDFLÏQ�QRUPDO��&XDQGR�DOFDQ]D�OD�WHPSHUDWXUD�
GHVHDGD��FDPELD�DO�PRGR�:,1')5((�&RROLQJ�

(Q�HVWH�PRGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR��HO�DLUH�IUÉR�VH�GLVWULEX\H�D�WUDYÅV�GH��������
GLPLQXWRV�RULILFLRV�\�VH�UHSDUWH�VXDYHPHQWH�SRU�WRGD�OD�KDELWDFLÏQ��&UHD�
XQ�qDPELHQWH�HQ�FDOPD
r��HQ�HO�TXH�HO�DLUH�VH�PXHYH�OHQWDPHQWH�D�XQD�
YHORFLGDG�GH�WDQ�VROR������P�V��VLQ�IOXFWXDFLRQHV�GH�WHPSHUDWXUD��1R�KD\�
FRUULHQWHV�GHVDJUDGDEOHV�\�QR�VH�QRWD�XQ�IUÉR�H[FHVLYR��VLQR�XQ�JUDQ�FRQIRUW�
*La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción (ASHRAE) define “aire en 
calma” como el aire que se mueve a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin presencia de corrientes frías.

)UHVFRU�FRQIRUWDEOH

&XDQGR�OR�HQFLHQGHV��HO�FOLPDWL]DGRU�6DPVXQJ�DFWLYD�HO�PRGR�)DVW�
&RROLQJ�\�HQIUÉD�PXFKR�P½V�GHSULVD�OD�KDELWDFLÏQ��OOHJDQGR�KDVWD�
HO�ÖOWLPR�ULQFÏQ��7UDEDMD�D�IUHFXHQFLD�P½[LPD�\�KDFH�RVFLODU�VXV�
ODPDV�SDUD�GLVWULEXLU�HO�DLUH��HQIULDQGR�HVSDFLRV�GH�JUDQ�YROXPHQ�

&XDQGR�DOFDQ]D�OD�WHPSHUDWXUD�SURJUDPDGD��FDPELD�GH�IRUPD�
DXWRP½WLFD�DO�PRGR�:,1')5((�&RROLQJ��TXH�VH�HQFDUJD�GH�
GLVWULEXLU�HO�DLUH�IUHVFR�FRQ�VXDYLGDG�SDUD�PDQWHQHU�ODV�FRQGLFLRQHV�
GHVHDGDV��3DUD�TXH�HVWÅV�D�JXVWR�VLQ�VHQVDFLÏQ�GH�IUÉR�

/D�IXQFLÏQ���6WHS�&RROLQJ�GH�ORV�FOLPDWL]DGRUHV�6DPVXQJ�:,1')5((�HPSLH]D�HQIULDQGR�HO�DLUH�D�JUDQ�YHORFLGDG�HQ�PRGR�
)DVW�&RROLQJ��$�FRQWLQXDFLÏQ��FDPELD�DXWRP½WLFDPHQWH�DO�PRGR�:,1')5((�&RROLQJ�SDUD�PDQWHQHU�OD�WHPSHUDWXUD��
(O�UHVXOWDGR�HV�XQ�DPELHQWH�FRQIRUWDEOH��VLQ�]RQDV�IUÉDV�\�VLQ�QHFHVLGDG�GH�FDPELDU�PDQXDOPHQWH�ORV�DMXVWHV�

&RPRGLGDG�WRGR�HO�WLHPSR��VLQ�FDPELDU�ORV�DMXVWHV
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A++
(2)

AUTO 
RESTART

19 
dB(A)*

Modelo Capacidad nominal Clasificación energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Pack Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Interior Exterior Pack

F-M6109 AR09MSWSAURNEU AR09MSWSAURXEU 2.700 3.200 6.1 (A++) 4.3 (A+)  826 x 261 x 261 660 x 475 x 242 294 382 676

 F-M6112 AR12MSWSAURNEU AR12MSWSAURXEU 3.500 3.500 6.1 (A++) 4.5 (A+)  826 x 261 x 261 660 x 475 x 242 304 394 698

F-M6718 AR18MSWSAWKNEU AR18MSWSAWKXEU 5.000 6.000 6.1 (A++) 4.3 (A+) 1.065 x 301 x 294 880 x 638 x 310 662 810 1.472

 F-M6724 AR24MSWSAWKNEU AR24MSWSAWKXEU 6.800 7.700 6.1 (A++) 4.7 (A++) 1.065 x 301 x 294 880 x 793 x 310 872 1.069 1.941

Serie M 6100 / M 6700
Nuevo

*Presión Sonora Mínima Modelos F-H6709 y F-H6712.

(2) Garantía para compresor Inverter Serie H 6700, Serie H 5400 y Serie H Q9000 en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para 
reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

(1) Garantía para compresor Digital Inverter Serie H 7700 en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

A++
(2)

Modelo Capacidad nominal Clasificación energética Dimensiones netas AxHxP (mm)                              P.V.R. (Euros)

Pack Unidad exterior Unidad interior Frío (W) Calor (W) SEER COP Interior Exterior Interior Exterior Pack

F-AR24Q AF24FSSDAWKNEU AF24FSSDAWKXEU 7.200 8.200 7.0 (A++) 3.8 (A)  360 x 1.984 x 
269 (ø 390) 

 880 x 950 x 
320 1.279 1.920 3.199

Serie H Q9000
55 

dB(A)

Modelo Capacidad nominal Clasificación energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Pack Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Interior Exterior Pack

F-H7709 AR09KSPDBWKNEU AR09KSPDBWKXEU 2.500 3.200 7.1 (A++) 4.6 (A++) 826 x 261 x 261 790 x 545 x 285 519 635 1.154

F-H7712 AR12KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKXEU 3.500 4.000 6.7 (A++) 4.6 (A++) 826 x 261 x 261 790 x 545 x 285 545 667 1.212

F-M7718 AR18MSPDBWKNEU AR18MSPDBWKXEU 5.000 6.000 7.0 (A++) 4.0 (A+) 1.065 x 301 x 294 880 x 793 x 310 717 877 1.594

F-M7724 AR24MSPDBWKNEU AR24MSPDBWKXEU 6.800 8.000 7.0 (A++) 4.0 (A+) 1.065 x 301 x 294 880 x 793 x 310 936 1.144 2.080

Serie H 7700 / M 7700

*Presión Sonora Mínima Modelos F-H7709 y F-H7712.

A++
(1)

AUTO 
RESTART

16 
dB(A)*

A++
(2)

AUTO 
RESTART

Modelo Capacidad nominal Clasificación energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Pack Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Interior Exterior Pack

 F-M5409 AR09MSFPEWQNET AR09MSFPEWQXET 2.500 3.200 6.1 (A++) 3.8 (A+)  820 x 285 x 215  660 x 475 x 242 285 349 634

 F-M5412 AR12MSFPEWQNET AR12MSFPEWQXET 3.500 4.000 6.1 (A++) 3.8 (A+)  820 x 285 x 215  660 x 475 x 242 295 362 657

F-M5418 AR18MSFPEWQNEU AR18MSFPEWQXEU 5.000 6.000 6.7 (A++) 3.8 (A+) 1.065 x 298 x 230 880 x 638 x 310 601 734 1.335

 F-M5424 AR24MSFPEWQNEU AR24MSFPEWQXEU 6.800 8.000 6.1 (A++) 3.8 (A+) 1.065 x 298 x 230 880 x 638 x 310 820 1.002 1.822

Serie M 5400
Nuevo

*Presión Sonora Mínima Modelos F-H5409 y F-H5412.

21 
dB(A)*
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Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexiones Frigoríficas Alimentación Interconexión (Int. / Ext.) Distancias Máx. (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext. Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm2) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA 1X1 SPLIT INVERTER

Serie WINDFREE

F-WINDFREE 9 2,5 3,2 0,67 0,86 3,6 4,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-WINDFREE 12 3,5 3,5 1,06 0,94 5,0 4,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

Serie H 7700 / M 7700

F-H7709 2,5 3,2 0,97 0,97 3,2 3,8 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 5 15 5 15

F-H7712 3,5 4,0 0,97 0,97 4,8 5,0 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 5 15 5 15

F-M7718 5,0 6,0 1,60 1,20 6,0 6,8 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M7724 6,8 8,0 2,20 2,90 9,0 10,8 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Serie M 6100 / M 6700

F-M6109 2,7 3,2 0,81 0,86 0,4 0,44 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M6112 3,5 3,5 1,27 1,0 0,59 0,47 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M6718 5,0 6,0 1,45 1,75 0,66 0,79 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M6724 6,8 7,7 2,26 2,56 1,0 1,12 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Serie M 5400

F-M5409 2,5 3,2 1,10 1,05 3,4 4,4 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M5412 3,5 3,8 1,10 1,05 5,4 5,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M5418 5,0 6,0 1,60 1,20 6,8 7,8 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M5424 6,8 7,8 2,20 1,90 9,0 11,0 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Prestaciones Serie WINDFREE Serie H 7700 / M 7700 Serie M 6100 / M 6700 Serie M 5400

Purificación 
del aire

Virus Doctor® • • - -

Easy Filter • • • -

Filtro Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)

Autolimpieza • • • •

Flujo del aire Dirección de aire (arriba / abajo) Auto Auto Auto Auto

Dirección de aire (der. / izq.) Auto Auto Auto Manual

Modos de 
operación

Auto Restart • • • •

Smart Installation • • • -

Good Sleep • • • •

Fast Cool • • • •

Comfort Cool • • • •

2 Step Cooling • • • •

Single User Mode • • • •

Deshumidificación • • • •

Silencioso • • • •

Control Wi-Fi • • • -

Visualización del consumo de energía • • • -

Indicador de limpieza de filtro • • • -

Display enc. / apag. • • • •

Auto Change Over • • • •

*XÉD�7ÅFQLFD�'RPÅVWLFD�
6SOLWV��[��,QYHUWHU��%RPED�GH�&DORU��5���$

Serie WINDFREE Serie M 6100Serie H 7700 / M 7700
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Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexiones Frigoríficas Alimentación Interconexión (Int. / Ext.) Distancias Máx. (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext. Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm2) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA 1X1 SPLIT INVERTER

Serie WINDFREE

F-WINDFREE 9 2,5 3,2 0,67 0,86 3,6 4,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-WINDFREE 12 3,5 3,5 1,06 0,94 5,0 4,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

Serie H 7700 / M 7700

F-H7709 2,5 3,2 0,97 0,97 3,2 3,8 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 5 15 5 15

F-H7712 3,5 4,0 0,97 0,97 4,8 5,0 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 5 15 5 15

F-M7718 5,0 6,0 1,60 1,20 6,0 6,8 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M7724 6,8 8,0 2,20 2,90 9,0 10,8 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Serie M 6100 / M 6700

F-M6109 2,7 3,2 0,81 0,86 0,4 0,44 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M6112 3,5 3,5 1,27 1,0 0,59 0,47 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M6718 5,0 6,0 1,45 1,75 0,66 0,79 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M6724 6,8 7,7 2,26 2,56 1,0 1,12 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Serie M 5400

F-M5409 2,5 3,2 1,10 1,05 3,4 4,4 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M5412 3,5 3,8 1,10 1,05 5,4 5,5 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 5 15

F-M5418 5,0 6,0 1,60 1,20 6,8 7,8 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

F-M5424 6,8 7,8 2,20 1,90 9,0 11,0 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 5 15

Serie M 5400Serie M 6700

Inverter de 8 polos


6HJÖQ�SUXHEDV�LQWHUQDV�GH�PRWRUHV�GH�FRPSUHVRUHV�UHDOL]DGDV�HQ�RFWXEUH�GH�
������XWLOL]DQGR�FOLPDWL]DGRUHV�6DPVXQJ��

(O�FRPSUHVRU�,QYHUWHU�GH���SRORV�HV�HO�HOHPHQWR�
IXQGDPHQWDO� GH� OD� DYDQ]DGD� WHFQRORJÉD�'LJLWDO�
,QYHUWHU�GH�6DPVXQJ��8WLOL]D�XQ�PRWRU�GH���SRORV�
HQ�OXJDU�GH���HQ�HO�FRPSUHVRU�GH�OD�XQLGDG�H[WH-

ULRU��6X�SULQFLSDO�YHQWDMD�HV�TXH�UHGXFH�ODV�ƭXF-

WXDFLRQHV�GH�SDU��$VÉ��HO�IXQFLRQDPLHQWR�UHVXOWD�
P½V�HƫFD]�\�HƫFLHQWH��FRQ�PHQRV�YLEUDFLRQHV�\�
FRQ�XQ�FRQVXPR�GH�HQHUJÉD�P½V�DMXVWDGR�

DIGITAL INVERTER CONVENCIONAL DIGITAL INVERTER DE 8 POLOS

&RPSUHVRU�'LJLWDO�,QYHUWHU�GH���SRORV
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)UHH�-RLQW�0XOWL�HV�XQD�JUDQ�VROXFLÏQ�SDUD�HVWDEOHFLPLHQWRV�TXH�UHTXLHUDQ�XQ�VLVWHPD�GH�FOLPDWL]DFLÏQ�IOH[LEOH��HILFLHQWH�\�ILDEOH�������������
8QD�ÖQLFD�XQLGDG�H[WHULRU�)UHH�-RLQW�0XOWL�SXHGH�GDU�VHUYLFLR�D�XQ�P½[LPR�GH�FLQFR�XQLGDGHV�LQWHULRUHV�GH�GLVWLQWRV�WLSRV��

Es posible utilizar  
5 unidades interiores  

con una misma 
unidad exterior.

Amplia gama de 

XQLGDGHV�LQWHULRUHV�

&DUDFWHUÆVWLFDV����� •�&RPSUHVRU�,QYHUWHU�    •�&RQWURODGRU�GH�RQGD�VLQXVRLGDO��

   • $LVODPLHQWR�DFÖVWLFR�GHO�FRPSUHVRU����� • )½FLO�LQVWDODFLÏQ

16
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*DPD�)UHH�-RLQW�0XOWL�,QYHUWHU
0XOWL�6SOLW��[����[����[����[���5���$

7DEOD�GH�FRPSDWLELOLGDGHV
Unidades Interiores Unidades Exteriores

Unidades Conectables
AJ040MCJ2EH/EU AJ050MCJ2EH/EU AJ052MCJ3EH/EU AJ068MCJ3EH/EU AJ070MCJ4EH/EU AJ080MCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU

2x1(4.0kW) 2x1(5.0kW) 3x1(5.2kW) 3x1(6.8kW) 4x1(7.0kW) 4x1(8.0kW) 5x1(10.0kW)

U
ni

da
de

s 
in

te
rio

re
s 

D
om

és
tic

o 
co

m
pa

tib
le

s 
FJ

M

AR07MSPXBWKNEU • • • • • • •

AR09MSPXBWKNEU • • • • • • •

AR12MSPXBWKNEU • • • • • • •

AR07KSPDBWKNEU • • • • • • •

AR09KSPDBWKNEU • • • • • • •

AR12KSPDBWKNEU • • • • • • •

AR18MSPDBWKNEU • • • • • •

AR24MSPDBWKNEU • •

Serie M 6100

Serie M 6700

AR07MSWSAURNEU • • • • • • •

AR09MSWSAURNEU • • • • • • •

AR12MSWSAURNEU • • • • • • •

AR18MSWSAWKNEU • • • • • •

AR24MSWSAWKNEU • •

AR07MSFPEWQNEU • • • • • • •

AR09MSFPEWQNET • • • • • • •

AR12MSFPEWQNET • • • • • • •

AR18MSFPEWQNEU • • • • • •

AR24MSFPEWQNEU • •

AJN016NDEHA/EU • • • • • •

AJN020NDEHA/EU • • • • • •

AJN026NDEHA/EU • • • • • •

AJN035NDEHA/EU • • • • • •

AJN052NDEHA/EU • • • •

MH026FSEA • • • • • • •

MH035FSEA • • • • • • •

NJ026LHXEA • • • • • •

NJ035LHXEA • • • • • •

MH052FUEA • • • •

Suelo

MH026FJEA • • • • • • •

MH035FJEA • • • • • • •

MH052FJEA • • • • • •

Cassette de 1 vía Slim

Conductos baja silueta

Conductos Standard

Mini cassette de 4 vías Slim

Serie H 7700 / 
M 7700

Serie WINDFREE

Serie M 5400



18

8QLGDGHV�([WHULRUHV�,QYHUWHU�
�[����[����[����[�

Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 
dB(A)

Nº Unidades 
conectables

Clasif. energética Conexiones frigoríficas Dimensiones netas
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Unidad exterior* Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Líquido (") Gas (")

AJ040MCJ2EH/EU 4.000 4.400 45 2 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1/4 x 2 3/8 x 2 790 x 545 x 285 947

AJ050MCJ2EH/EU 5.000 5.700 46 2 6,3 (A++) 4,0 (A+) 1/4 x 2 3/8 x 1 + 1/2 x 1 790 x 545 x 285 1.085

AJ052MCJ3EH/EU 5.200 6.300 46 3 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1/4 x 3 3/8 x 2 + 1/2 x 1 880 x 638 x 310 1.279

AJ068MCJ3EH/EU 6.800 8.000 48 3 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1/4 x 3 3/8 x 1 + 1/2 x 2 880 x 793 x 310 1.626

AJ070MCJ4EH/EU 7.000 8.600 48 4 5,6 (A+) 3,8 (A) 1/4 x 4 3/8 x 2 + 1/2 x 2 880 x 793 x 310 2.134

AJ080MCJ4EH/EU 8.000 9.300 49 4 5,3 (A) 3,8 (A) 1/4 x 4 1/2 x 3 + 5/8 x 1 880 x 793 x 310 2.649

AJ100MCJ5EH/EU 10.000 12.000 54 5 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1/4 x 5 1/2 x 3 + 5/8 x 2 940 x 998 x 330 3.702

*Instalación mínima de 2 unidades interiores.

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

���

8QLGDGHV�,QWHULRUHV��&RPELQDFLRQHV�0XOWL�6SOLW�,QYHUWHU�
0XOWL�6SOLW��[����[����[����[���5���$

6HULH�+��������0�����
AUTO 

RESTART

Modelo Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

AR07KSPDBWKNEU 2.000 2.200 826 x 261 x 261 408

AR09KSPDBWKNEU 2.500 3.200 826 x 261 x 261 519

AR12KSPDBWKNEU 3.500 4.000 826 x 261 x 261 545

AR18MSPDBWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 294 717

AR24MSPDBWKNEU 6.800 8.000 1.065 x 301 x 294 936

6HULH�:,1')5((
AUTO 

RESTART

Modelo Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

AR07MSPXBWKNEU 2.000 2.200  828 x 267 x 265 509

AR09MSPXBWKNEU 2.500 3.200  828 x 267 x 265 572

AR12MSPXBWKNEU 3.500 3.500  828 x 267 x 265 598

1XHYR
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Unidades Interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R410A

AUTO 
RESTARTMini cassette de 4 vías S

Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 
dB(A)

Flecha máx. 
vertical (m)

Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior Panel Control Pack

AJN016NDEHA/EU 1.600 2.000 33 / 29 / 24 3 575 x 250 x 575 473 227 58 758

AJN020NDEHA/EU 2.000 2.200 33 / 29 / 34 3 575 x 250 x 575 484 227 58 769

AJN026NDEHA/EU 2.600 2.900 34 / 30 / 25 3 575 x 250 x 575 546 227 58 831

AJN035NDEHA/EU 3.500 3.800 36 / 33 / 29 3 575 x 250 x 575 577 227 58 862

AJN052NDEHA/EU 5.200 5.600 40 / 36 / 32 3 575 x 250 x 575 699 227 58 984

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4SUSMB PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS 570 x 570 620 x 45 x 620 227

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58
MR-EH00PC4SUSMBAccesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack.

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PSSMA PANEL CASSETTE 1 VÍA SLIM 1.180 x 25 x 460 222

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58
MR-EH00

Cassette de 1 vía Slim
Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)

Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior Panel Control Pack

MH026FSEA 2.600 2.900 30 / 28 / 25 970 x 135 x 410 496 222 58 776

MH035FSEA 3.500 3.800 32 / 30 / 27 970 x 135 x 410 576 222 58 856

PSSMAAccesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack.

AUTO 
RESTART

Modelo Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

AR07MSFPEWQNEU 2.000 2.200  820 x 285 x 215 257

AR09MSFPEWQNET 2.500 3.200  820 x 285 x 215 285

AR12MSFPEWQNET 3.500 4.000  820 x 285 x 215 295

AR18MSFPEWQNEU 5.000 6.000 1.065 x 298 x 230 601

AR24MSFPEWQNEU 6.800 8.000 1.065 x 298 x 230 820

Serie M 5400
AUTO 

RESTART

Nuevo

Modelo Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

AR07MSWSAURNEU 2.000 2.200  826 x 261 x 261 303

AR09MSWSAURNEU 2.700 3.200  826 x 261 x 261 294

AR12MSWSAURNEU 3.500 3.500  826 x 261 x 261 304

AR18MSWSAWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 294 662

AR24MSWSAWKNEU 6.800 7.700 1.065 x 301 x 294 872

Serie M 6100 / M 6700

AUTO 
RESTART

Nuevo
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&RQGXFWRV�6WDQGDUG
Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)

Presión 
estática 
(mmAq)

Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

MH052FUEA 5.200 6.000 37 / 35 / 33 2(0-4) 900 x 260 x 480 717

AUTO 
RESTART

6XHOR
Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)

Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

MH026FJEA 2.600 2.900 28 / 26 / 23 720 x 620 x 199 586

MH035FJEA 3.500 3.800 39 / 32 / 24 720 x 620 x 199 638

MH052FJEA 5.200 5.600 44 / 34 / 25 720 x 620 x 199 751

AUTO 
RESTART

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MDP-M075SGU3 BOMBA DE DRENAJE 175

MDP-M075SGU3

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MDP-E075SEE3 BOMBA DE DRENAJE 175

MDP-E075SEE3

&RQGXFWRV�EDMD�VLOXHWD
Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)

Presión 
estática 
(mmAq)

Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frío (W) Calor (W) Interior Interior

NJ026LHXEA 2.600 2.900 30 / 28 / 25 1(0-2) 900 x 199 x 600 578

NJ035LHXEA 3.500 3.800 32 / 30 / 27 1(0-2) 900 x 199 x 600 602

AUTO 
RESTART

&RQWURO�:L�)L
&RPSDWLEOH�FRQ�XQLGDGHV�)UHH�-RLQW�0XOWL
/D�WHFQRORJÉD�6PDUW�:L�)L�WH�SHUPLWH�FRQWURODU�\�SURJUDPDU�GH�IRUPD�UHPRWD�WX�FOLPDWL]DGRU�6DPVXQJ�WDQWR�GHQWUR�FRPR�IXHUD�GH�FDVD��
'HVGH� OD�DSOLFDFLÏQ�q6DPVXQJ�6PDUW�$LU�&RQGLWLRQHUr����SRGU½V�VXSHUYLVDU�\�FRQWURODU� ORV�DMXVWHV�SDUD�WHQHU� OD� WHPSHUDWXUD�GHVHDGD�GHVGH�
DQWHV�GH�OOHJDU�D�FDVD��3RGU½V��HQFHQGHU�\�DSDJDU�HO�FOLPDWL]DGRU��FRQWURODU�OD�WHPSHUDWXUD�R�HOHJLU�HO�PRGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�

����&RQ�OD�DSOLFDFLÏQ�6PDUW�$LU�&RQGLWLRQHU�SRGU½V�PDQHMDU�HO�FOLPDWL]DGRU�GHQWUR�\�IXHUD�GH�FDVD�GHVGH�FXDOTXLHU�OXJDU��3RGU½V�REWHQHU�OD�WHPSHUDWXUD�GHVHDGD�PLQXWRV�DQWHV�GH�OOHJDU�D�FDVD��(V�QHFHVDULR�GHVFDUJDUVH�OD�

DSOLFDFLÏQ�6PDUW�$LU�&RQGLWLRQHU�HQ�6DPVXQJ$SSV�\�UHJLVWUDUVH�HQ�ZZZ�VDPVXQJVPDUWDSSOLDQFH�FRP��*UDFLDV�D�OD�FRQH[LÏQ�:L�)L�SRGU½V�FRQWURODU�HO�FOLPDWL]DGRU�GHVGH�OD�S½JLQD�ZHE�R�OD�DSOLFDFLÏQ�DQWHV�PHQFLRQDGD��(VWD�

IXQFLÏQ�SXHGH�YHUVH�DIHFWDGD�SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�FREHUWXUD��'LVSRQLEOH�SDUD�GLVSRVLWLYRV�L3KRQH�\�$QGURLG�
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Guía Técnica Free Joint Multi

Modelo AJ040MCJ2EH/EU AJ050MCJ2EH/EU AJ052MCJ3EH/EU AJ068MCJ3EH/EU AJ070MCJ4EH/EU AJ080MCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU
Potencia 
nominal

Fríwo kW 4,0 5,0 5,2 6,8 7,0 8,0 10,0
Calor kW 4,4 5,7 6,3 8,0 8,6 9,3 12,0

Consumo 
total

Frío kW 1,02 1,32 1,35 2 1,9 2,3 2,9
Calor kW 0,99 1,35 1,4 1,91 2,0 2,2 2,93

Intensidad 
nominal

Frío A 4,7 6 6,2 9,2 8,7 10,5 13,3
Calor A 4,5 6,2 6,4 8,7 9,2 10,1 13,4

Protección Intensidad máxima A 11,25 13,75 13,75 17,5 20,75 20,75 28,75
Alimentación Int. / Ext. - Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior

Tensión ø,#,V,Hz 1, 2, 220~240, 50
Sección mm2 2,5 ~ 2,5 2,5 ~ 2,5 2,5 ~ 2,5 2,5 ~ 2,5 2,5 ~ 2,5 2,5 ~ 2,5 4.0 ~ 4.0

Potencia 
uds. interiores Mín./máx. kW 3,2 / 6,0 3,2 / 8,5 3,2 / 8,0 3,2 / 11,0 3,7 / 10,5 3,2 / 12,0 3,2 / 17,5

Interconexión 
(Int. / Ext.)

Nº hilos - 4 + T 4 + T 4 + T 4 + T 4 + T 4 + T 4 + T
Sección mm2 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0 0,75 ~ 1,0

Distancias 
máximas

Vertical m 15 15 15 15 15 15 15
Por unidad interior m 20 20 20 20 25 25 25
Total m 30 30 50 50 70 70 80

Refrigerante Precarga (hasta) m 15 20 30 30 40 40 40
Carga adicional g/m 10 10 10 10 10 10 20

Compresor Tipo Inverter Twin Rotary

Aceite
Tipo POE POE POE POE POE POE POE
Carga inicial cc 650 650 650 650 700 700 1.200

Ventilador Caudal de aire m3/min. 30 33 38 48 45 46 71
Peso Neto kg 37 40 49 57 65 65 74,5

Con embalaje kg 40 43 53 61 70 70 80

Fácil instalación
La unidad dispone de una función de direccionamiento automático que se activa con solo pulsar un botón, simplificando la instalación.

Controlador de onda sinusoidal Aislamiento acústico del compresor
Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un 
controlador de onda sinusoidal. Su función consiste en atenuar 
las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel 
sonoro y reducir la generación de ruido.

El material de aislamiento acústico de doble capa cubre la 
totalidad del compresor. Su misión consiste en absorber 
y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del 
climatizador resulte más silencioso.

Onda de
corriente

Rizado
de par

Nuevo controlador de onda 
sinusoidal Samsung

Controlador de onda cuadrada 
convencional Samsung
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1250 4000 4500 1180 3,39 A++
2,0+2,5 1300 4000 4500 1180 3,39 A++
2,0+3,5 1300 4000 4500 1180 3,39 A++
2,5+2,5 1300 4000 4500 1180 3,39 A++
2,5+3,5 1300 4000 4500 1020 3,92 A++
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
2,2+3,3 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
2,2+4,0 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
3,3+3,3 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
3,3+4,0 1000 4400 4700 990 4,44 A
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1300 4000 4800 350 3,21 A++
2,0+2,5 1300 4600 5200 350 3,22 A++
2,0+3,5 1400 5000 5400 350 3,36 A++
2,0+5,0 1400 5000 5400 350 3,45 A++
2,5+2,5 1400 5000 5400 350 3,33 A++
2,5+3,5 1400 5000 5400 350 3,33 A++
2,5+5,0 1400 5000 5400 350 3,45 A++
3,5+3,5 1400 5000 5400 350 3,33 A++
3,5+5,0 1400 5000 5400 350 3,79 A++
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1100 4400 4750 1220 3,61 A+
2,2+3,3 1100 5100 5460 1410 3,62 A+
2,2+4,0 1100 5700 6300 1520 3,75 A+
2,2+6,0 1100 5700 6400 1440 3,96 A
3,3+3,3 1100 5700 6300 1550 3,68 A+
3,3+4,0 1100 5700 6300 1550 3,68 A+
3,3+6,0 1100 5700 6400 1440 3,96 A
4,0+4,0 1100 5700 6300 1470 3,88 A
4,0+6,0 1100 5700 6400 1350 4,22 A
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1400 4400 5060 1220 3,61 A+
2,2+3,3 1400 5100 5870 1410 3,62 A
2,2+4,0 1400 5600 6440 1540 3,64 A
2,2+6,0 1400 6000 6900 1660 3,61 A
3,3+3,3 1400 5800 6300 1600 3,63 A+
3,3+4,0 1400 5800 6300 1600 3,63 A
3,3+6,0 1400 6300 7300 1740 3,62 A
4,0+4,0 1400 5900 6880 1630 3,62 A

2,2+2,2+2,2 1400 5800 6760 1590 3,65 A
2,2+2,2+3,3 1400 5900 6840 1650 3,58 A
2,2+2,2+4,0 1400 6300 7300 1660 3,80 A
2,2+3,3+3,3 1400 6000 6920 1590 3,77 A
2,2+3,3+4,0 1400 6300 7300 1630 3,87 A
3,3+3,3+3,3 1400 6300 7300 1400 4,50 A
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1300 4000 4800 1240 3,23 A+
2,0+2,5 1300 4600 5520 1410 3,26 A+
2,0+3,5 1300 5000 6290 1520 3,29 A++
2,0+5,0 1380 5200 6600 1540 3,38 A+
2,5+2,5 1300 5000 5800 1550 3,23 A++
2,5+3,5 1300 5000 6400 1510 3,31 A++
2,5+5,0 1380 5200 6800 1540 3,38 A+
3,5+3,5 1300 5200 6560 1540 3,38 A+

2,0+2,0+2,0 1700 5200 6380 1500 3,47 A+
2,0+2,0+2,5 1700 5200 6490 1530 3,40 A+
2,0+2,0+3,5 1700 5200 6800 1420 3,66 A+
2,0+2,5+2,5 1700 5200 6600 1390 3,74 A+
2,0+2,5+3,5 1700 5200 6800 1420 3,66 A+
2,5+2,5+2,5 1700 5200 6800 1350 3,85 A+
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1300 4000 4800 1240 3,23 A+
2,0+2,5 1300 4500 5520 1410 3,19 A+
2,0+3,5 1300 5500 6550 1830 3,01 A+
2,0+5,0 1300 6500 7740 2000 3,25 A+
2,5+2,5 1300 5000 5950 1660 3,01 A+
2,5+3,5 1300 6000 7140 1980 3,03 A+
2,5+5,0 1380 6800 8090 2090 3,25 A+
3,5+3,5 1300 6500 7740 2010 3,23 A+
3,5+5,0 1380 6800 8090 2100 3,24 A+
5,0+5,0 1380 6800 8090 2060 3,30 A+

2,0+2,0+2,0 1800 6000 7400 1970 3,05 A+
2,0+2,0+2,5 1800 6500 8000 2000 3,25 A++
2,0+2,0+3,5 1800 6800 8400 2070 3,29 A+
2,0+2,0+,5,0 1800 6800 8400 2000 3,40 A+
2,0+2,5+2,5 1800 6500 8000 2030 3,20 A++
2,0+2,5+3,5 1800 6800 8400 2090 3,25 A+
2,0+2,5+,5,0 1800 6800 8400 2010 3,38 A+
2,0+3,5+3,5 1800 6800 8400 2010 3,38 A+
2,0+3,5+,5,0 1800 6800 8400 2050 3,32 A+
2,5+2,5+2,5 1800 6800 8400 2060 3,30 A+
2,5+2,5+3,5 1800 6800 8400 2130 3,19 A+
2,5+2,5+5,0 1800 6800 8400 2030 3,35 A+
2,5+3,5+3,5 1800 6800 8400 2020 3,37 A+
2,5+3,5+5,0 1800 6800 8400 2070 3,29 A+
3,5+3,5+3,5 1800 6800 8400 2000 3,40 A+
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1400 4400 5060 1220 3,61 A+
2,2+3,3 1400 5500 6330 1490 3,69 A
2,2+4,0 1400 6200 7130 1670 3,71 A
2,2+6,0 1400 7800 8970 1990 3,92 A+
3,3+3,3 1400 6600 7590 1890 3,49 A+
3,3+4,0 1400 7300 8400 1950 3,74 A
3,3+6,0 1400 7800 8970 2040 3,82 A+
4,0+4,0 1400 7800 8970 1990 3,92 A+
4,0+6,0 1400 8000 9200 2090 3,83 A+
6,0+6,0 1400 8000 9200 2080 3,85 A+

2,2+2,2+2,2 1400 6600 8100 1760 3,75 A
2,2+2,2+3,3 1400 7700 9500 1830 4,21 A
2,2+2,2+4,0 1400 8000 9800 1920 4,17 A
2,2+2,2+6,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A
2,2+3,3+3,3 1400 8000 9800 1880 4,26 A+
2,2+3,3+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A
2,2+3,3+6,0 1400 8000 9800 1920 4,17 A
2,2+4,0+4,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A
2,2+4,0+6,0 1400 8000 9800 1950 4,10 A
3,3+3,3+3,3 1400 8000 9800 1930 4,15 A
3,3+3,3+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A+
3,3+3,3+6,0 1400 8000 9800 1950 4,10 A+
3,3+4,0+4,0 1400 8000 9800 1930 4,15 A
3,3+4,0+6,0 1400 8000 9800 1980 4,04 A
4,0+4,0+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A+
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1500 4000 4800 1240 3,23 A+
2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 3,22 A+
2,0+3,5 1770 5500 6600 1710 3,22 A+
2,0+5,0 1900 7000 8400 2180 3,21 A
2,5+2,5 1750 5200 6240 1660 3,13 A+
2,5+3,5 1820 6100 7320 1880 3,24 A+
2,5+5,0 1900 7000 8400 2180 3,21 A
3,5+3,5 1900 7000 8000 2490 2,81 A
3,5+5,0 1900 7000 8900 2110 3,32 A
5,0+5,0 1900 7000 8900 2000 3,50 A

2,0+2,0+2,0 1810 6000 7200 1800 3,33 A
2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 1830 3,61 A
2,0+2,0+3,5 1900 6680 8020 1835 3,64 A
2,0+2,0+,5,0 1900 7000 8900 1850 3,78 A+
2,0+2,5+2,5 1900 6650 7980 1830 3,63 A+
2,0+2,5+3,5 1900 6740 8080 1840 3,66 A
2,0+2,5+,5,0 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,0+3,5+3,5 1900 6820 8180 1850 3,69 A
2,0+3,5+,5,0 1900 7000 8900 1930 3,63 A
2,5+2,5+2,5 1900 6720 8050 1840 3,65 A
2,5+2,5+3,5 1900 6790 8150 1850 3,67 A
2,5+2,5+5,0 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,5+3,5+3,5 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
3,5+3,5+3,5 1900 6990 8900 1900 3,68 A+

2,0+2,0+2,0+2,0 1900 6720 8070 1850 3,63 A
2,0+2,0+2,0+2,5 1900 6780 8140 1880 3,61 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7000 8900 1930 3,63 A
2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
EER SEERW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,0+2,0 1640 4000 4800 1240 3,23 A+
2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 3,22 A+
2,0+3,5 1770 5500 6600 1710 3,22 A+
2,0+5,0 1900 7200 8640 2240 3,21 A
2,0+6,8 1900 7450 8640 2350 3,17 A
2,5+2,5 1750 5200 6240 1660 3,13 A+
2,5+3,5 1820 6100 7320 1900 3,21 A+
2,5+5,0 1900 7200 8640 2240 3,21 A
2,5+6,8 1900 7550 8760 2380 3,17 A
3,5+3,5 1900 7000 8000 2490 2,81 A
3,5+5,0 1900 7350 8820 2290 3,21 A
3,5+6,8 1900 7700 8930 2400 3,21 A
5,0+5,0 1900 7660 9180 2380 3,22 A
5,0+6,8 1900 7800 8970 2430 3,21 A

2,0+2,0+2,0 1810 6000 7200 1850 3,24 A
2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 2000 3,30 A
2,0+2,0+3,5 1900 7200 9000 2290 3,14 A
2,0+2,0+5,0 1900 7550 9180 2260 3,34 A
2,0+2,0+6,8 1900 8000 9300 2340 3,42 A
2,0+2,5+2,5 1900 7000 8640 2220 3,15 A
2,0+2,5+3,5 1900 7310 9060 2220 3,29 A
2,0+2,5+5,0 1900 7650 9250 2260 3,38 A
2,0+2,5+6,8 1900 8000 9300 2340 3,42 A
2,0+3,5+3,5 1900 7540 9160 2260 3,34 A
2,0+3,5+5,0 1900 7880 9300 2330 3,38 A
2,0+5,0+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A
2,5+2,5+2,5 1900 7200 9030 2180 3,30 A
2,0+2,5+3,5 1900 7420 9130 2210 3,36 A
2,5+2,5+5,0 1900 7770 9300 2280 3,41 A
2,5+2,5+6,8 1900 8000 9300 2370 3,38 A
2,5+3,5+3,5 1900 7650 9230 2250 3,40 A
2,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2330 3,43 A
3,5+3,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3,39 A
3,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A

2,0+2,0+2,0+2,0 1900 7320 9050 2210 3,31 A
2,0+2,0+2,0+2,5 1900 7440 9120 2210 3,37 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7650 9220 2250 3,40 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A
2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7540 9180 2260 3,34 A
2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7760 9280 2270 3,42 A
2,0+2,0+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1900 8000 9300 2350 3,40 A
2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7650 9250 2260 3,38 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3,39 A
2,0+2,5+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A
2,0+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A
2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7760 9300 2290 3,39 A
2,5+2,5+2,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A
2,5+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1980 4400 5060 1220 3,61 A+
2,2+3,3 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 3,41 A
2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3,61 A
3,3+3,3 2100 5800 6670 1600 3,63 A+
3,3+4,0 2170 6700 8040 1940 3,45 A
3,3+6,0 2200 7800 9600 2160 3,61 A
4,0+4,0 2200 7600 9120 2180 3,49 A
4,0+6,0 2200 8120 9740 2250 3,61 A
6,0+6,0 2200 8500 10200 2250 3,78 A

2,2+2,2+2,2 2170 6600 7590 1830 3,61 A
2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1880 3,88 A
2,2+2,2+4,0 2200 8200 9590 1930 4,25 A
2,2+2,2+6,0 2200 8600 10300 1960 4,39 A
2,2+3,3+3,3 2200 8000 9360 1900 4,21 A
2,2+3,3+4,0 2200 8260 9670 1930 4,28 A
2,2+3,3+6,0 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,2+4,0+4,0 2200 8340 9760 1950 4,28 A
2,2+4,0+6,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
3,3+3,3+3,3 2200 8250 9650 1930 4,27 A
3,3+3,3+4,0 2200 8330 9740 1950 4,27 A
3,3+3,3+6,0 2200 8600 10300 1980 4,34 A
3,3+4,0+4,0 2200 8600 10300 1980 4,34 A
4,0+4,0+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A

2,2+2,2+2,2+2,2 2200 8250 9660 1930 4,27 A
2,2+2,2+2,2+3,3 2200 8320 9730 1950 4,27 A
2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+2,2+3,3+3,3 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8600 10300 2000 4,30 A
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Combinación de 
unidades interiores

Capacidad Consumo
COP SCOPW W

MÍN NOM MÁX NOM
2,2+2,2 1980 4400 5060 1220 3,61 A+
2,2+3,3 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 3,41 A
2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3,61 A
2,2+8,0 2200 8120 9300 2250 3,61 A
3,3+3,3 2100 5800 6670 1600 3,63 A+
3,3+4,0 2170 6700 7710 1940 3,45 A
3,3+6,0 2200 7800 9360 2160 3,61 A
3,3+8,0 2200 8350 9600 2340 3,57 A
4,0+4,0 2200 7600 8740 2180 3,49 A
4,0+6,0 2200 8120 9500 2250 3,61 A
4,0+8,0 2200 8450 9700 2380 3,55 A
6,0+6,0 2200 8500 9950 2340 3,63 A
6,0+8,0 2200 8650 9900 2420 3,57 A

2,2+2,2+2,2 2170 6600 7590 1830 3,61 A
2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1950 3,74 A
2,2+2,2+4,0 2200 8200 9590 2150 3,81 A
2,2+2,2+6,0 2200 8620 10090 2140 4,03 A
2,2+2,2+8,0 2200 8750 10500 2150 4,07 A
2,2+3,3+3,3 2200 8000 9360 2080 3,85 A
2,2+3,3+4,0 2200 8530 9980 2100 4,06 A
2,2+3,3+6,0 2200 8680 10150 2140 4,06 A
2,2+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,2+4,0+4,0 2200 8600 10070 2140 4,02 A
2,2+4,0+6,0 2200 8750 10500 2150 4,07 A
2,2+6,0+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
3,3+3,3+3,3 2200 8520 9960 2090 4,08 A
3,3+3,3+4,0 2200 8590 10050 2100 4,09 A
3,3+3,3+6,0 2200 8750 10500 2140 4,09 A
3,3+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
3,3+4,0+4,0 2200 8660 10130 2140 4,05 A
3,3+4,0+6,0 2200 9300 10500 2150 4,33 A
4,0+4,0+4,0 2200 8730 10220 2150 4,06 A
4,0+4,0+6,0 2200 9300 10900 2180 4,27 A

2,2+2,2+2,2+2,2 2200 8520 9970 2100 4,06 A
2,2+2,2+2,2+3,3 2200 8580 10040 2100 4,09 A
2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8650 10120 2140 4,04 A
2,2+2,2+2,2+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,2+2,2+3,3+3,3 2200 8640 10100 2140 4,04 A
2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8710 10190 2140 4,07 A
2,2+2,2+3,3+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,2+2,2+4,0+4,0 2200 8780 10270 2180 4,03 A
2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8690 10170 2140 4,06 A
2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8760 10250 2180 4,02 A
2,2+3,3+3,3+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,2+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8760 10240 2140 4,09 A
3,3+3,3+3,3+4,0 2200 9300 10900 2180 4,27 A
3,3+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
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Combinación de 
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2,0+2,0 1680 4000 4900 1260 3,17 A+
2,0+2,5 1680 4500 5530 1400 3,21 A+
2,0+3,5 1710 5500 6950 1750 3,14 A+
2,0+5,0 2210 7000 8690 2190 3,20 A
2,0+6,8 2280 8070 10110 2550 3,16 A
2,5+2,5 1680 5000 6320 1600 3,13 A+
2,5+3,5 1710 6000 7270 1840 3,26 A+
2,5+5,0 2210 7500 9320 2340 3,21 A
2,5+6,8 2280 8150 10110 2550 3,20 A
3,5+3,5 2170 7000 8530 2130 3,29 A
3,5+5,0 2240 8020 9950 2490 3,22 A
3,5+6,8 2480 8590 10740 2700 3,18 A
5,0+5,0 2440 8560 10430 2650 3,23 A
5,0+6,8 2510 8820 10900 2760 3,20 A+
6,8+6,8 3110 9100 11000 2830 3,22 A+

2,0+2,0+2,0 1760 6000 7270 1870 3,21 A+
2,0+2,0+2,5 1760 6500 7900 2010 3,23 A+
2,0+2,0+3,5 2280 7500 8850 2260 3,32 A
2,0+2,0+5,0 2310 8690 10270 2610 3,33 A+
2,0+2,0+6,8 2550 8970 10430 2680 3,35 A+
2,0+2,5+2,5 2240 7000 8370 2110 3,32 A
2,0+2,5+3,5 2280 8000 9320 2350 3,40 A+
2,0+2,5+5,0 2310 8780 10270 2610 3,36 A+
2,0+2,5+6,8 2550 8760 10430 2680 3,27 A+
2,0+3,5+3,5 2280 8690 10270 2600 3,34 A+
2,0+3,5+5,0 2510 8930 10430 2660 3,36 A++
2,0+3,5+6,8 2760 8960 10740 2730 3,28 A+
2,0+5,0+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,0+5,0+6,8 3150 9260 11000 2840 3,26 A+
2,0+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,5+2,5+2,5 2240 7500 8850 2250 3,33 A
2,0+2,5+3,5 2280 8500 9950 2500 3,40 A+
2,5+2,5+5,0 2480 8850 10270 2610 3,39 A++
2,5+2,5+6,8 2550 8870 10740 2720 3,26 A+
2,5+3,5+3,5 2280 8770 10270 2600 3,37 A+
2,5+3,5+5,0 2510 8700 10430 2660 3,27 A+
2,5+3,5+6,8 2760 9060 10900 2780 3,26 A+
2,5+5,0+5,0 2720 9000 10900 2770 3,25 A+
2,5+5,0+6,8 3150 9360 11000 2740 3,42 A+
2,5+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
3,5+3,5+3,5 2480 8940 10430 2650 3,37 A++
3,5+3,5+5,0 2680 8910 10740 2710 3,29 A+
3,5+3,5+6,8 3110 9260 11000 2830 3,27 A+
3,5+5,0+5,0 3110 9210 11000 2820 3,27 A+
3,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
3,5+6,8+6,8 3290 9800 11000 2910 3,37 A+
5,0+5,0+5,0 3150 9800 11000 2790 3,51 A+
5,0+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+

2,0+2,0+2,0+2,0 2350 8000 9320 2380 3,36 A+
2,0+2,0+2,0+2,5 2350 8500 9950 2520 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+3,5 2380 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,0+2,0+5,0 2590 8690 10430 2690 3,23 A+
2,0+2,0+2,0+6,8 2840 9080 10900 2800 3,24 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2350 8700 10270 2620 3,32 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2550 8850 10270 2620 3,38 A++
2,0+2,0+2,5+5,0 2590 8800 10740 2730 3,22 A+
2,0+2,0+2,5+6,8 3200 9160 10900 2800 3,27 A+
2,0+2,0+3,5+3,5 2550 8700 10430 2680 3,25 A+
2,0+2,0+3,5+5,0 2800 9000 10900 2790 3,23 A+
2,0+2,0+3,5+6,8 3240 9360 11000 2760 3,39 A+
2,0+2,0+5,0+5,0 3200 9300 11000 2850 3,26 A+
2,0+2,0+5,0+6,8 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+2,5+2,5+2,5 2350 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,5+2,5+3,5 2550 8940 10430 2670 3,35 A++
2,0+2,5+2,5+6,8 2760 8880 10740 2730 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+3,5 3200 9260 11000 2850 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+5,0 2550 8800 10740 2720 3,24 A+
2,0+2,5+3,5+6,8 3150 9100 10900 2790 3,26 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9470 11000 2810 3,37 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9400 11000 2800 3,36 A+
2,0+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+3,5+3,5+5,0 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,0+3,5+3,5+6,8 3150 9320 11000 2840 3,28 A+
2,0+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,0+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2850 3,44 A+
2,0+5,0+5,0+5,0 3330 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,5+2,5+2,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,5+2,5+3,5 2510 8840 10270 2620 3,37 A++
2,5+2,5+2,5+5,0 2550 8710 10430 2670 3,26 A+
2,5+2,5+2,5+6,8 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,5+2,5+3,5+3,5 3200 9380 11000 2750 3,41 A+
2,5+2,5+3,5+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,5+2,5+3,5+6,8 3150 9200 11000 2830 3,25 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2810 3,49 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
2,5+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+
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2,2+2,2 1240 4400 5530 1250 3,52 A+
2,2+3,3 1240 5500 6790 1520 3,62 A
2,2+4,0 1270 6200 7580 1700 3,65 A
2,2+6,0 1300 8200 10110 2240 3,66 A
2,2+8,0 1500 10000 12480 2790 3,58 A
3,3+3,3 1240 6600 8220 1820 3,63 A+
3,3+4,0 1270 7300 9010 2010 3,63 A
3,3+6,0 1300 9300 11690 2590 3,59 A
3,3+8,0 1500 10600 13110 2920 3,63 A
4,0+4,0 1270 8000 9800 2190 3,65 A
4,0+6,0 1470 10000 12320 2730 3,66 A
4,0+8,0 1530 10600 13110 2930 3,62 A
6,0+6,0 1650 10600 13110 2920 3,63 A
6,0+8,0 1820 10600 13110 2940 3,61 A
8,0+8,0 2160 10600 12960 2920 3,63 A

2,2+2,2+2,2 1320 6600 7580 1720 3,84 A
2,2+2,2+3,3 1320 7700 9010 2030 3,79 A
2,2+2,2+4,0 1350 8400 9800 2210 3,80 A
2,2+2,2+6,0 1530 9690 12170 2710 3,58 A
2,2+2,2+8,0 1750 9860 12170 2730 3,61 A
2,2+3,3+3,3 1320 8800 10740 2380 3,70 A
2,2+3,3+4,0 1350 9500 11380 2520 3,77 A
2,2+3,3+6,0 1530 9790 11850 2670 3,67 A
2,2+3,3+8,0 1860 9970 12170 2730 3,65 A
2,2+4,0+4,0 1500 9670 12170 2700 3,58 A
2,2+4,0+6,0 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+4,0+8,0 1890 10040 12320 2780 3,61 A
2,2+6,0+6,0 1860 10060 12320 2780 3,62 A
2,2+6,0+8,0 2200 10810 12800 2880 3,75 A
2,2+8,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
3,3+3,3+3,3 1470 9630 11850 2650 3,63 A
3,3+3,3+4,0 1500 9700 11530 2560 3,79 A
3,3+3,3+6,0 1680 9890 12320 2760 3,58 A
3,3+3,3+8,0 1860 10650 12480 2820 3,78 A
3,3+4,0+4,0 1500 9770 11850 2660 3,67 A
3,3+4,0+6,0 1820 9970 12170 2720 3,67 A
3,3+4,0+8,0 1890 10720 12480 2830 3,79 A
3,3+6,0+6,0 1860 10740 12480 2820 3,81 A
3,3+6,0+8,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
3,3+8,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
4,0+4,0+4,0 1680 9840 12170 2710 3,63 A
4,0+4,0+6,0 1820 10040 12320 2770 3,62 A
4,0+4,0+8,0 2160 10790 12800 2870 3,76 A
4,0+6,0+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
4,0+6,0+8,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A
4,0+8,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A
6,0+6,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
6,0+6,0+8,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A

2,2+2,2+2,2+2,2 1400 8800 9800 2240 3,93 A
2,2+2,2+2,2+3,3 1560 9630 11380 2550 3,78 A
2,2+2,2+2,2+4,0 1590 9690 12170 2730 3,55 A
2,2+2,2+2,2+6,0 1780 9900 12170 2740 3,61 A
2,2+2,2+2,2+8,0 1960 10660 12320 2810 3,79 A
2,2+2,2+3,3+3,3 1560 9740 11530 2590 3,76 A
2,2+2,2+3,3+4,0 1590 9790 11850 2680 3,65 A+
2,2+2,2+3,3+6,0 1890 10010 12170 2740 3,65 A
2,2+2,2+3,3+8,0 1960 10760 12480 2850 3,78 A
2,2+2,2+4,0+4,0 1750 9880 12170 2730 3,62 A
2,2+2,2+4,0+6,0 1930 10660 12320 2790 3,82 A
2,2+2,2+4,0+8,0 2280 10820 12800 2900 3,73 A
2,2+2,2+6,0+6,0 2240 10860 12800 2890 3,76 A
2,2+2,2+6,0+8,0 2320 11000 12960 2960 3,72 A
2,2+3,3+3,3+3,3 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+3,3+3,3+4,0 1750 9930 12320 2770 3,58 A
2,2+3,3+3,3+6,0 1890 10680 12480 2830 3,77 A
2,2+3,3+3,3+8,0 2240 10860 12960 2940 3,69 A
2,2+3,3+4,0+4,0 1860 9990 12170 2730 3,66 A
2,2+3,3+4,0+6,0 1930 10770 12480 2840 3,79 A
2,2+3,3+4,0+8,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+6,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13110 3000 3,67 A
2,2+4,0+4,0+4,0 1890 10050 12320 2780 3,62 A
2,2+4,0+4,0+6,0 2200 10820 12800 2880 3,76 A
2,2+4,0+4,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
2,2+4,0+6,0+6,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+4,0+6,0+8,0 2360 11000 13430 3050 3,61 A
2,2+6,0+6,0+6,0 2320 11000 13430 3050 3,61 A
3,3+3,3+3,3+3,3 1820 9960 12480 2810 3,54 A+
3,3+3,3+3,3+4,0 1860 10020 12320 2770 3,62 A
3,3+3,3+3,3+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
3,3+3,3+3,3+8,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
3,3+3,3+4,0+4,0 1860 10660 12480 2820 3,78 A
3,3+3,3+4,0+6,0 2200 10870 12960 2920 3,72 A
3,3+3,3+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,3+3,3+6,0+6,0 2240 11000 13110 2980 3,69 A
3,3+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13590 3090 3,56 A
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2,5+3,5+3,5+5,0 3110 9100 10900 2780 3,27 A+
2,5+3,5+3,5+6,8 3150 9400 11000 2790 3,37 A+
2,5+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
3,5+3,5+3,5+3,5 3240 9800 11000 2850 3,44 A+
3,5+3,5+3,5+5,0 3110 9320 11000 2830 3,29 A+
3,5+3,5+3,5+6,8 3200 9800 11000 2840 3,45 A+
3,5+3,5+5,0+5,0 3290 9800 11000 2910 3,37 A+
3,5+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+

2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2630 9500 10270 2650 3,58 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 2630 9550 10430 2700 3,54 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 2660 9660 10740 2750 3,51 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 3240 10000 10900 2810 3,56 A++
2,0+2,0+2,0+2,0+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 2630 9610 10430 2700 3,56 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 2840 9710 10740 2750 3,53 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+6,8 3380 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,0+5,0+5,0 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 2630 9660 10740 2740 3,53 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 2840 10000 10900 2800 3,57 A++
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 A++
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 A++
2,0+2,0+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,0+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 A++
2,0+2,0+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2870 3,48 A+
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 2800 9700 10740 2740 3,54 A+
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 A++
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 A++
2,0+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 A++
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,5+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,5+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 A++
2,0+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+
2,0+3,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 3000 10000 11000 2900 3,45 A+
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 11000 2840 3,52 A++
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 A++
2,5+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2800 3,57 A++
2,5+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2850 3,51 A++
2,5+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+
2,5+3,5+3,5+3,5+5,0 3240 10000 11000 2910 3,44 A+
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3,3+4,0+4,0+4,0 1890 10750 12480 2830 3,80 A
3,3+4,0+4,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
3,3+4,0+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,3+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
4,0+4,0+4,0+4,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
4,0+4,0+4,0+6,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A
4,0+4,0+4,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A
4,0+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A

2,2+2,2+2,2+2,2+2,2 1650 11000 13110 2970 3,70 A
2,2+2,2+2,2+2,2+3,3 1820 11440 12960 2930 3,90 A
2,2+2,2+2,2+2,2+4,0 1850 11580 13110 2980 3,89 A
2,2+2,2+2,2+2,2+6,0 2000 11500 13430 3040 3,78 A
2,2+2,2+2,2+2,2+8,0 2360 11930 13750 3140 3,80 A
2,2+2,2+2,2+3,3+3,3 1930 11710 13430 3020 3,88 A
2,2+2,2+2,2+3,3+4,0 1960 11880 13110 2980 3,99 A
2,2+2,2+2,2+3,3+6,0 2280 11780 13590 3080 3,82 A
2,2+2,2+2,2+3,3+8,0 2360 12000 13900 3190 3,76 A
2,2+2,2+2,2+4,0+4,0 1960 11470 13430 3030 3,79 A
2,2+2,2+2,2+4,0+6,0 2320 11940 13750 3130 3,81 A
2,2+2,2+2,2+4,0+8,0 2400 12000 14000 3240 3,70 A
2,2+2,2+2,2+6,0+6,0 2360 12000 14000 3230 3,72 A
2,2+2,2+3,3+3,3+3,3 1930 11960 13430 3020 3,96 A
2,2+2,2+3,3+3,3+4,0 1960 11540 13590 3070 3,76 A
2,2+2,2+3,3+3,3+6,0 2280 12000 13900 3170 3,79 A
2,2+2,2+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+3,3+4,0+4,0 2240 11730 13590 3070 3,82 A
2,2+2,2+3,3+4,0+6,0 2320 12000 13900 3170 3,79 A
2,2+2,2+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+4,0+4,0+4,0 2280 11900 13750 3120 3,81 A
2,2+2,2+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3220 3,73 A
2,2+3,3+3,3+3,3+3,3 1930 11670 13590 3060 3,81 A
2,2+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 11820 13750 3110 3,80 A
2,2+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
2,2+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3320 3,61 A
2,2+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 13900 3160 3,80 A
2,2+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3260 3,68 A
2,2+3,3+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3370 3,56 A
2,2+3,3+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
2,2+3,3+4,0+4,0+4,0 2280 12000 13900 3160 3,80 A
2,2+3,3+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3270 3,67 A
2,2+4,0+4,0+4,0+4,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 3400 12000 14000 2930 4,10 A
3,3+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 12000 13900 3150 3,81 A
3,3+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A
3,3+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
3,3+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 14000 3200 3,75 A
3,3+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3310 3,63 A
3,3+3,3+4,4+4,0+4,0 2280 12000 14000 3250 3,69 A
3,3+3,3+4,4+4,0+6,0 3400 12000 14000 3360 3,57 A
3,3+4,0+4,4+4,0+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A

1RWDV�&DORU
���&DSDFLGDG�GH�FDOHIDFFLÏQ�EDVDGD�HQ����&�'%��WHPSHUDWXUD�LQWHULRU�����&�'%�����&�:%��WHPS��H[WHULRU��
���$SOLFDEOH�D�WRGDV�ODV�LQWHULRUHV�GH�0XOWLVSOLW��
����/DV�FDSDFLGDGHV�VH�EDVDQ�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�FRQGLFLRQHV��
������/RQJLWXG�GH�WXEHUÉD�GH�UHIULJHUDQWH���P
������'LIHUHQFLD�GH�FRWD���P
���1R�HV�SRVLEOH�FRQHFWDU�OD�XQLGDG�GH�LQWHULRU�SDUD�XQD�VROD�KDELWDFLÏQ�
���/RV�YDORUHV�GH�FRQVXPR�LQFOX\HQ�OD�DOLPHQWDFLÏQ�GH�OD�XQLGDG�LQWHULRU�

6H�SXHGH�DFFHGHU�FRQ�IDFLOLGDG�D�ODV�SLH]DV�FRQ�VÏOR�DEULU�HO�
SDQHO�LQIHULRU�

/D�ERPED�GH�GUHQDMH�SXHGH�LQVWDODUVH�GHVGH�XQ�ODWHUDO��FRQ�
VROR�GHVPRQWDU�HO�SDQHO�GHO�ODGR�GHUHFKR��<D�QR�HV�QHFHVDULR�
GHVPRQWDU� OD�FXELHUWD�VXSHULRU�SDUD� LQVWDODU��FRPSUREDU�R�
KDFHU�UHSDUDFLRQHV�HQ�OD�ERPED�GH�GUHQDMH�

)½FLO�PDQWHQLPLHQWR)½FLO�LQVWDODFLÏQ�GH�OD�ERPED�GH�GUHQDMH
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Modelo Descripción 2,6 3,5 5,2 6,0 7,0 9,0 10,5 12,5 14,0 18,0 20,0 25,0

Conductos 
Deluxe • • • • • • • •

Conductos 
Grand Deluxe • • •

Conductos 
Slim Deluxe • • • •

Conductos 
Standard • • •

Cassette 360º • • • • •

Mini cassette 
de 4 vías S • • • • •

Cassette 
de 4 vías S • • • • • •

Cassette  
de 1 vía Slim • •

Boracay • • • • •

Suelo-vertical • •

Suelo • • •

Techo • • • •
(16kW)

Suelo-techo • •

*DPD�6HPL�LQGXVWULDO��8QLGDGHV�LQWHULRUHV�,QYHUWHU
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Potencia (kW) 2,6 3,5 5,2 6,0 7,0 / 7,1 9,0 10,0 12,5 14,0
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Potencia (kW) 9,0 10,0 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0

S
-In
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e 
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ifá
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co

 

Unidades exteriores Inverter

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con 
fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

**Unidades exteriores para Suelo vertical trifásico. 
***Unidades exteriores para Techo trifásico. 
****Unidades exteriores para Conductos Grand Deluxe trifásico

*Unidades exteriores para Conductos Standard.

(1)

Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 
ud. ext. dB(A) 
(Frío / Calor)

Caudal de 
aire (m3/min.)

Conexiones frigoríficas Distancias máximas
instalación vertical /

horizontal (m)

Dimensiones netas                 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)

Unidad exterior Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm,  (")

AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 52 / 53 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 72 2.274

AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 52 / 54 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 72 2.431

AC100KXADEH/EU** 10,0 11,2 53 / 55 76 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 72 2.071

AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 54 / 56 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 77 2.749

AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 53 / 54 111 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 75 / 30 940 x 1.210 x 330 87 2.747

AC140KXADGH/EU** 13,4 15,5 53 / 54 110 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 75 / 30 940 x 1.210 x 330 85 2.371

AC160JXADGH/EU*** 15,0 17,5 56 / 58 115 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 75 / 30 940 x 1.420 x 330 96 2.947

AC180JXAPNH/EU**** 18,0 20,0 55 / 57 110 9,52 / 3/8" 19,05 / 3/4" 75 / 30 940 x 1.420 x 330 107,5 3.996

AC200KXAPNH/EU**** 20,0 22,0 58 / 60 176 9,52 / 3/8" 19,05 / 3/4" 75 / 30 940 x 1.630 x 460 154 4.455

AC250KXAPNH/EU**** 25,0 27,0 59 / 61 176 9,52 / 3/8" 19,05 / 3/4" 75 / 30 940 x 1.630 x 460 154 5.019

Modelo Capacidad nominal Nivel sonoro 
ud. ext. dB(A) 
(Frío / Calor)

Caudal de 
aire (m3/min.)

Conexiones frigoríficas Distancias máximas
instalación vertical /

horizontal (m)

Dimensiones netas                 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)

Unidad exterior Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm,  (")

AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 46 / 47 29 6,35 / 1/4" 9,52 / 3/8" 20 / 15 790 x 548 x 285 32,8 932

AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 48 / 48 30 6,35 / 1/4" 9,52 / 3/8" 20 / 15 790 x 548 x 285 32,8 1.019

AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 48 / 48 40 6,35 / 1/4" 12,7 / 1/2" 30 / 20 880 x 638 x 310 43,8 1.189

AC052MXASEH/EU* 5,0 5,5 48 / 48 31 6,35 / 1/4" 12,7 / 1/2" 30 / 20 790 x 548 x 285 37,5 1.049

AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 49 / 49 40 6,35 / 1/4" 12,7 / 1/2" 30 / 20 880 x 638 x 310 43,8 1.364

AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 49 / 51 51 6,35 / 1/4" 15,88 / 5/8" 50 / 30 880 x 798 x 310 53 1.369

AC071MXASEH/EU* 6,8 7,5 49 / 51 51 6,35 / 1/4" 12,7 / 1/2" 50 / 30 880 x 798 x 310 53 1.155

AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 52 / 53 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 72 1.968

AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 52 / 54 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 72 1.979

AC100MXASEH/EU* 9,5 10,8 52 / 54 58 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 880 x 967 x 320 69,2 1.749

AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 54 / 56 78 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 50 / 30 940 x 998 x 330 77 2.274

AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 53 / 54 111 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 75 / 30 940 x 1.210 x 330 87 2.554
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*DPD�6HPL�LQGXVWULDO�
6HULHV��[��,QYHUWHU��%RPED�GH�&DORU��5���$

Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Control 
MWR-WE11N Pack

M
od

el
o 

M
on

of
ás

ic
o

AC035MNMDKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,3 (A++) 4,0 (A+) 28 / 25 / 22 850 x 250 x 700 25,8 670 1.019 156 1.845

AC052MNMDKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,2 (A++) 4,1 (A+) 29 / 26 / 23 850 x 250 x 700 25,8 677 1.189 156 2.022

AC060MNMDKH/EU AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 6,1 (A++) 4,0 (A+) 30 / 27 / 24 850 x 250 x 700 25,8 677 1.364 156 2.197

AC071MNMDKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 6,1 (A++) 4,0 (A+) 30 / 27 / 24 850 x 250 x 700 25,8 725 1.369 156 2.250

AC090MNMDKH/EU AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 5,9 (A+) 4,0 (A+) 34 / 32 / 30 1.200 x 250 x 700 33,4 875 1.968 156 2.999

AC100MNMDKH/EU AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 5,8 (A+) 4,0 (A+) 34 / 32 / 30 1.200 x 250 x 700 33,4 975 1.979 156 3.110

AC120MNMDKH/EU AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 5,6 (A+) 4,0 (A+) 37 / 34 / 30 1.300 x 300 x 700 38,6 1.149 2.274 156 3.579

AC140MNMDKH/EU AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 37 / 34 / 30 1.300 x 300 x 700 38,6 1.310 2.554 156 4.020

M
od

el
o 

Tr
ifá

si
co AC090MNMDKH/EU AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 5,9 (A+) 4,0 (A+) 34 / 32 / 30 1.200 x 250 x 700 33,4 875 2.274 156 3.305

AC100MNMDKH/EU AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 5,8 (A+) 4,0 (A+) 34 / 32 / 30 1.200 x 250 x 700 33,4 975 2.431 156 3.562

AC120MNMDKH/EU AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 5,6 (A+) 4,0 (A+) 37 / 34 / 30 1.300 x 300 x 700 38,6 1.149 2.749 156 4.054

AC140MNMDKH/EU AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 37 / 34 / 30 1.300 x 300 x 700 38,6 1.310 2.747 156 4.213

&RQGXFWRV�'HOX[H

*Modelos AC035MNMDKH/EU, AC052MNMDKH/EU, AC060MNMDKH/EU y AC071MNMDKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

AUTO 
RESTARTA++

*

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

���

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 125

MDP-G075SQ BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 135

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 125

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

MWR-WE11N

MWR-WE11N

Accesorios incluidos P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

Accesorios incluidos P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

Control remoto MWR-WE11N incluÍdo en el P.V.R. Pack.

Control remoto MWR-WE11N incluÍdo en el P.V.R. Pack.

MWR-SH10N

MWR-SH10N

MIM-H03N

MIM-H03N

MDP-G075SP

MDP-G075SP

&RQGXFWRV�6OLP�'HOX[H
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Control 
MWR-WE11N Pack

AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 6,1 (A++) 4,0 (A+) 32 / 29 / 26 700 x 199 x 600 19,4 637 932 156 1.725

AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 5,9 (A+) 4,0 (A+) 33 / 30 / 27 700 x 199 x 600 19,4 690 1.019 156 1.865

AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,1 (A++) 3,9 (A) 33 / 30 / 27 1.100 x 200 x 450 23,4 775 1.189 156 2.120

AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 5,9 (A+) 3,9 (A) 37 / 32 / 27 1.100 x 200 x 450 23,4 809 1.369 156 2.334

A++
*

*Modelos AC026MNLDKH/EU y AC052MNLDKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

AUTO 
RESTART

���

MDP-G075SQ
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*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.


6ROR�GLVSRQLEOH�HQ�FRQGXFWRV�6OLP�

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MDP-M075SGU1D BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 175

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250
MIM-H03N

&RQGXFWRV�*UDQG�'HOX[H
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)*

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) EER COP Interior Exterior Control 
MWR-WE11N Pack

AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 3,3 3,61 43 / 39 / 35 1.350 x 450 x 910 82,5 2.199 3.996 156 6.351

AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU 20,0 23,0 3,1 3,45 44 / 40 / 36 1.350 x 450 x 910 82,5 2.431 4.455 156 7.042

AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU 25,0 27,0 2,61 3,24 47 / 42 / 37 1.350 x 450 x 910 82,5 2.731 5.019 156 7.906

AUTO 
RESTART

���

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MDP-G075SQ BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 135

MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 125

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

Accesorios incluidos P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

Control remoto MWR-WE11N incluÍdo en el P.V.R. Pack.

MWR-SH10N MIM-H03NMDP-G075SQ MDP-G075SP

Accesorios incluidos P.V.R. (Euros)

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

Control remoto MWR-SH10N incluÍdo en el P.V.R. Pack. MWR-SH10N

&RQGXFWRV�6WDQGDUG
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)*

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Control 
MWR-SH10N Pack

AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU 5,0 5,5 5,5 3,85 31 / 28 / 25 1.150 x 260 x 480 30 608 1.049 75 1.732

AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU 6,8 7,5 5,5 3,85 33 / 30 / 27 1.150 x 260 x 480 30 699 1.155 75 1.929

AC100MNMSEH/EU AC010MXASEH/EU 9,5 10,8 5,5 3,85 35 / 32 / 29 1.150 x 320 x 480 33 751 1.749 75 2.575

AUTO 
RESTART

���

1XHYR

MWR-WE11N

MWR-WE11N MDP-M075SGU1D

)½FLO�LQVWDODFLÏQ��DFFHVR�LQIHULRU�
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(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

M
od

el
o 

M
on

of
ás

ic
o AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 6,2 (A++) 4,1 (A+) 36 / 33 / 29 947 x 281 x 947 20,2 1.150 1.369 2.849

AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) 43 / 38 / 33 947 x 365 x 947 23,5 1.265 1.968 3.563

AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) 4,3 (A+) 44 / 39 / 33 947 x 365 x 947 23,5 1.375 1.979 3.684

AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 45 / 40 / 35 947 x 365 x 947 23,5 1.495 2.274 4.099

AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 45 / 41 / 37 947 x 365 x 947 25,5 1.575 2.554 4.459

M
od

el
o 

Tr
ifá

si
co AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) 43 / 38 / 33 947 x 365 x 947 23,5 1.265 2.274 3.869

AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) 4,3 (A+) 44 / 39 / 33 947 x 365 x 947 23,5 1.375 2.431 4.136

AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 45 / 40 / 35 947 x 365 x 947 23,5 1.495 2.749 4.574

AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 45 / 41 / 37 947 x 365 x 947 25,5 1.575 2.747 4.652

Cassette 360º A++

*Modelos AC071MN4PKH/EU, AC0901MN4PKH/EU y AC1001MN4PKH/EU según su clasificación SEER.**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*
AUTO 

RESTART

(1)

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4NUDMAN PANEL 360º CON ADAPTADOR PARA INSTALACIÓN STANDARD 1.000 x 76 x 1.000 275

AR-KH00E CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 55

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack. AR-KH00E

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 120 x 124 x 29 250

PC4NUNMAN PANEL 360º INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR ø 840mm 255

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

PC4NUDMAN

PC4NUNMANMIM-H03N

Gama Semi industrial 
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A

Mini cassette de 4 vías S
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)*

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 6,9 (A++) 4,3 (A+) 31 / 28 / 25 575 x 250 x 575 11,4 413 932 1.646

AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) 34 / 30 / 25 575 x 250 x 575 11,4 479 1.019 1.799

AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 6,5 (A++) 4,1 (A+) 39 / 34 / 29 575 x 250 x 575 11,6 501 1.189 1.991

AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 6,2 (A++) 4,0 (A+) 41 / 37 / 32 575 x 250 x 575 11,6 574 1.364 2.239

AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU 6,8 7,5 6,0 (A+) 6,0 (A+) 42 / 39 / 36 575 x 250 x 575 11,8 601 1.369 2.271

A++

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4SUSMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS 570 X 570 670 x 45 x 670 243

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack. PC4SUSMAN

AUTO 
RESTART

(1)

MR-EH00

MWR-SH10N

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250
MIM-H03NMWR-WE11N

MWR-WE11N

MWR-SH10N
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*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack.

Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

M
od

el
o 

M
on

of
ás

ic
o

AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,9 (A++) 4,3 (A+) 33 / 31 / 29 840 x 204 x 840 15 699 1.189 2.163

AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 6,2 (A++) 4,1 (A+) 36 / 33 / 29 840 x 204 x 840 15 704 1.369 2.348

AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) 43 / 38 / 33 840 x 288 x 840 18 731 1.968 2.974

AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) 4,3 (A+) 44 / 39 / 33 840 x 288 x 840 18 763 1.979 3.017

AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 45 / 40 / 35 840 x 288 x 840 18 844 2.274 3.393

AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 45 / 41 / 37 840 x 288 x 840 20 1.049 2.554 3.878

M
od

el
o 

Tr
ifá

si
co AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) 43 / 38 / 33 840 x 288 x 840 18 731 2.274 3.280

AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) 4,3 (A+) 44 / 39 / 33 840 x 288 x 840 18 763 2.431 3.469

AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 45 / 40 / 35 840 x 288 x 840 18 844 2.749 3.868

AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 45 / 41 / 37 840 x 288 x 840 20 1.049 2.747 4.071

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4NUSKAN PANEL CASSETTE 4 VÍAS 840 X 840 950 x 45 x 950 217

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58
PC4NUSKAN

&DVVHWWH�GH���YÉDV�6 A++

*Modelos AC052MN4DKH/EU, AC071MN4DKH/EU, AC090MN4DKH/EU y AC100MN4DKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*

AUTO 
RESTART

���

MR-EH00

A++

&DVVHWWH�GH���YÉD�6OLP
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)*

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 6,2 (A++) 4,0 (A+) 30 / 27 / 24 970 x 135 x 410 9,5 613 932 1.869

AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,1 (A++) 4,0 (A+) 33 / 30 / 27 970 x 135 x 410 9,5 660 1.019 2.003

AUTO 
RESTART

���

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC1NUSMAN PANEL CASSETTE 1 VÍA SLIM 1.180 x 25 x 460 266

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack. PC1NUSMAN MR-EH00

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

PC4NBSKAN PANEL CASSETTE 4 VÍAS WAFFLE NEGRO 950 x 30 x 950 311

PC4NUSKEN PANEL CASSETTE 4 VÍAS CLÁSICO 950 x 30 x 950 278

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

PC1NWSMAN PANEL CASSETTE 1 VÍAS NEW 1.198 x 25 x 500 265

PC1NUPMAN PANEL CASSETTE 1 VÍAS FASCIA 1.198 x 25 x 500 277

MIM-H03N

MIM-H03N

MWR-WE11N

MWR-WE11N

MWR-SH10N

MWR-SH10N

PC4NUSKEN

PC1NUPMAN

PC4NBSKAN

PC1NWSMAN
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%RUDFD\
Modelo Capacidad nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 6,4 (A++) 4,0 (A+) 36 / 30 / 24 750 x 249 x 246 7,6 470 932 1.402

AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,3 (A++) 4,0 (A+) 38 / 32 / 26 750 x 249 x 246 7,6 530 1.019 1.549

AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,2 (A++) 3,8 (A) 42 / 37 / 32 896 x 261 x 261 10,8 680 1.189 1.869

AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 6,3 (A++) 4,0 (A+) 43 / 39 / 35 1.065 x 294 x 301 14,4 750 1.369 2.119

AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU 9,5 10,8 5,8 (A+) 4,0 (A+) 44 / 39 / 36 1.065 x 294 x 301 15,8 1.125 1.979 3.104

A++ AUTO 
RESTART

���

1XHYR

*DPD�6HPL�LQGXVWULDO�
6HULHV��[��,QYHUWHU��%RPED�GH�&DORU��5���$

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

A+

Modelo Capac. nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU 2,6 3,5 6,3 (A++) 4,6 (A++) 36 / 31 / 26 720 x 199 x 620 16 607 932 1.539

AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,1 (A++) 4,3 (A+) 38 / 34 / 30 720 x 199 x 620 16 690 1.019 1.709

AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 5,6 5,9 (A+) 3,8 (A) 43 / 39 / 35 720 x 199 x 620 16,2 812 1.189 2.001

6XHOR
AUTO 

RESTART

���

*Modelos AC026MNJDKH/EU y AC035MNJDKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*

*Modelos AC026MNADKH/EU, AC035MNADKH/EU, AC052MNADKH/EU, AC071MNADKH/EU y AC100MNADKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*

MIM-H03N

MIM-H03N

MIM-H03N

MWR-WE11N

MWR-WE11N

MWR-WE11N

Modelo Capac. nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC100KNPDEH/EU AC100KXADEH/EU 10,0 11,2 5,8 (A+) 4,1 (A+) 47 / 44 / 41 610 x 1.850 x 400 42 875 2.071 2.946

AC140KNPDEH/EU AC140KXADGH/EU 13,4 15,5 3,1 (EER) 3,44 (COP) 51 / 48 / 45 610 x 1.850 x 400 46 1.009 2.371 3.380

A+

*Modelo AC100KXADEH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*

6XHOR�YHUWLFDO
AUTO 

RESTART

���

1XHYR

MWR-SH10N

MWR-SH10N

MWR-SH10N
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Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

A+ AUTO 
RESTART

*

Techo
Modelo Capac. nominal Clasif. energética Nivel sonoro 

dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Inter. Exter. Control 
MR-EH00 Pack

M
od

el
o 

M
on

of
ás

ic
o AC100MNCDKH/EU AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 5,8 (A+) 4,0 (A+) 42 / 38 / 34 1.650 x 235 x 675 42 1.499 1.979 58 3.536

AC120MNCDKH/EU AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 44 / 41 / 37 1.650 x 235 x 675 42 1.599 2.274 58 3.931

AC140MNCDKH/EU AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 46 / 42 / 38 1.650 x 235 x 675 42 1.699 2.554 58 4.311

M
od

el
o 

Tr
ifá

si
co AC100MNCDKH/EU AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 5,8 (A+) 4,0 (A+) 42 / 38 / 34 1.650 x 235 x 675 42 1.499 2.431 58 3.988

AC120MNCDKH/EU AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 5,7 (A+) 4,1 (A+) 44 / 41 / 37 1.650 x 235 x 675 42 1.599 2.749 58 4.406

AC140MNCDKH/EU AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 3,0 (EER) 3,4 (COP) 46 / 42 / 38 1.650 x 235 x 675 42 1.699 2.747 58 4.504

AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU 15,0 17,5 2,84 (EER) 3,6 (COP) 48 / 43 / 39 1.650 x 235 x 675 42 1.999 2.947 58 5.004

*Modelos AC100MNCDKH/EU y AC120MNCDKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

(1)

Accesorios incluidos P.V.R. (Euros)

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58

Control remoto MR-EH00 incluÍdo en el P.V.R. Pack.

MR-EH00

MIM-H03NMWR-WE11N MWR-SH10N

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE11N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 156

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL 75

MIM-H03N KIT CONTROL WI-FI 250

Modelo Capac. nominal Clasif. energética Nivel sonoro 
dB(A)**

Dimensiones 
netas interior 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. (Euros)

Unidad interior Unidad exterior Frío (W) Calor (W) SEER SCOP Interior Exterior Pack

AC052MNCDKH/EU AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,1 (A++) 3,9 (A) 41 / 39 / 36 1.000 x 200 x 650 20 679 1.189 1.868

AC071MNCDKH/EU AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 5,6 (A+) 3,9 (A) 46 / 44 / 42 1.000 x 200 x 650 20 699 1.369 2.068

A++

*Modelo AC052MNCDKH/EU según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta  / Media / Baja).

*

Suelo-techo
AUTO 

RESTART

(1)

MIM-H03NMWR-WE11N MWR-SH10N

Control Wi-Fi
Compatible con unidades Semi industrial
La tecnología Smart Wi-Fi te permite controlar y programar de forma remota tu climatizador Samsung tanto dentro como fuera de casa. 
Desde la aplicación “Samsung Smart Air Conditioner”(1) podrás supervisar y controlar los ajustes para tener la temperatura deseada desde 
antes de llegar a casa. Podrás: encender y apagar el climatizador, controlar la temperatura o elegir el modo de funcionamiento.

(1) Con la aplicación Smart Air Conditioner podrás manejar el climatizador dentro y fuera de casa desde cualquier lugar. Podrás obtener la temperatura deseada minutos antes de llegar a casa. Es necesario descargarse la 

aplicación Smart Air Conditioner en SamsungApps y registrarse en www.samsungsmartappliance.com. Gracias a la conexión Wi-Fi podrás controlar el climatizador desde la página web o la aplicación antes mencionada. Esta 

función puede verse afectada por las condiciones de cobertura. Disponible para dispositivos iPhone y Android.
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Guía Técnica Semi industrial 
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410

Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexión Frigorífica Alimentación Interconexión (Interior / Exterior) Distancias Máximas (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad 
Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext.* Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER    

GAMA CONDUCTOS DELUXE

Modelo Monofásico

AC035MNMDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,50 4,00 1,05 1,20 5,50 5,80 13,20 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 5 10

AC052MNMDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,00 6,00 1,56 1,58 7,10 7,20 23,90 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC060MNMDKH/EU / AC060MXADKH/EU 5,80 7,00 1,95 1,95 8,50 8,50 23,90 1/4" 1/2” Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 20

AC071MNMDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,10 8,00 2,15 2,20 9,70 11,30 23,90 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC090MNMDKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,00 10,00 2,90 2,75 12,70 12,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MNMDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,00 11,20 3,50 3,30 15,10 14,00 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MNMDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,00 13,00 4,40 4,00 19,50 17,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC140MNMDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MNMDKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,00 10,00 2,90 2,75 4,50 4,50 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MNMDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,00 11,20 3,50 3,30 5,30 4,90 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MNMDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,00 13,00 4,40 4,00 7,00 6,30 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC140MNMDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 7,00 7,00 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CONDUCTOS SLIM DELUXE

AC026MNLDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,76 0,87 4,10 4,70 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC035MNLDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,20 1,22 5,90 5,90 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC052MNLDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,74 1,70 7,80 7,50 23,30 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNLDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,33 2,27 10,50 10,20 23,30 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 30 50 5 20

GAMA CONDUCTOS GRAND DELUXE

AC180JNHPKH/EU / AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 5,45 5,54 8,40 8,60 19,53 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC200KNHPKH/EU / AC200KXAPNH/EU 20,0 23,0 6,45 6,68 10,00 10,30 28,10 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC250KNHPKH/EU / AC250KXAPNH/EU 25,0 27,0 9,58 8,83 14,90 12,90 28,10 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CONDUCTOS STANDARD

AC052MNMSEH/EU / AC052MXASEH/EU 5 5,5 1,86 1,64 8,5 7,6 17,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNMSEH/EU / AC071MXASEH/EU 6,8 7,5 2,30 2,35 10,5 10,4 24,2 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC100MNMSEH/EU / AC010MXASEH/EU 9,5 10,8 3,30 3,20 14,7 14,2 26,7 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 30 50

CASSETTE 360º

Modelo Monofásico

AC071MN4PKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,10 8,00 2,49 2,40 11,10 10,70 23,25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC090MN4PKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,00 10,00 2,82 2,65 12,70 12,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC100MN4PKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,00 11,20 3,40 3,15 15,10 14,60 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC120MN4PKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,00 13,00 4,70 4,00 20,50 17,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC140MN4PKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MN4PKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,00 10,00 2,82 2,65 17,60 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC100MN4PKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,00 11,20 3,40 3,15 5,30 4,90 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC120MN4PKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,00 13,00 4,70 4,00 7,10 6,30 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC140MN4PKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 7,00 7,00 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

GAMA MINI CASSETTE DE 4 VIAS S

AC026MNNDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 0,68 0,90 3,80 4,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MNNDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,20 5,60 5,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC052MNNDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 1,52 1,53 6,90 6,90 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC060MNNDKH/EU / AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 2,15 2,32 9,30 10,00 23,00 1/2" 1/4" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 25

AC071MNNDKH/EU / AC071MXADKH/EU 6,8 7,5 2,72 2,80 11,80 12,30 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25

Conductos Slim Deluxe Mini Cassette 4 vías SConductos Grand DeluxeConductos Deluxe Cassette 360ºConductos Standard

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentación separada y dos protecciones.
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Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexión Frigorífica Alimentación Interconexión (Interior / Exterior) Distancias Máximas (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad 
Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext.* Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER    

GAMA CONDUCTOS DELUXE

Modelo Monofásico

AC035MNMDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,50 4,00 1,05 1,20 5,50 5,80 13,20 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 5 10

AC052MNMDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,00 6,00 1,56 1,58 7,10 7,20 23,90 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC060MNMDKH/EU / AC060MXADKH/EU 5,80 7,00 1,95 1,95 8,50 8,50 23,90 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 20

AC071MNMDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,10 8,00 2,15 2,20 9,70 11,30 23,90 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC090MNMDKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,00 10,00 2,90 2,75 12,70 12,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MNMDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,00 11,20 3,50 3,30 15,10 14,00 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MNMDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,00 13,00 4,40 4,00 19,50 17,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC140MNMDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MNMDKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,00 10,00 2,90 2,75 4,50 4,50 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MNMDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,00 11,20 3,50 3,30 5,30 4,90 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MNMDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,00 13,00 4,40 4,00 7,00 6,30 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC140MNMDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 7,00 7,00 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CONDUCTOS SLIM DELUXE

AC026MNLDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,76 0,87 4,10 4,70 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC035MNLDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,20 1,22 5,90 5,90 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC052MNLDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,74 1,70 7,80 7,50 23,30 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNLDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,33 2,27 10,50 10,20 23,30 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 30 50 5 20

GAMA CONDUCTOS GRAND DELUXE

AC180JNHPKH/EU / AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 5,45 5,54 8,40 8,60 19,53 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC200KNHPKH/EU / AC200KXAPNH/EU 20,0 23,0 6,45 6,68 10,00 10,30 28,10 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC250KNHPKH/EU / AC250KXAPNH/EU 25,0 27,0 9,58 8,83 14,90 12,90 28,10 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CONDUCTOS STANDARD

AC052MNMSEH/EU / AC052MXASEH/EU 5 5,5 1,86 1,64 8,5 7,6 17,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNMSEH/EU / AC071MXASEH/EU 6,8 7,5 2,30 2,35 10,5 10,4 24,2 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC100MNMSEH/EU / AC010MXASEH/EU 9,5 10,8 3,30 3,20 14,7 14,2 26,7 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 30 50

CASSETTE 360º

Modelo Monofásico

AC071MN4PKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,10 8,00 2,49 2,40 11,10 10,70 23,25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC090MN4PKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,00 10,00 2,82 2,65 12,70 12,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC100MN4PKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,00 11,20 3,40 3,15 15,10 14,60 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC120MN4PKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,00 13,00 4,70 4,00 20,50 17,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC140MN4PKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MN4PKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,00 10,00 2,82 2,65 17,60 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC100MN4PKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,00 11,20 3,40 3,15 5,30 4,90 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC120MN4PKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,00 13,00 4,70 4,00 7,10 6,30 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

AC140MN4PKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,40 15,50 4,45 4,54 7,00 7,00 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 30 50

GAMA MINI CASSETTE DE 4 VIAS S

AC026MNNDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 0,68 0,90 3,80 4,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MNNDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,20 5,60 5,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC052MNNDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 1,52 1,53 6,90 6,90 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC060MNNDKH/EU / AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 2,15 2,32 9,30 10,00 23,00 1/2" 1/4" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 25

AC071MNNDKH/EU / AC071MXADKH/EU 6,8 7,5 2,72 2,80 11,80 12,30 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25
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Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexión Frigorífica Alimentación Interconexión (Int. / Ext.) Distancias Máx. (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad 
Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext.* Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER    

GAMA CASSETTE DE 4 VIAS  S

Modelo Monofásico

AC052MN4DKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,44 1,49 6,50 6,80 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MN4DKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,53 2,40 11,20 10,70 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25

AC090MN4DKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 12,00 11,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MN4DKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 13,60 13,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MN4DKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 21,10 17,10 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC140MN4DKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 36,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MN4DKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 18,60 3/8 5/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MN4DKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 4,80 4,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MN4DKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 4,70 3,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC140MN4DKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CASSETTE DE 1 VIA SLIM

AC026MN1DKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,72 0,96 4,10 4,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MN1DKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,39 5,60 6,20 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

GAMA BORACAY

AC026MNADKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,74 1,00 4,1 5,0 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC035MNADKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,10 1,60 5,6 7,1 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC052MNADKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 2,20 1,90 9,7 8,4 23,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNADKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,52 2,55 11,2 11,3 23,3 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC100MNTDEH/EU / AC100MXADKH/EU 10,8 3,80 3,75 5,9 5,8 17,2 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 50

GAMA SUELO-VERTICAL

AC100KNPDEH/EU / AC100KXADEH/EU 10,0 11,2 3,7 3,39 16,4 14,9 26,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 - 50

AC140KNPDEH/EU / AC140KXADEH/EU 13,4 15,5 4,32 4,5 6,8 6,7 16,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 75 - 50

GAMA SUELO

AC026MNJDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,5 0,70 1,00 4,00 5,00 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 ´2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MNJDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,21 5,60 5,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC052MNJDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,6 1,75 1,73 7,90 7,90 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

GAMA TECHO

Modelo Monofásico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 14,60 14,20 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC120MNCDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,60 3,80 21,10 17,10 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC140MNCDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 37,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 5 30

Modelo Trifásico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 4,80 4,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC120MNCDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,55 3,80 4,70 3,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC140MNCDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 5 30

AC160JNCDEH/EU / AC160JXADGH/EU 15,00 17,50 5,28 4,86 8,20 7,50 14,70 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 30 50

GAMA SUELO-TECHO

AC052MNCDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,66 1,87 7,8 8,8 13,13 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNCDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,36 2,75 10,5 12,6 25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25

Suelo-techoCassette 1 vía slim SueloBoracayCassette 4 vías S TechoSuelo-vertical

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentación separada y dos protecciones.
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Modelo
Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Protección  (A) Conexión Frigorífica Alimentación Interconexión (Int. / Ext.) Distancias Máx. (m) Refrigerante

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Intensidad 
Máxima Líquido (") Gas (") Int. / Ext.* Tensión Ø, #, V, Hz Sección (mm2) Nº Hilos Sección (mm) Vertical Total Precarga (m) Carga adicional (g / m)

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER    

GAMA CASSETTE DE 4 VIAS  S

Modelo Monofásico

AC052MN4DKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,44 1,49 6,50 6,80 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MN4DKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,53 2,40 11,20 10,70 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25

AC090MN4DKH/EU / AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 12,00 11,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MN4DKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 13,60 13,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MN4DKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 21,10 17,10 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC140MN4DKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 36,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

Modelo Trifásico

AC090MN4DKH/EU / AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 18,60 3/8 5/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC100MN4DKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 4,80 4,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 30 50

AC120MN4DKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 4,70 3,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

AC140MN4DKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 30 50

GAMA CASSETTE DE 1 VIA SLIM

AC026MN1DKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,72 0,96 4,10 4,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MN1DKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,39 5,60 6,20 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

GAMA BORACAY

AC026MNADKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,74 1,00 4,1 5,0 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC035MNADKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,10 1,60 5,6 7,1 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 20 10

AC052MNADKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 2,20 1,90 9,7 8,4 23,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNADKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,52 2,55 11,2 11,3 23,3 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 20

AC100MNTDEH/EU / AC100MXADKH/EU 10,8 3,80 3,75 5,9 5,8 17,2 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 5 50

GAMA SUELO-VERTICAL

AC100KNPDEH/EU / AC100KXADEH/EU 10,0 11,2 3,7 3,39 16,4 14,9 26,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 - 50

AC140KNPDEH/EU / AC140KXADEH/EU 13,4 15,5 4,32 4,5 6,8 6,7 16,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 75 - 50

GAMA SUELO

AC026MNJDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,5 0,70 1,00 4,00 5,00 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 ´2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC035MNJDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,21 5,60 5,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 20 0

AC052MNJDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,6 1,75 1,73 7,90 7,90 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

GAMA TECHO

Modelo Monofásico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 14,60 14,20 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC120MNCDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,60 3,80 21,10 17,10 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC140MNCDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 37,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 5 30

Modelo Trifásico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 4,80 4,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC120MNCDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,55 3,80 4,70 3,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 30

AC140MNCDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 5 30

AC160JNCDEH/EU / AC160JXADGH/EU 15,00 17,50 5,28 4,86 8,20 7,50 14,70 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 30 50

GAMA SUELO-TECHO

AC052MNCDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,66 1,87 7,8 8,8 13,13 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 5 10

AC071MNCDKH/EU / AC071MXADKH/EU 7,1 8,0 2,36 2,75 10,5 12,6 25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 5 25
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Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exterior (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM080JXVHGR/EU 22,4 25,2 4,88 5,49 8,00 170 880 x 1.695 x 765 10.498

AM100JXVHGR/EU 28,0 31,5 4,50 5,35 7,43 170 880 x 1.695 x 765 11.911

AM120JXVHGR/EU 33,6 37,8 4,44 5,00 7,23 200 880 x 1.695 x 765 14.409

AM140JXVHGR/ET 40,0 45,0 4,50 4,68 7,78 255 1.295 x 1.695 x 765 16.541

AM160JXVHGR/ET 45,0 50,4 4,12 4,69 7,38 255 1.295 x 1.695 x 765 18.567

AM180JXVHGR/ET 50,4 56,7 4,72 5,39 7,25 290 1.295 x 1.695 x 765 20.621

AM200JXVHGR/ET 56,0 63,0 4,48 4,94 6,82 290 1.295 x 1.695 x 765 22.867

AM220JXVHGR/ET 61,6 69,3 3,91 4,37 6,43 290 1.295 x 1.695 x 765 25.073

AM240MXVGNR/ET 67,2 75,6 4,20 4,90 7,18 340 1.295 x 1.795 x 765 27.540

AM260MXVGNR/ET 72,8 81,9 4,20 2,80 7,17 340 1.295 x 1.795 x 765 29.877

AM280MXVGNR/ET 78,6 88,2 4,00 4,70 6,86 340 1.295 x 1.795 x 765 30.755

AM300MXVANR/ET 84,0 94,5 3,70 4,59 6,65 340 1.295 x 1.795 x 765 31.931

Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exter. (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM320MXVGNR1ET 89,6 100,8 4,46 4,96 6,97 490 880 x 1.695 x 765 + 1.295 x 1.695 x 765 37.276

AM340MXVGNR1ET 95,2 107,1 4,08 4,57 6,71 490 880 x 1.695 x 765 + 1.295 x 1.695 x 765 39.482

AM360MXVGNR1ET 101,6 114,3 4,12 4,49 6,96 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 41.614

AM380MXVGNR1ET 106,6 119,7 4,00 4,50 6,83 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 43.640

AM400MXVGNR1ET 112,0 126,0 4,24 4,78 6,80 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 45.694

AM420MXVGNR1ET 117,6 132,3 4,16 4,62 6,62 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 47.940

AM440MXVGNR1ET 124,0 139,5 3,92 4,62 7,01 595 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 48.472

AM460MXVGNR1ET 129,0 144,9 3,84 4,62 6,90 595 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 50.498

AM480MXVGNR1ET 134,4 151,2 4,03 4,86 6,88 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 52.552

AM500MXVGNR1ET 140,0 157,5 3,98 4,72 6,72 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 54.798

AM520MXVGNR1ET 145,6 163,8 3,79 4,49 6,56 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 57.004

AM540MXVGNR1ET 151,2 170,1 3,91 4,72 6,89 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 59.471

AM560MXVGNR1ET 156,8 176,4 3,92 4,69 6,89 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 61.808

AM580MXVGNR1ET 162,6 182,7 3,84 4,64 6,75 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 62.686

AM600MXVGNR1ET 168,0 189,0 3,70 4,59 6,65 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 63.862

AM620MXVGNR1ET 173,6 195,3 4,06 4,78 6,82 830 (880 x 1.695 x 765) x 1 +(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 69.207

AM640MXVGNR1ET 179,2 201,6 3,89 4,58 6,68 830 (880 x 1.695 x 765) x 1 +(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 71.413

AM660MXVGNR1ET 185,6 208,8 3,92 4,53 6,82 885 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 73.545

AM680MXVGNR1ET 190,6 214,2 3,86 4,54 6,75 885 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 75.571

AM700MXVGNR1ET 196,6 220,5 3,99 4,69 6,74 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 77.625

AM720MXVGNR1ET 210,6 226,8 3,96 4,61 6,63 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 79.871

AM740MXVGNR1ET 207,2 233,1 4,10 4,58 5,56 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 82.077

AM760MXVGNR1ET 212,8 239,4 3,91 4,61 6,75 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 84.544

AM780MXVGNR1ET 218,4 245,7 3,91 4,59 6,76 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 86.881

AM800MXVGNR1ET 224,2 252,0 3,86 4,56 6,66 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 87.759

AM820MXVGNR1ET 229,6 253,8 3,75 4,53 6,59 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 88.935

AM840MXVGNR1ET 235,2 264,6 3,83 4,67 6,80 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 91.402

AM860MXVGNR1ET 240,8 270,9 3,84 4,65 6,81 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 93.739

AM880MXVGNR1ET 246,6 277,2 3,79 4,62 6,72 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 94.617

AM900MXVGNR1ET 252,0 283,5 3,70 4,59 6,65 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 95.793
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(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unión unidades exteriores no incluida en P.V.R. (Euros).
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(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unión unidades exteriores no incluida en P.V.R. (Euros).

Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exterior (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM080JXVAGH/EU 22,4 25,2 4,48 4,94 7,85 170 880 x 1.695 x 765 8.714

AM100JXVAGH/EU 28 31,5 4,09 4,74 7,25 170 880 x 1.695 x 765 9.703

AM120JXVAGH/EU 33,6 37,8 4,12 4,71 7,03 220 880 x 1.695 x 765 11.727

AM140KXVAGH/ET 40 45 3,66 4,43 7,02 255 1.295 x 1.695 x 765 13.535

AM160KXVAGH/ET 45 50 3,72 4,34 6,81 255 1.295 x 1.695 x 765 15.386

AM180KXVAGH/ET 50,4 56,7 4,00 4,76 6,61 290 1.295 x 1.695 x 765 16.994

AM200KXVAGH/ET 56 63 3,95 4,53 6,56 290 1.295 x 1.695 x 765 18.722

AM220KXVAGH/ET 61,6 69,3 3,55 4,15 6,25 290 1.295 x 1.695 x 765 20.665

AM240KXVAGH/ET 67,2 75,6 3,93 4,34 7,06 340 1.295 x 1.795 x 765 22.766

AM260KXVAGH/ET 73,6 82,8 3,85 4,55 6,92 340 1.295 x 1.795 x 765 24.488

AM280KXVAGH/ET 78,6 87,8 3,80 4,37 6,83 340 1.295 x 1.795 x 765 26.070

AM300KXVAGH/ET 84 94,5 3,70 4,59 6,65 340 1.295 x 1.795 x 765 29.100

Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exter. (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM320KXVAGH/ET 89,6 100,8 3,70 4,32 6,56 460 880 x 1.695 x 765 + 1.295 x 1.695 x 765 30.368

AM340KXVAGH/ET 95,2 107,1 3,73 4,33 6,53 510 880 x 1.695 x 765 + 1.295 x 1.695 x 765 32.392

AM360KXVAGH/ET 101,6 114,3 3,59 4,26 6,55 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 34.200

AM380KXVAGH/ET 106,6 119,7 3,62 4,23 6,49 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 36.051

AM400KXVAGH/ET 112,0 126,0 3,74 4,40 6,41 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 37.659

AM420KXVAGH/ET 117,6 132,3 3,73 4,32 6,40 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 39.387

AM440KXVAGH/ET 123,2 138,6 3,55 4,15 6,25 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 41.330

AM460KXVAGH/ET 129,0 144,9 3,71 4,50 6,71 595 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 44.486

AM480KXVAGH/ET 134,4 151,2 3,81 4,65 6,64 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 46.094

AM500KXVAGH/ET 140,0 157,5 3,80 4,57 6,61 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 47.822

AM520KXVAGH/ET 145,6 163,8 3,64 4,39 6,48 630 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 49.765

AM540KXVAGH/ET 151,2 170,1 3,80 4,48 6,83 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 51.866

AM560KXVAGH/ET 156,8 176,4 3,77 4,57 6,78 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 53.588

AM580KXVAGH/ET 162,6 182,7 3,75 4,48 6,74 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 55.170

AM600KXVAGH/ET 168,0 189,0 3,70 4,59 6,65 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 58.200

AM620KXVAGH/ET 173,6 195,3 3,70 4,44 6,60 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 59.468

AM640KXVAGH/ET 179,2 201,6 3,72 4,45 6,58 850 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 61.492

AM660KXVAGH/ET 185,6 208,8 3,64 4,40 6,60 885 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 63.300

AM680KXVAGH/ET 190,6 214,2 3,65 4,38 6,56 885 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 65.151

AM700KXVAGH/ET 196,0 220,5 3,72 4,48 6,51 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 66.759

AM720KXVAGH/ET 201,6 226,8 3,72 4,43 6,50 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 68.487

AM740KXVAGH/ET 207,2 233,1 3,61 4,32 6,41 920 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 1 70.430

AM760KXVAGH/ET 212,8 239,4 3,72 4,38 6,66 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 2 72.531

AM780KXVAGH/ET 218,4 245,7 3,70 4,44 6,63 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 2 74.253

AM800KXVAGH/ET 224,2 252,0 3,69 4,38 6,60 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 2 75.835

AM820KXVAGH/ET 229,6 258,3 3,66 4,46 6,54 970 (1.295 x 1.695 x 765) x 1 +  (1.295 x 1.795 x 765) x 2 78.865

AM840KXVAGH/ET 235,2 264,6 3,76 4,52 6,77 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 80.966

AM860KXVAGH/ET 240,8 270,9 3,74 4,58 6,73 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 82.688

AM880KXVAGH/ET 244,6 277,2 3,73 4,52 6,71 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 84.270

AM900KXVGGH/ET 252,0 283,5 3,70 4,59 6,65 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 87.300
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Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exterior (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM080JXVHGH/EU 22,4 25,2 4,88 5,49 8,00 170 880 x 1.695 x 765 9.980

AM100JXVHGH/EU 28,0 31,5 4,50 5,35 7,43 170 880 x 1.695 x 765 11.149

AM120JXVHGH/EU 33,6 37,8 4,44 5,00 7,23 220 880 x 1.695 x 765 13.496

AM140JXVHGH/ET 40,0 45,0 4,50 4,68 7,78 255 1.295 x 1.695 x 765 15.999

AM160JXVHGH/ET 45,0 50,4 4,12 4,69 7,38 255 1.295 x 1.695 x 765 18.094

AM180JXVHGH/ET 50,4 56,7 4,72 5,39 7,25 290 1.295 x 1.695 x 765 19.903

AM200JXVHGH/ET 56,0 63,0 4,48 4,94 6,82 290 1.295 x 1.695 x 765 22.028

AM220JXVHGH/ET 61,6 69,3 3,91 4,37 6,43 290 1.295 x 1.695 x 765 24.418

AM240KXVGGH/ET 67,2 75,6 4,20 4,90 7,18 340 1.295 x 1.795 x 765 25.020

AM260KXVGGH/ET 72,8 81,9 4,20 4,80 7,17 340 1.295 x 1.795 x 765 26.991

AM280KXVGGH/ET 78,6 88,2 4,00 4,70 6,86 340 1.295 x 1.795 x 765 28.961

Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exter. (m3/min.) Dimensiones netas AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM300KXVGGH2ET 84,0 94,5 3,70 4,99 6,65 340 1.295 x 1.795 x 765 33.399

AM320KXVGGH2ET 90,4 101,7 4,62 5,05 7,48 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 35.902

AM340KXVGGH1ET 95,2 107,1 4,08 4,57 6,71 510 1.295 x 1.695 x 765 + 880 x 1.695 x 765 37.914

AM360KXVGGH2ET 100,8 113,4 4,72 5,39 7,25 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 39.806

AM380KXVGGH2ET 106,4 119,7 4,59 5,14 7,02 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 41.931

AM400KXVGGH2ET 112,8 126,9 4,67 5,13 7,59 715 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 45.882

AM420KXVGGH2ET 118,4 132,2 4,56 4,94 7,36 715 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 48.007

AM440KXVGGH2ET 123,2 138,6 4,75 5,41 7,39 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 49.786

AM460KXVGGH2ET 128,8 144,9 4,64 5,20 7,19 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 51.911

AM480KXVGGH2ET 134,4 151,2 4,54 5,02 7,02 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 54.036

AM500KXVGGH2ET 140,8 154,4 4,65 5,17 7,40 835 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 55.805

AM520KXVGGH2ET 145,6 163,8 4,47 5,09 7,33 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 56.874

AM540KXVGGH2ET 151,2 170,1 4,39 4,94 7,16 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 58.999

AM560KXVGGH2ET 156,8 176,4 4,41 5,02 7,21 850 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 60.390

AM580KXVGGH2ET 162,4 182,7 4,28 4,93 7,29 850 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 61.991

AM600KXVGGH2ET 168,0 189,0 4,50 5,38 7,22 920  (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 64.826

AM620KXVGGH2ET 173,6 195,3 4,74 5,40 7,35 1.040 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 69.689

AM640KXVGGH2ET 179,2 201,6 4,66 5,25 7,21 1.040 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 71.814

AM660KXVGGH2ET 184,8 207,9 4,67 5,31 7,25 1.090 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 73.205

AM680KXVGGH2ET 191,2 215,1 4,67 5,22 7,36 1.125 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 75.708

AM700KXVGGH2ET 196,0 220,5 4,53 5,17 7,31 1.090 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 76.777

AM720KXVGGH2ET 201,6 226,8 4,72 5,39 7,25 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 79.612

AM740KXVGGH2ET 207,2 233,1 4,65 5,26 7,13 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 81.737

AM760KXVGGH2ET 212,8 239,4 4,59 5,14 7,02 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 83.862

AM780KXVGGH2ET 218,4 245,7 4,53 5,04 6,92 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 85.987

AM800KXVGGH2ET 224,0 252,0 4,54 5,18 7,22 1.210 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 86.700

AM820KXVGGH2ET 229,6 358,3 4,49 5,18 7,12 1.210 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 88.825

AM840KXVGGH2ET 229,6 358,3 4,44 4,98 7,02 1.210 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 90.950

AM860KXVGGH2ET 240,8 270,9 4,28 4,82 6,92 1.210 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 93.340

AM880KXVGGH2ET 246,2 277,2 4,36 4,97 7,11 1.260 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 93.942

AM900KXVGGH2ET 252,0 283,5 4,36 4,94 7,11 1.260 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 95.913
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(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unión unidades exteriores no incluida en P.V.R. (Euros).
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Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exter. (m3/min.)

Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

M
od

el
o 

M
on

of
ás

ic
o AM040FXMDEH/EU 12,10 13,50 4,19 4,47 7,57 100 940 x 1.210 x 330 4.611

AM050FXMDEH/EU 14,00 16,00 3,79 4,43 6,91 100 940 x 1.210 x 330 5.249

AM060FXMDEH/EU 15,50 18,00 3,60 4,10 6,45 100 940 x 1.210 x 330 5.573

M
od

el
o

Tr
ifá

si
co

AM040FXMDGH/EU 12,10 13,50 4,19 4,47 7,57 100 940 x 1.210 x 330 4.879

AM050FXMDGH/EU 14,00 16,00 3,79 4,43 6,91 100 940 x 1.210 x 330 5.523

AM060FXMDGH/EU 15,50 18,00 3,60 4,10 6,45 100 940 x 1.210 x 330 5.901

AM080FXMDGH/EU 22,40 25,00 3,92 5,12 9,22 135 940 x 1.420 x 330 7.812

AM100KXMDGH/EU 28,00 31,50 3,84 4,67 7,09 165 940 x 1.630 x 460 9.449 

AM120KXMDGH/EU 33,50 37,50 3,82 4,79 6,94 166 940 x 1.630 x 460 11.333 

AM140KXMDGH/EU 40,00 45,00 3,78 4,55 6,83 180 940 x 1.630 x 460 12.995 

'90�6�(&2
%RPED�GH�FDORU

���

0RQLWRUL]D� \� VROXFLRQD� SUREOHPDV� GHO�
VLVWHPD�GH�IRUPD�UHPRWD�FRQ�XQ�VLVWHPD�
GH�JHVWLÏQ�LQWHOLJHQWH
'90� 6� GLVSRQH� GH� XQ� VLVWHPD� GH� JHVWLÏQ�ZHE� LQWHOLJHQWH�
SDUD� XQD� FÏPRGD� DGPLQLVWUDFLÏQ�� (O� VLVWHPD� UHDOL]D� XQ�
DXWRGLDJQÏVWLFR��SUXHEDV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�\�WUDQVPLVLÏQ�
PÏYLO� GH� GDWRV�� WRGR� HOOR� PHGLDQWH� XQD� KHUUDPLHQWD� ZHE�
TXH�SHUPLWH�DO�XVXDULR�XQ�VHQFLOOR�DFFHVR�\�FRQWURO*.

&RSLD�GH�VHJXULGDG�DXWRP½WLFD�GH�ORV�GDWRV�
6L� VH� SURGXFH� XQ� IDOOR� GH� IXQFLRQDPLHQWR� HQ� OD� XQLGDG�
H[WHULRU�'90�6�� VH�JXDUGD� DXWRP½WLFDPHQWH�XQD� FRSLD�GH�
VHJXULGDG� GH� ORV� GDWRV� FRUUHVSRQGLHQWHV� D� ORV� ��� ÖOWLPRV�
PLQXWRV�GH�funcionamiento.

6LVWHPD�GH�PRQLWRUL]DFLÏQ�D�WUDYÅV�GH�:L�)L
$� WUDYÅV� GH� XQD� XQLGDG� 6�&KHNHU�� ODV� LQVWDODFLRQHV�'90�6� VH�
SXHGHQ�FRQWURODU�D�WUDYÅV�GH�XQ�WDEOHW�R�XQ�VPDUWSKRQH*��&RQ�HO�
PRGR�GH�DXWR�GLDJQÏVWLFR��'90�6�PRQLWRUL]D�DXWRP½WLFDPHQWH�
VX�HVWDGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�\�PXHVWUD�XQ�FÏGLJR�GH�HUURU�HQ�
UHVSXHVWD�D�ODV�VHÍDOHV�GH�RSHUDFLÏQ�DQRUPDO��'H�HVWD�PDQHUD�
VH�SXHGH�LGHQWLƫFDU�\�DERUGDU�HO�SUREOHPD�FRQ�SURQWLWXG�

)½FLO�DFFHVR
*UDFLDV�D�ODV�SHTXHÍDV�DEHUWXUDV�GH�LQVSHFFLÏQ�H[LVWHQWHV�HQ�HO�
IURQWDO�GH�OD�XQLGDG�H[WHULRUHV�PX\�I½FLO�FRPSUREDU�HO�HVWDGR�\�
ORV�DMXVWHV�GH�GLFKD�XQLGDG��VLQ�QHFHVLGDG�GH�GHVPRQWDU�WRGD�OD�
FXELHUWD�IURQWDO�

'90�6

&RPXQLFDFLÏQ�
LQDO½PEULFD�

&RQH[LÏQ�:L�)L &RPSUREDFLÏQ�VLPXOW½QHD�GH�PÖOWLSOHV�XQLGDGHV�GH�H[WHULRU

6�&KHFNHU

6PDUWSKRQH

7DEOHW

6�1(7�3UR


'LVSRQLEOH�SDUD�GLVSRVLWLYRV�L3KRQH�\�$QGURLG��5HTXLHUH�XQD�FRQH[LÏQ�GH�UHG��
��3DUD�XWLOL]DU�OD�DSOLFDFLÏQ�VH�UHTXLHUH�XQD�FXHQWD�6DPVXQJ�


'LVSRQLEOH�SDUD�GLVSRVLWLYRV�L3KRQH�\�$QGURLG��5HTXLHUH�XQD�FRQH[LÏQ�GH�UHG��
��3DUD�XWLOL]DU�OD�DSOLFDFLÏQ�VH�UHTXLHUH�XQD�FXHQWD�6DPVXQJ�
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Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Dimensiones netas AxHxP (mm)
P.V.R. 

(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM080FXWANR/EU 22,00 25,00 5,73 6,07 8,23 770 x 1.000 x 545 10.560 

AM100FXWANR/EU 28,00 32,00 5,54 6,10 7,92 770 x 1.000 x 545 12.176 

AM120FXWANR/EU 34,00 38,00 5,26 5,84 7,25 770 x 1.000 x 545 14.455 

AM200FXWANR/EU 56,00 63,00 5,20 5,80 7,32 1.000 x 1.000 x 545 22.627 

Modelo
Capacidad nominal EER COP

Dimensiones netas AxHxP (mm)
P.V.R. 

(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

AM160FXWANR/EU 44,00 50,00 5,86 6,07 (770 x 1.000 x 545) x 2 21.120 

AM180FXWANR/EU 50,00 57,00 5,62 6,08 (770 x 1.000 x 545) x 2 22.736 

AM220FXWANR/EU 62,00 69,00 5,39 5,87 (770 x 1.000 x 545) x 2 26.631 

AM240FXWANR/EU 67,00 76,00 5,19 5,84 (770 x 1.000 x 545) x 2 28.910 

AM260FXWANR/EU 72,00 82,00 5,73 6,08 (770 x 1.000 x 545) x 3 33.296 

AM280FXWANR/EU 78,00 88,00 5,34 5,87 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 33.187 

AM300FXWANR/EU 84,00 94,00 5,31 5,83 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 34.803 

AM320FXWANR/EU 90,00 101,00 5,22 5,81 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 37.082 

AM340FXWANR/EU 95,00 107,00 5,29 5,86 (770 x 1.000 x 545) x 3 41.086 

AM360FXWANR/EU 100,00 113,00 5,47 5,92 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 43.747 

AM380FXWANR/EU 106,00 120,00 5,39 5,93 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 45.363 

AM400FXWANR/EU 112,00 126,00 5,20 5,80 (1.100 x 1.000 x 545) x 2 45.254 

AM420FXWANR/EU 118,00 132,00 5,30 5,84 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 49.258 

AM440FXWANR/EU 123,00 139,00 5,19 5,82 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 51.537 

AM480FXWANR/EU 134,00 151,00 5,28 5,84 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 55.814 

AM500FXWANR/EU 140,00 158,00 5,27 5,86 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 57.430 

AM520FXWANR/EU 146,00 164,00 5,21 5,81 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 59.709 

AM600FXWANR/EU 168,00 189,00 5,20 5,80 (1.100 x 1.000 x 545) x 3 67.881 

0RGHOR�E½VLFR�
%RPED�GH�FDORU���5HFXSHUDFLÏQ�GH�FDORU

&RPELQDFLRQHV�FRPSDFWDV�
%RPED�GH�FDORU���5HFXSHUDFLÏQ�GH�FDORU

���

���

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Notas
1. Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: Temperatura interior: 27ºC DB, 19ºC WB. Entrada temperatura agua: 30ºC. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
2. Las capacidades nominales de calefacción se basan en: Temperatura interior: 20ºC DB, 15ºC WB. Entrada temperatura agua: 20ºC. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
3. Nivel de ruido medido en una cámara insonorizada, por lo que el nivel de ruido real puede variar en función de las condiciones de la instalación.

GAMA DVM S WATER

'90�6�:DWHU

$SOLFDFLÏQ�JHRWÅUPLFD
(O�VLVWHPD�'90�6�:DWHU�SXHGH�XVDU�HQHUJÉD�JHRWÅUPLFD�FRPR�IXHQWH�UHQRYDEOH�GH�FDORU��HQ�OXJDU�GH�XQD�WRUUH�GH�HQIULDPLHQWR�\�XQD�FDOGHUD�
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*DPD�'90�6��8QLGDGHV�H[WHULRUHV

Modelo Módulos de combinación
AM320MXVGNR1ET AM120JXVHGR/EU + AM200JXVHGR/ET

AM340MXVGNR1ET AM120JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/ET

AM360MXVGNR1ET AM140JXVHGR/ET + AM220JXVHGR/ET

AM380MXVGNR1ET AM160JXVHGR/ET + AM220JXVHGR/ET

AM400MXVGNR1ET AM180JXVHGR/ET + AM220JXVHGR/ET

AM420MXVGNR1ET AM200JXVHGR/ET + AM220JXVHGR/ET

AM440MXVGNR1ET AM140JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM460MXVGNR1ET AM160JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM480MXVGNR1ET AM180JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM500MXVGNR1ET AM200JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM520MXVGNR1ET AM220JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM540MXVGNR1ET AM240MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET

AM560MXVGNR1ET AM260MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET

AM580MXVGNR1ET AM280MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET

AM600MXVGNR1ET  AM300MXVANR/ET + AM300MXVANR/ET

AM620MXVGNR1ET AM120JXVHGR/EU + AM180JXVHGR/ET + AM300MXVANR/ET

AM640MXVGNR1ET AM120JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET

AM660MXVGNR1ET AM140JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET

AM680MXVGNR1ET AM160JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET

AM700MXVGNR1ET AM180JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET

AM720MXVGNR1ET AM200JXVHGR/EU + AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET

AM740MXVGNR1ET AM220JXVHGR/EU x 2 + AM300MXVANR/ET

AM760MXVGNR1ET AM220JXVHGR/EU + AM240MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET

AM780MXVGNR1ET AM240MXVGNR/ET + AM260MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET

AM800MXVGNR1ET AM220JXVHGR/EU + AM260MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET 

AM820MXVGNR1ET AM220JXVHGR/EU + AM300MXVANR/ET x 2

AM840MXVGNR1ET AM240MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET x 2

AM860MXVGNR1ET AM260MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET x 2

AM880MXVGNR1ET AM280MXVGNR/ET + AM300MXVANR/ET x 2

AM900MXVGNR1ET AM300MXVANR/ET x 3

Modelo Módulos de combinación
AM220KXVGGH2ET AM100JXVHGH/EU + AM120JXVHGH/EU
AM240KXVGGH2ET AM120JXVHGH/EU x 2
AM260KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU
AM280KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU
AM300KXVGGH2ET AM120JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU
AM320KXVGGH2ET AM140JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU
AM340KXVGGH1ET AM120JXVHGH/EU + AM220JXVHGH/ET
AM360KXVGGH2ET  AM180JXVHGH/EU x 2
AM380KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU
AM400KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM140JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU
AM420KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM140JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU
AM440KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 2
AM460KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU
AM480KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU x 2
AM500KXVGGH2ET AM140JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 2
AM520KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU + AM260KXVGGH/ET
AM540KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU + AM260KXVGGH/ET
AM560KXVGGH2ET AM120JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU + AM260KXVGGH/ET
AM580KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM240KXVGGH/ET + AM260KXVGGH/ET
AM600KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM240KXVGGH/ET x 2
AM620KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 3
AM640KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 2 + AM200JXVHGH/EU
AM660KXVGGH2ET AM120JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 3
AM680KXVGGH2ET AM140JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 3
AM700KXVGGH2ET AM080JXVHGH/EU + AM180JXVHGH/EU x 2 + AM260KXVGGH/ET
AM720KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 4
AM740KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 3 + AM200JXVHGH/EU
AM760KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 2 + AM200JXVHGH/EU x 2
AM780KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 2 + AM200JXVHGH/EU x 3
AM800KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 3 + AM260KXVGGH/ET
AM820KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU x 2 + AM200JXVHGH/EU + AM260KXVGGH/ET
AM840KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU x 2 + AM260KXVGGH/ET
AM860KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU + AM220KXVGGH/ET + AM260KXVGGH/ET 
AM880KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU + AM240KXVGGH/ET + AM260KXVGGH/ET 
AM900KXVGGH2ET AM180JXVHGH/EU + AM200JXVHGH/EU + AM260KXVGGH/ET x 2 

Modelo Módulos de combinación
AM320KXVAGH/ET AM100JXVAGH/EU + AM220KXVAGH/ET

AM340KXVAGH/ET AM120JXVAGH/EU + AM220KXVAGH/ET

AM360KXVAGH/ET  AM140KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET

AM380KXVAGH/ET  AM160KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET

AM400KXVAGH/ET  AM180KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET

AM420KXVAGH/ET  AM200KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET

AM440KXVAGH/ET  AM220KXVAGH/ET x 2

AM460KXVAGH/ET  AM160KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM480KXVAGH/ET  AM180KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM500KXVAGH/ET  AM200KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM520KXVAGH/ET  AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM540KXVAGH/ET  AM240KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM560KXVAGH/ET  AM260KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM580KXVAGH/ET  AM280KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM600KXVAGH/ET  AM300KXVAGH/ET x 2

AM620KXVAGH/ET AM100JXVAGH/EU + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM640KXVAGH/ET AM120JXVAGH/EU + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM660KXVAGH/ET AM140KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM680KXVAGH/ET AM160KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM700KXVAGH/ET AM180KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM720KXVAGH/ET AM200KXVAGH/ET + AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM740KXVAGH/ET  AM220KXVAGH/ET x 2 + AM300KXVAGH/ET

AM760KXVAGH/ET AM220KXVAGH/ET + AM240KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM780KXVAGH/ET AM220KXVAGH/ET + AM260KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM800KXVAGH/ET AM220KXVAGH/ET + AM280KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET

AM820KXVAGH/ET AM220KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET x 2

AM840KXVAGH/ET AM240KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET x 2

AM860KXVAGH/ET AM260KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET x 2

AM880KXVAGH/ET AM280KXVAGH/ET + AM300KXVAGH/ET x 2

AM900KXVGGH/ET AM300KXVAGH/ET x 3

Modelo Módulos de combinación
AM160FXWANR/EU AM080FXWANR/EU x 2

AM180FXWANR/EU AM080FXWANR/EU + AM100FXWANR/EU

AM220FXWANR/EU AM100FXWANR/EU + AM120FXWANR/EU

AM240FXWANR/EU AM120FXWANR/EU x 2

AM260FXWANR/EU AM080FXWANR/EU x 2 + AM100FXWANR/EU

AM280FXWANR/EU AM080FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU

AM300FXWANR/EU AM100FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU

AM320FXWANR/EU AM120FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU

AM340FXWANR/EU AM100FXWANR/EU + AM120FXWANR/EU x 2

AM360FXWANR/EU AM080FXWANR/EU x 2 + AM200FXWANR/EU

AM380FXWANR/EU AM080FXWANR/EU + AM100FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU

AM400FXWANR/EU AM200FXWANR/EU x 2

AM420FXWANR/EU AM100FXWANR/EU + AM120FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU

AM440FXWANR/EU AM120FXWANR/EU x 2 + AM200FXWANR/EU

AM480FXWANR/EU AM080FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU x 2

AM500FXWANR/EU AM100FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU x 2

AM520FXWANR/EU AM120FXWANR/EU + AM200FXWANR/EU x 2

AM600FXWANR/EU AM200FXWANR/EU x 3

&RPELQDFLRQHV�DOWD�HƫFLHQFLD&RPELQDFLRQHV�HVW½QGDU�

5HFXSHUDFLÏQ�GH�FDORU %RPED�GH�FDORU

&RPELQDFLRQHV�HVW½QGDU

%RPED�GH�FDORU %RPED�GH�FDORU���5HFXSHUDFLÏQ�GH�FDORU

&RQHFWRU�GH�XQLGDGHV�H[WHULRUHV

&RPELQDFLRQHV�HVW½QGDU

3UHPLXP 3UHPLXP

'90�6�:DWHU

1XHYR 1XHYR

6WDQGDUG 1XHYR

Imagen Modelo Descripción Descripción
MXJ-TA3819M Menos de 48 HP

DVM S Water
MXJ-TA4422M Más de 48 HP

MXJ-TA3419M Menor o igual a 48HP
DVM S

MXJ-TA4122M Mayor de 48HP

MXJ-TA3100M Menos de 48 HP para gas alta presión
DVM S Recuperación

MXJ-TA3800M Más de 48 HP para gas alta presión
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Tipo
Capacidad 1.892 kCal/h 2.408 kCal/h 3.096 kCal/h 3.870 kCal/h 4.816 kCal/h 5.160 kCal/h 6.106 kCal/h 7.740 kCal/h 9.632 kCal/h 11.008 kCal/h 12.040 kCal/h 19.264 kCal/h 24.080 kCal/h 

Tecnología 2,2kW 2,8kW 3,6kW 4,5kW 5,6kW 6,0kW 7,1kW 9,0kW 11,2kW 12,8kW 14,0kW 22,4kW 28,0kW

Tipo  
Pared Boracay

1,5 / 2,2kW 8,2kW

Tipo  
Cassette

Cassette  
de 1 vía

1,7 / 2,2kW

Cassette  
de 2 vías

Cassette  
360º

Mini  
cassette  

de 4 vías S 1,5 / 2,2kW

Cassette  
de 4 vías S

Tipo  
Conductos

Conductos  
Slim S 

1,7 / 2,2kW

Conductos  
media  
presión

Conductos  
alta  

presión 18 / 22kW

Tipo  
Suelo

Suelo

Suelo  
sin carcasa

Suelo 
Techo

Techo     

Hydro kit
Calefacción 
ACS

Baja 
temperatura
5ºC - 50ºC

16 kW  32 kW 50 kW

Alta 
temperatura

80ºC 16 kW 25 kW

*DPD�'90�6��8QLGDGHV�LQWHULRUHV
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Tipo
Capacidad 1.892 kCal/h 2.408 kCal/h 3.096 kCal/h 3.870 kCal/h 4.816 kCal/h 5.160 kCal/h 6.106 kCal/h 7.740 kCal/h 9.632 kCal/h 11.008 kCal/h 12.040 kCal/h 19.264 kCal/h 24.080 kCal/h 

Tecnología 2,2kW 2,8kW 3,6kW 4,5kW 5,6kW 6,0kW 7,1kW 9,0kW 11,2kW 12,8kW 14,0kW 22,4kW 28,0kW

Tipo  
Pared Boracay

1,5 / 2,2kW

Tipo  
Cassette

Cassette  
de 1 vía

1,7 / 2,2kW

Cassette  
de 2 vías

Cassette  
360º

Mini  
cassette  

de 4 vías S 1,5 / 2,2kW

Cassette  
de 4 vías S

Tipo  
Conductos

Conductos  
Slim S 

1,7 / 2,2kW

Conductos  
media  
presión

Conductos  
alta  

presión 18 / 22kW

Tipo  
Suelo

Suelo

Suelo  
sin carcasa

Suelo 
Techo

Techo     

Hydro kit
Calefacción 
ACS

Baja 
temperatura
5ºC - 50ºC

16 kW  32 kW 50 kW

Alta 
temperatura

80ºC 16 kW 25 kW
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Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM015KNTDEH/EU 1,5 1,7 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 28 750 x 249 x 246 7,6 728

AM022KNTDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 28 750 x 249 x 246 7,6 756

AM028KNTDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 29 896 x 261 x 261 10,8 788

AM036KNTDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 33 896 x 261 x 261 10,8 855

AM045KNTDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 35 896 x 261 x 261 10,8 890

AM056KNTDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 36 1.065 x 294 x 301 14,4 926

AM071KNTDEH/EU 6,8 7,0 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 38 1.065 x 294 x 301 14,4 1.003

AUTO 
RESTART

AUTO 
RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM015KNQDEH/EU 1,5 1,7 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 28 750 x 249 x 246 7,6 905

AM022KNQDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 28 750 x 249 x 246 7,6 926

AM028KNQDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 29 896 x 261 x 261 10,8 957

AM036KNQDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 33 896 x 261 x 261 10,8 1.024

AM045KNQDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 35 896 x 261 x 261 10,8 1.065

AM056KNQDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 36 1.065 x 294 x 301 14,4 1.093

AM071KNQDEH/EU 6,8 7,0 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 38 1.065 x 294 x 301 14,4 1.166

%RUDFD\
FRQ�HOHFWURY½OYXOD

%RUDFD\
VLQ�HOHFWURY½OYXOD

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas AxHxP 

(mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido ø, mm, (") Gas ø, mm, (")

AM017HN1DEH/EU 1,7 1,9 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 27 / 24 / 21 740 x 135 x 360 2,6 1.338

AM022HN1DEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 27 / 25 / 23 740 x 135 x 360 2,6 1.354

AM022FN1DEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 27 / 25 / 23 970 x 135 x 410 3 1.354

AM028FN1DEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 29 / 27 / 24 970 x 135 x 410 3 1.398

AM036FN1DEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 35 / 31 / 27 970 x 135 x 410 3 1.492

AM056JN1DEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 36 / 33 / 31 1.206 x 138 x 450 6,3 1.514

AM071JN1DEH/EU 7,1 8,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 39 / 37 / 34 1.206 x 138 x 450 6,3 1.549

&DVVHWWH�GH���YÉD�6OLP

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC1MWSKAN PANEL CASSETTE 1 VÍAS NEW 900 x 25 x 420 265

PC1NUSMAN PANEL CASSETTE 1 VÍAS 1.180 x 25 x 460 266

PC1BWSMAN PANEL CASSETTE 1 VÍAS 1.410 x 23 x 500 265
PC1NUSMAN PC1BWSMANPC1MWSKAN

Panel PC1MWSKAN aplicable a los modelos: AM017HN1DEH/EU y AM022HN1DEH/EU.

Panel PC1NUSMAN aplicable a los modelos: AM022FN1DEH/EU AM028FN1DEH/EU y AM036FN1DEH/EU.

Panel PC1BWSMAN aplicable a los modelos: AM056FN1DEH/EU y AM071FN1DEH/EU.

AUTO 
RESTART

1XHYR

1XHYR
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Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas AxHxP 

(mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM056FN2DEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 38 / 37 / 35 890 x 230 x 575 21 1.527

AM071FN2DEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 41 / 39 / 37 890 x 230 x 575 22 1.578

Cassette de 2 vías

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC2NUSMEN PANEL CASSETTE 2 VÍAS 1.030 x 25 x 650 266

PC2NUSMEN

AUTO 
RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas AxHxP 

(mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM045KN4DEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 33 / 31 / 29 947 x 281 x 947 21 1.505

AM056KN4DEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 34 / 32 / 29 947 x 281 x 947 21 1.596

AM071KN4DEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 36 / 33 / 29 947 x 281 x 947 21 1.772

AM090KN4DEH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 40 / 36 / 32 947 x 281 x 947 21 2.032

AM112KN4DEH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 40 / 36 / 32 947 x 365 x 947 24 2.332

AM128KN4DEH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 42 / 38 / 33 947 x 365 x 947 24 2.589

AM140KN4DEH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 44 / 40 / 35 947 x 365 x 947 24 2.721

Cassette 360º
AUTO 

RESTART

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4NUDMAN PANEL CASSETTE 360º Ø 840 INSTALACIÓN STANDARD 1.000 x 66 x 1.000 275

PC4NUNMAN PANEL CASSETTE 360º Ø 840 INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR 1.000 x 66 x 1.000 255

AR-KH00E CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 55

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack.

AR-KH00EPC4NUDMAN PC4NUNMAN

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Flecha máx. 

vertical (m)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM015HNNDEH/EU 1,5 1,7 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 30 / 28 / 23 575 x 250 x 575 2,7 963

AM022FNNDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 32 / 29 / 25 575 x 250 x 575 2,7 988

AM028FNNDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 33 / 30 / 26 575 x 250 x 575 2,7 1.032

AM036FNNDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 34 / 30 / 26 575 x 250 x 575 2,7 1.076

AM045FNNDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 36 / 34 / 32 575 x 250 x 575 2,7 1.143

AM056FNNDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 39 / 36 / 33 575 x 250 x 575 2,7 1.253

AM060FNNDEH/EU 6,0 6,8 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3 40 / 38 / 35 575 x 250 x 575 2,7 1.320

Mini cassette de 4 vías S

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4SUSMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS WAFFLE 670 x 45 x 670 243

PC4SUSMEN PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS CLÁSICO 670 x 45 x 670 242
PC4SUSMENPC4SUSMAN

AUTO 
RESTART
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Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática Caudal de 

aire (l/seg)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM017FNLDEH/EU 1,7 1,9 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 71,76 23 / 22 / 20 700 x 199 x 600 19 1.000

AM022FNLDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 101,67 26 / 24 / 21 700 x 199 x 600 19 1.025

AM028FNLDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 110 28 / 26 / 23 700 x 199 x 600 19 1.054

AM036FNLDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 110 32 / 30 / 27 700 x 199 x 600 19,5 1.073

AM045FNLDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 4 160 35 / 31 / 26 900 x 199 x 600 24,5 1.133

AM056FNLDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 4 175 36 / 34 / 31 900 x 199 x 600 24,5 1.210

AM071FNLDEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 4 250 38 / 36 / 33 1.100 x 199 x 600 30 1.254

AM090FNLDEH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 6 450 37 / 36 / 33 1.300 x 295 x 690 40 1.863

AM112FNLDEH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 483,33 37 / 36 / 34 1.300 x 295 x 690 40 2.225

AM128FNLDEH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 533,33 37 / 36 / 34 1.300 x 295 x 690 41,5 2.279

AM140FNLDEH/EU 14,5 16,0 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 566,67 39 / 38 / 36 1.300 x 295 x 690 46 2.327

&RQGXFWRV�6OLP�6
AUTO 

RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática Caudal de 

aire (l/seg)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM017KNLDEH/EU 1,7 1,9 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 74,17 23 / 22 / 20 700 x 199 x 440 19 1.100

AM022KNLDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 81,67 26 / 24 / 21 700 x 199 x 440 19 1.125

AM028KNLDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 85,83 28 / 26 / 23 700 x 199 x 440 19 1.155

AM036KNLDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 3 108,33 32 / 30 / 27 700 x 199 x 440 19,5 1.175

AM045KNLDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 4 160 35 / 31 / 26 900 x 199 x 600 24,5 1.258

AM056KNLDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 4 175 36 / 34 / 31 900 x 199 x 600 24,5 1.335

AM071KNLDEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 4 250 38 / 36 / 33 1.100 x 199 x 600 30 1.379

AM090KNLDEH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 6 450 37 / 36 / 33 1.300 x 295 x 690 40 1.988

AM112KNLDEH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 483,33 37 / 36 / 34 1.300 x 295 x 690 40 2.350

AM128KNLDEH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 533,33 37 / 36 / 34 1.300 x 295 x 690 41,5 2.404

AM140KNLDEH/EU 14,5 16,0 9,52 / 3/8" 15,88 / 5/8" 0 - 6 566,67 39 / 38 / 36 1.300 x 295 x 690 46 2.452

&RQGXFWRV�6OLP�6�
FRQ�ERPED�GH�FRQGHQVDGRV�LQFOXLGD

AUTO 
RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Flecha máx. 

vertical (m)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM045FN4DEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3,6 33 / 32 / 30 840 x 204 x 840 5,8 1.155

AM056FN4DEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 3,6 33 / 32 / 30 840 x 204 x 840 5,8 1.224

AM071FN4DEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3,6 35 / 34 / 33 840 x 204 x 840 5,8 1.360

AM090FN4DEH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3,9 39 / 36 / 33 840 x 204 x 840 5,8 1.559

AM112FN4DEH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3,9 40 / 38 / 35 840 x 246 x 840 5,8 1.789

AM128FN4DEH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4,6 42 / 40 / 35 840 x 288 x 840 5,8 1.985

AM140FN4DEH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4,6 44 / 41 / 35 840 x 288 x 840 5,8 2.085

&DVVHWWH�GH���YÉDV�6

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4NUSKAN PANEL CASSETTE 4 VÍAS WAFFLE 950 x 30 x 950 217

PC4NUSKEN PANEL CASSETTE 4 VÍAS CLÁSICO 950 x 30 x 950 278

PC4NBSKAN PANEL CASSETTE 4 VÍAS WAFFLE NEGRO 950 x 30 x 950 311

AUTO 
RESTART

PC4NUSKENPC4NUSKAN PC4NBSKAN
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Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática Caudal de 

aire (l/seg)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM112HNHPKH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3 - 20 483,33 38 / 35 / 32 1.200 x 360 x 650 37,2 2.448

AM128HNHPKH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3 - 20 533,33 39 / 36 / 32 1.200 x 360 x 650 37,2 2.504

AM140HNHPKH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 3 - 20 567,67 40 / 37 / 32 1.200 x 360 x 650 37,2 2.574

AM180JNHFKH/EU 18,0 20,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 20 833,33 43 / 39 / 35 1.350 x 450 x 910 82,5 3.349

AM220FNHDEH/EU 22,4 25,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 25 1.016,67 45 / 43 / 41 1.350 x 450 x 910 89 3.600

AM224JNHFKH/EU 22,4 25,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 20 867,67 44 / 40 / 36 1.240 x 470 x 1.040 82,5 3.700

AM280FNHDEH/EU 28,0 31,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 28 1.083,33 48 / 46 / 43 1.240 x 470 x 1.040 89 4.099

&RQGXFWRV�DOWD�SUHVLÏQ
AUTO 

RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática Caudal de 

aire (l/seg)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM022KNMDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 6 125 23 / 21 / 19 900 x 199 x 600 23,5 1.130

AM028KNMDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 6 153,33 24 / 22 / 19 900 x 199 x 600 23,5 1.177

AM036KNMDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 6 170 29 / 26 / 23 900 x 199 x 600 23,5 1.209

AM045KNMDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 8 200 31 / 28 / 24 900 x 260 x 480 25,5 1.314

AM056KNMDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 8 216,67 32 / 29 / 25 900 x 260 x 480 25,5 1.366

AM071KNMDEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 8 283,33 37 / 33 / 29 900 x 260 x 480 25,5 1.437

AM090KNMDEH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4 - 8 300 40 / 37 / 34 1.150 x 260 x 480 32 1.984

AM112KNMDEH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4 - 12 416,67 38 / 35 / 32 1.150 x 320 x 480 38,5 2.227

AM128KNMDEH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4 - 14 430 39 / 36 / 32 1.200 x 360 x 480 38,5 2.387

AM140KNMDEH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4 - 14 466,67 40 / 37 / 32 1.200 x 360 x 480 38,5 2.412

AM160KNMDEH1EU 16,0 18,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 4 - 14 633,33 43 / 36 / 40 1.200 x 360 x 650 37,2 2.520

&RQGXFWRV�3UHPLXP
FRQ�ERPED�GH�FRQGHQVDGRV�LQFOXLGD

AUTO 
RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática Caudal de 

aire (l/seg)
Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM022FNMDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 6 125 23 / 21 / 19 900 x 199 x 600 23,5 1.035

AM028FNMDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 6 153,33 24 / 22 / 19 900 x 199 x 600 23,5 1.082

AM036HNMPKH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 15 158,33 29 / 26 / 23 850 x 250 x 700 25,5 1.165

AM045HNMPKH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 15 183,33 31 / 28 / 24 850 x 250 x 700 25,5 1.271

AM056HNMPKH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 0 - 15 225 32 / 29 / 25 850 x 250 x 700 25,5 1.329

AM071HNMPKH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 15 316,67 37 / 33 / 29 850 x 250 x 700 25,5 1.404

AM090HNMPKH/EU 9,0 10,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 15 416,67 40 / 37 / 34 1.200 x 250 x 700 32 1.985

AM112HNMPKH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 15 483,33 38 / 35 / 32 1.300 x 300 x 700 38,5 2.152

AM128HNMPKH/EU 12,8 13,8 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 15 533,33 39 / 36 / 32 1.300 x 300 x 700 38,5 2.203

AM140HNMPKH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 0 - 15 566,67 40 / 37 / 32 1.300 x 300 x 700 38,5 2.262

&RQGXFWRV�3UHPLXP
AUTO 

RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM022KNJDEH/EU 2,2 2,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 34 / 32 / 30 720 x 620 x 199 15,5 1.099

AM028FNJDEH/EU 2,8 3,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 38 / 36 / 34 720 x 620 x 199 16 1.210

AM036FNJDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 39 / 37 / 34 720 x 620 x 199 16 1.276

AM045KNJDEH/EU 4,5 5,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 42 / 39 / 36 720 x 620 x 199 16 1.299

AM056FNJDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 43 / 40 / 37 720 x 620 x 199 16 1.422

6XHOR
AUTO 

RESTART
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Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM112JNCDKH/EU 11,2 12,5 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 45 / 41 / 37 1.350 x 235 x 675 33,5 2.130

AM140JNCDKH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 46 / 43 / 38 1.650 x 235 x 675 42,5 2.340

7HFKR
AUTO 

RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Temperatura 

agua (ºC)
Caudal 

nominal (l/seg)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
P.V.R. 

(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM160FNBDEH/EU 14,0 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 50 48 518 x 627 x 330 2.099

AM320FNBDEH/EU 28 31,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 5 - 50 92 518 x 627 x 330 3.225

AM500FNBDEH/EU 44,8 50,4 12,7 / 1/2” 28,58 / 1 1/8” 5 - 50 150 518 x 627 x 330 3.782

,QWHULRU�GH�SURGXFFLÏQ�GH�DJXD�EDMD�WHPSHUDWXUD

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WW00N CONTROL REMOTO ACS 202

MWR-WW00N

MWR-WW00N

,QWHULRU�GH�SURGXFFLÏQ�GH�DJXD�DOWD�WHPSHUDWXUD

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WW00N CONTROL REMOTO ACS 202

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Temperatura 

agua (ºC)
Caudal 

nominal (l/seg)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
P.V.R. 

(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

Modelo 
Monofásico

AM160FNBFEB/EU - 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 25 - 80 23 518 x 1.210 x 330 6.073

AM250FNBFEB/EU - 25,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 25 - 80 36 518 x 1.210 x 330 7.179

Modelo
Trifásico

AM160FNBFGB/EU - 16,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 25 - 80 23 518 x 1.210 x 330 6.292

AM250FNBFGB/EU - 25,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 25 - 80 36 518 x 1.210 x 330 7.549

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM036MNFDEH/EU 3,6 4,0 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 37 / 32 / 27 945 x 600 x 220 23 1.216

AM056MNFDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 40 / 36 / 32 1.225 x 600 x 220 28,5 1.359

AM071MNFDEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 40 / 36 / 32 1.225 x 600 x 220 28,5 1.438

6XHOR�VLQ�FDUFDVD
AUTO 

RESTART

Modelo
Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Nivel sonoro 

dB(A)
Dimensiones netas 

AxHxP (mm)
Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (")

AM056FNCDEH/EU 5,6 6,3 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 40 / 37 / 34 1.000 x 650 x 200 21 1.305

AM071FNCDEH/EU 7,1 8,0 9,52 / 3/8” 15,88 / 5/8” 44 / 42 / 40 1.000 x 650 x 200 21 1.438

6XHOR�WHFKR
AUTO 

RESTART

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MEV-E32SA EEV para potencias entre 5,6 y 9,0 kW 189

((9�QR�LQFOXLGD�
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Modelo
Capacidad nominal Nivel sonoro 

dB(A)

Conexiones frigoríficas Caudal de aire 
(m3/min.)

Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

Peso 
(kg)

P.V.R. 
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm,  (")

AM140MNEPEH/EU 14,0 8,9 42 9,52 / 3/8 15,88 / 5/8" 18 1.100 x 390 x 650 51 2.800 

AM220MNEPEH/EU 22,4 13,9 46 9,52 / 3/8 15,88 / 5/8" 28 1.240 x 470 x 1.040 85 4.640 

AM280MNEPEH/EU 28,0 17,4 47 9,52 / 3/8 15,88 / 5/8" 35 1.240 x 470 x 1.040 85 5.125 

&RQGXFWRV������$LUH�H[WHULRU

Modelo
Caudal de aire Capacidad nominal Conexiones frigoríficas Presión estática

Dimensiones netas AxHxP (mm)
P.V.R. 

(Euros)m3/h Frío (kW) Calor (kW) Líquido mm, (") Gas mm, (") mmqa

AM050FNKDEH/EU 500 5,1 6,5 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 8 - 16 1.553 x 270 x 1.000 2.676

AM100FNKDEH/EU 1.000 10,5 13,2 6,35 / 1/4" 12,70 / 1/2" 7 - 15 1.763 x 340 x 1.135 4.470

5HFXSHUDGRU�HQW½OSLFR�(59�3/86�6

Modelo
Caudal de aire

Dimensiones netas AxHxP (mm)
Presión estática P.V.R. 

(Euros)m3/h mmqa

AN026JSKLKN/EU 250 600 x 350 x 660 11 1.499

AN035JSKLKN/EU 350 1.012 x 270 x 1.000 15 1.779

AN050JSKLKN/EU 500 1.012 x 270 x 1.000 16 1.949

AN080JSKLKN/EU 800 1.220 x 340 x 1.135 15 2.769

AN100JSKLKN/EU 1.000 1.220 x 340 x 1.135 15 3.249

5HFXSHUDGRU�HQW½OSLFR�(59�1$6$

MWR-VH12N

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-VH12N ERV CONTROL REMOTO POR CABLE 83

Elemento humidificador (opcional)
Humidificador por evaporación natural.
Aporta una mayor humedad relativa.

Caja de control
Componentes 
electrónicos 
encargados de 
controlar el sistema.

Bobina de expansión directa (DX)
La nueva bobina DX permite seleccionar 
entre modo frío y calor después de activar 
la ventilación.

Regulador
Tiene dos modos de trabajo: 
ventilación normal y ventilación con recu- 
peración de calor (la disponibilidad varía en 
función del modelo).

Ventilador de admisión/extracción
El ventilador se encarga de aspirar aire del 
exterior o de expulsar aire del interior al 
exterior.

Sensor de temperatura
Detecta la temperatura interior y 
exterior, y da orden de pasar al 
modo automático o de activar 
la función de control para 
periodos de tiempo frío.

Filtro antipolvo
Evita la contaminación y la obstrucción  
del intercambiador de calor por acumulación 
de polvo, mejorando la eficiencia del mismo.

Intercambiador de calor
Responsable de la transferencia de temperatura 
y humedad entre el aire de entrada y el de salida.

(VWUXFWXUD�GHO�VLVWHPD�(59�3/86
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Modelo Descripción P.V.R. (Euros)

MXD-K025AN Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 7-8, 7,5kW 1.139

MXD-K050AN Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 14-17,5kW 1.251

MXD-K075AN Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 21-26, 25kW 1.373

MXD-K100AN Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S  28-35kW 1.444

MXD-A64K100E EEV kit para conectar a baterías UTA/cortina superiores a 10 HP 208

MCM-D201N Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterías de hasta 40 HP 485

.LWV�$+8��87$�

MXD-K100ANMXD-K025AN
MXD-K050AN
MXD-K075AN

&DUDFWHUÉVWLFDV

• &ODVH�GH�SURWHFFLÏQ�,3��
• &DSDFLGDG�YDULDEOH�����+3�~���+3
• (V�SRVLEOH�DSOLFDU�JHVWLÏQ�VHQFLOOD�GH�HGLILFLRV��&RQWURO�GH���~ ��9
• &RQWURO�GH�GHVFDUJD�GH�OD�WHPSHUDWXUD�GHO�DLUH

0;'�.���$1���.���$1���.���$1���.���$1�������+3�
0;'�$��.���(��0&0�'���1����~��+3��

Comunicaciones F1, F2

Control EEV 

Sensor salida Eva

Sensor

de la 

habitación

Sensor

entrada

Eva

Controlador AHU (UTA)

Realimentación

ventilador

Suministro de aire

Sensor

Aire

fresco

Retorno

de aire

Salida 

de aire

Tubería de gas

Tubería de líquido

Kit EEV 

Control

ventilador AHU

Unidad exterior

(O�NLW�$+8��87$��SHUPLWH�FRQHFWDU�XQLGDGHV�H[WHULRUHV�'90�6�D�XQLGDGHV�GH�WUDWDPLHQWR�GH�DLUH�$+8��87$���
FRQ�HO�FRQVLJXLHQWH�DKRUUR�GH�HQHUJÉD�\�PHMRUDV�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�\�OD�HILFLHQFLD�
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)XQFLRQHV�)&8�NLW�0,0�)��1

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento 
con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

'90�&KLOOHU�
(QIULDGRUD�0RGXODU�$OWD�(ƫFLHQFLD

Modelo
Capacidad nominal EER COP

ESEER Caudal aire 
exter. (m3/min.)

Dimensiones netas 
AxHxP (mm)

P.V.R.
(Euros)Frío (kW) Calor (kW) Frío Calor

A
lta

 
efi

ci
en

ci
a AG042KSVANH/EU 42,00 42,00 3,40 3,55 5,70 364 1.795 x 169 5x 765 24.768

AG056KSVANH/EU 56,00 56,00 3,00 3,20 5,40 364 1.795 x 169 5x 765 24.818

AG070KSVANH/EU 65,00 69,50 2,50 2,85 5,00 392 1.795 x 169 5x 765 26.366

Al
ta

 e
fic

ie
nc

ia
 

co
n 

m
ód

ul
o 

hi
dr

ón
ic

o

AG042KSVGNH/EU 42,00 42,00 3,40 3,55 4,75 364 1.795 x 169 5x 765 31.451

AG056KSVGNH/EU 56,00 56,00 3,00 3,20 4,50 364 1.795 x 169 5x 765 32.322

AG070KSVGNH/EU 65,00 69,50 2,50 2,85 4,10 392 1.795 x 169 5x 765 33.940

La capacidad total es la suma de las capacidades de cada módulo.
El consumo total es la suma de los consumos de cada módulo.

&RPELQDFLRQHV�UHFRPHQGDGDV�'90�&KLOOHU
kW AG042 AG056 AG070 Conexión de agua (mm)

42 1 40

56 1 40
65 1 50
84 2 50
112 2 65
126 3 65
130 2 80
168 3 80
168 4 80
195 3 80
210 5 80
224 4 100
252 6 100
260 4 100
280 5 100
294 7 100
325 5 100
336 6 100

336 (alta eficiencia) 8 100
378 9 100
390 6 100
392 7 100
420 10 100

448 8 125

kW AG042 AG056 AG070 Conexión de agua (mm)

455 7 125

462 11 125
504 9 125

504 (alta eficiencia) 12 125
520 8 125
546 13 125
560 10 125
585 9 125
588 14 125
616 11 125
630 15 125
650 10 125
672 12 125

672 (alta eficiencia) 16 125
715 11 150
728 13 150
780 12 150
784 14 150
840 15 150
845 13 150
896 16 150
910 14 150
975 15 150

1.040 16 150

���

Modelo Descripción P.V.R. (Euros)

MCM-A00N Mando control de módulo DVM Chiller. Controla hasta 16 enfriadoras 255

MIM-F00N Kit FCU DVM Chiller. Permite controlar los fancoil e incluir un control individual 
por cable SAMSUNG 499

MIM-F10N DVM Chiller PBA. Para integración en sistemas centralizados. 
Permite controlar hasta 16 enfriadoras kit FCU DVM Chiller 108

&RQWUROHV�'90�&KLOOHU

MIM-F00NMCM-A00N MIM-F10N

�(QWUDGD�SDUD�FRQWDFWR�OLEUH�GH�WHQVLÏQ
�&RQWURO�GH�YHORFLGDG�GHO�YHQWLODGRU�IDQFRLO
�&RQWURO���Y½OYXODV�IDQFRLO
�(QWUDGDV�SDUD�VRQGD�DPELHQWH�RSFLRQDO�0:5�7$
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6LVWHPDV�GH�FRQWURO
3URGXFWR ,PDJHQ 0RGHOR 'HVFULSFLÏQ���$SOLFDFLÏQ

3�9�5�
�(XURV�

6LVWHPD�GH�FRQWURO�
LQGLYLGXDOL]DGR

'06����  0,0�'��$1
 &RQWURO�GH�JHVWLÏQ�GH�HGLILFLRV��:HE�R�UHG�ORFDO�\�FRQVXPR �����

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�3UHPLXP 0:5�:(��1

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�3UHPLXP��

)XQFLRQHV�DGLFLRQDOHV�\�SURJUDPDFLÏQ�VHPDQDO
���

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�3UHPLXP 0:5�:(��1
&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�3UHPLXP��)XQFLRQHD�DGLFLRQDOHV�\�SURJUDPDFLÏQ�VHPDQDO��

FRQ�FRQWURO�SDUD�&DVVHWWH�����
���

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH 0:5�::��1 &RQWURO�UHPRWR�+\GUR�NLW���'90�6 ���

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH 0:5�:+�� &RQWURO�UHPRWR�HVW½QGDU��SURJUDPDFLÏQ����KRUDV��QR�1$6$� ��

&RQWURO�UHPRWR�VLPSOLILFDGR 0:5�6+��1 &RQWURO�UHPRWR�VLPSOLILFDGR�SRU�FDEOH� ��

&RQWURO�UHPRWR�W½FWLO�VLPSOLILFDGR 0:5�6+��1 &RQWURO�UHPRWR�VLPSOLILFDGR�FRQ�SDQWDOOD�W½FWLO ��

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�(59 0:5�9+��1 &RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�SDUD�UHFXSHUDGRU�HQW½OSLFR�(59 ��

&RQWURO�UHPRWR�LQDO½PEULFR 05�(+�� &RQWURO�UHPRWR�XQLYHUVDO�FRPSDWLEOH�FRQ�WRGDV�ODV�LQWHULRUHV�GH�$&�GH�6DPVXQJ 58

&RQWURO�UHPRWR�LQDO½PEULFR AR-KH00E &RQWURO�UHPRWR�LQDO½PEULFR�SDUD�&DVVHWWH����� 55

6LVWHPD�GH�FRQWURO�
FHQWUDOL]DGR

3DFN�FRQWURO�GH�]RQDV�
�&RQWURO�GH�]RQDV�

0:5�=6��1 &RQWURO�UHPRWR�SRU�]RQDV�SDUD�&RQGXFWRV�,QYHUWHU ���

&RQWURO�GH�]RQDV 0:5�=6��1 3DUD�PRGHORV�FRQGXFWRV�LQYHUWHU ���

6�1(7�� 067�5�'
3URJUDPD�GH�FRQWURO�GH�YDULRV�HGLILFLRV�=HQ�0DQDJHU��

&RQWURO�JUXSDO�SDUD�YDULRV�HGLILFLRV
�����

3,0�&RQWURO�GH�FRQVXPRV 0,0�%��1 ,QWHJUDFLÏQ�GH�FRQVXPRV�D�WUDYÅV�GH�YDWÉPHWURV�HQ�FRQWURO�FHQWUDO ���

,QWHUID]�SDVDUHOD�/RQ:RUNV 0,0�%�� 3DVDUHOD�D�SURWRFROR�/RQ:RNV�SDUD�&$&�\�)-0����LQWHULRUHV ���

3DVDUHOD�%$&QHW 0,0�%��%1 &RQWURO�GH�JHVWLÏQ�GH�HGLILFLRV�FRQ�SDVDUHOD�D�SURWRFROR�%DFQHW �����

3DVDUHOD�/RQ:RUNV 0,0�%��%1 &RQWURO�GH�JHVWLÏQ�GH�HGLILFLRV�FRQ�SDVDUHOD�D�SURWRFROR�/RQ:RNV �����

&RQWURO�W½FWLO�FHQWUDOL]DGR 0&0�$���1 &RQWURO�FHQWUDO�SDQWDOOD�W½FWLO�1$6$ �����

&RQWURO�JUXSDO 0&0�$���'1
 &RQWURO�JUXSDO�21�2)) ���

6HOHFWRU�GH�PRGR�
GH�IXQFLRQDPLHQWR

0&0�&���1
 6HOHFWRU�GH�PRGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�IUÉR�FDORU ���

.LW�:L�)L
0,0�+�� .LW�&RQWURO�:L�)L�)-0 ���

0,0�+��1 &RQGXFWRV�*UDQG�'HOX[H��7HFKR��(+6�6SOLW��(+6�0RQR�\�'90 ���

$FFHVRULRV�FRQWURO�\�
SODFDV�FRQYHUVRUDV

&RQWURODGRU�GH�IXQFLRQHV�PÖOWLSOHV 0&0�&���1
7DUMHWD�GH�FRUWH�GH�DOLPHQWDFLÏQ�GH�LQWHULRUHV�GH�'90�6��SHUPLWH�LQWHJUDFLÏQ�

6LVWHPD�'90�6�HQ�HGLILFLRV�UHVLGHQFLDOHV
���

6HQVRU�H[WHUQR�GH�KDELWDFLÏQ 05:�76 6RQGD�GH�WHPSHUDWXUD�FRQ�SRVLELOLGDG�GH�FRQWURO�SRU�]RQDV ��

0ÏGXOR�GH�LQWHUID]�GH�FRQWURO�
FHQWUDOL]DGR

0,0�%��' 7DUMHWD�LQWHJUDFLÏQ�)-0��QR�1$6$� ���

0,0�1�� &RQYHUVRU�1$6$�5����SDUD�(59 ���

0ÏGXOR�LQWHUID]�FRPSDWLEOH 0,0�1�� 1$6$�5��� ���

3ODFD�GH�DPSOLDFLÏQ�5$& 0,0�$��
7DUMHWD�GH�LQWHJUDFLÏQ��SDUD�PDQGR�SRU�FDEOH�\�R�FRQWDFWR�H[WHUQR�

LQWHUIDFH�PRGXOH�LQWHULRUHV�SDUHG�VLVWHPDV�5$&�\�)-0
��

0ÏGXOR�LQWHUID]�FRQWDFWR�H[WHUQR 0,0�%��
3ODFD�LQWHJUDFLÏQ�GRPÏWLFD�SDUD�ODV�LQWHULRUHV�GH�6DPVXQJ��6DOLGDV�HVWDGR��

HUURU�\�HQWUDGD�GH�RSHUDFLÏQ��RQ�RII�P½TXLQDV�
��

6HQVRU�&2��(59 026�&� 6HQVRU�&22�SDUD�(59 ���

&RQWURO�UHPRWR�SRU�FDEOH�
GH�VHÍDO�LQDO½PEULFD

05.�$��1
 5HFHSWRU�&RQGXFWRV�'90�6��&RQGXFWRV�*UDQG�'HOX[H��'HOX[H�\�3UHPLXP�&$& ��

5HFHSWRU�SRU�FDEOH�GH�
VHÍDO�LQDO½PEULFD

05:���$ &DEOH�GHO�UHFHSWRU�05.�$���SDUD�)-0 ��

6HQVRU�H[WHUQR�GH�KDELWDFLÏQ 05:�7$ 6RQGD�GH�WHPSHUDWXUD�H[WHUQD ��

6HQVRU�GH�SUHVHQFLD 0&5�60$ 'HWHFWRU�GH�SUHVHQFLD�&DVVHWWH���[�� ���

8QLGDG�FRQYHUVRUD��6�1HW�3UR�  0,0�&��1 - ���

6�&KHFNHU 0,0�&��1 - �����


0DQGRV�FRPSDWLEOHV�FRQ�XQLGDGHV�)-0��0:5�:(����0,0�'��$��0&0�$���'�\�0&0�&�������05.�$��
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&ODVLILFDFLÏQ ,PDJHQ

0RGHOR

'HVFULSFLÏQ���$SOLFDFLÏQ
3�9�5�
�(XURV�

'90�6
�1XHYR�SURWRFROR�GH�

FRPXQLFDFLÏQ�
&$&��)-0

%RPED�GH�GUHQDMH

0'3�(���6((�' - &RQGXFWRV�6OLP�'90�6 ���

 

0'3�0���6*8�' - �&RQGXFWRV�'90�6�063�����������N:� ���

0'3�0���6*8�' &RQGXFWRV�'90�6�063������������N:� ���

0'3�0���6*8�' 0'3�0���6*8� &RQGXFWRV�'90�6�063����������N:����&RQGXFWRV�)-0 ���������

0'3�1���61&�' - &RQGXFWRV�'90�6�+63������������N:� ���

0'3�*���63 0'3�*���63
%RPED�GHVDJØH�H[WHUQD�SDUD�ORV�&RQGXFWRV��

6OLP�'HOX[H��'HOX[H��3UHPLXP��*UDQG�'HOX[H�&$&�\
&RQGXFWRV�'90�6��3UHPLXP�\�*UDQG�'HOX[H

���

0'3�*���64 0'3�*���64
%RPED�GHVDJØH�LQWHUQD�SDUD�ORV�&RQGXFWRV�*UDQG�'HOX[H�&$&�\�

&RQGXFWRV�'90�6�3UHPLXP�\�*UDQG�'HOX[H
���

�.LWV�3'0
�.LWV�GH�DOWD�HOHYDFLÏQ�

0;'�$��.�$ - 8~12 HP ���

0;'�$��.�$ - ��~���+3 ���

0;'�$��.�$ - >18 HP ���

3DQHO�IURQWDO�
&DVVHWWH�����

3&�18'0$1 3&�18'0$1 3DQHO�&DVVHWWH����� ���

3&�1810$1 3&�1810$1 3DQHO�&DVVHWWH������GLVHÍR�FLUFXODU ���

3DQHO�IURQWDO�
&DVVHWWH���YÉDV�6

3&�186.$1 - &DVVHWWH�GH���YÉDV�6���5HWÉFXOD ���

3&�186.(1 - &DVVHWWH�GH���YÉDV�6���&O½VLFR ���

3&�1%6.$1 - &DVVHWWH�GH���YÉDV�6���1HJUR ���

3DQHO�IURQWDO�
0LQL�FDVVHWWH���YÉDV�6�

3&�6860$1
�&$&�

3&�6860%�
�)-0�

0LQL�FDVVHWWH�GH���YÉDV�6���5HWÉFXOD ���������

3&�6860(1
�RSFLRQDO�&$&�

3&�6860%1
�����[�����&$&�

0LQL�FDVVHWWH�GH���YÉDV�6���&O½VLFR ���������

3DQHO�IURQWDO�
&DVVHWWH���YÉD

3&�0:6.$1
3&�1:60$1

�&$&�
&DVVHWWH�GH���YÉD�$0
+1�'(+ ���������

3&�1860$1
�&$&�

3660$�
�)-0�

&DVVHWWH�GH���YÉD�6OLP ���������

3&�%6:0$1
3&�1830$1

�&$&�
&DVVHWWH�GH���YÉD�6OLP ���������

3DQHO�IURQWDO�
&DVVHWWH�GH���YÉDV

3&�1860(1 - &DVVHWWH�GH���YÉDV ���

6�3ODVPD�,RQ

06'�&$1� 06'�&$1�
&DVVHWWH�GH���YÉDV�6

0LQL�FDVVHWWH�GH���YÉDV�6
���

06'�($1� 06'�($1� (59��&RQGXFWRV ���

5HMLOOD�H[WHULRU�
GH�SURWHFFLÏQ

02.����*$ -

5HMLOOD�GH�SURWHFFLÏQ�8QLGDGHV�H[WHULRUHV�'90�6�\�&KLOOHU

���

02.����*$ - ���

02.����*$ - ���

$FFHVRULRV�PHF½QLFRV



56

&ODVLILFDFLÏQ� ,PDJHQ 0RGHOR 'HVFULSFLÏQ $SOLFDFLÏQ 3�9�5�
�(XURV�

&RQH[LÏQ�HQ�<

0;-�<$����0 ����N:�R�PHQRV

'90�6��
'90�6�:DWHU��
'90�6�(&2

��

0;-�<$����0 0½V�GH�����~����N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�����~�����N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�����~�����N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�����~�����N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�����~������N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�������N: ���

&RQH[LÏQ�HQ�<� 
�JDV�D�DOWD�SUHVLÏQ�� 

SDUD�PÏGXOR� 
'90�6�+5

0;-�<$����0 �����N:�R�PHQRV

'90�6�5HFXSHUDFLÏQ�
'90�6�:DWHU

��

0;-�<$����0 0½V�GH�����~�����N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�����~������N:�H�LQIHULRUHV ���

0;-�<$����0 0½V�GH�������N: ���

&RQHFWRU�GH�XQLGDGHV�
H[WHULRUHV

0;-�7$����0 0HQRV�GH����+3

'90�6�:DWHU

���

0;-�7$����0 0½V�GH����+3 ���

0;-�7$����0 0HQRU�R�LJXDO�D���+3

'90�6

���

0;-�7$����0 0D\RU�GH���+3 ���

0;-�7$����0 0HQRV�GH����+3�SDUD�JDV�DOWD�SUHVLÏQ

'90�6�5HFXSHUDFLÏQ

���

0;-�7$����0 0½V�GH����+3�SDUD�JDV�DOWD�SUHVLÏQ ���

&DEH]DO�GH�FRQH[LÏQ�
PÖOWLSOH

0;-�+$����0 0½V�GH������N:

'90�6��
'90�6�:DWHU��
'90�6�(&2

���

0;-�+$����0 0HQRV�GH������N: ���

0;-�+$����0 0HQRV�GH������N: ���

.LWV�0&8
�&DMDV�GH�UHFXSHUDFLÏQ�

GH�FDORU�

0&8�6�1(.�1 0&8�VLQ�HOHFWURY½OYXOD��6H�FRQHFWD���XQLGDG�,QWHULRU

'90�6�5HFXSHUDFLÏQ�
'90�6�:DWHU

�����

0&8�6�1(.�1 0&8�VLQ�HOHFWURY½OYXOD��6H�FRQHFWDQ���XQLGDGHV�,QWHULRUHV �����

0&8�6�1(.�1 0&8�VLQ�HOHFWURY½OYXOD��6H�FRQHFWDQ���XQLGDGHV�,QWHULRUHV �����

0&8�6�1(.�1 0&8�VLQ�HOHFWURY½OYXOD��6H�FRQHFWDQ���XQLGDGHV�,QWHULRUHV ������

.LWV�((9

0;'�(��.���$
0HQRV�GH�����N:����KDELW�����
����N:~����N:���KDELW��

'90�6��
'90�6�:DWHU��
'90�6�(&2

���

0;'�(��.���$ 0HQRV�GH�����N:����KDELW�� ���

0;'�(��.���$ ����N:~����N:����KDELW�� ���

0;'�(��.���$
0HQRV�GH�����N:����KDELW�����
����N:~�����N:����KDELW�� ���

0;'�(��.���$ 0HQRV�GH�����N:����KDELW�� ���

0;'�(��.���$
0HQRV�GH�����N:����KDELW����
�����N:�~����N:����KDELW�� ���

0;'�(��.���$ ����N:~����N:����KDELW�� ���

0(9�(��6$ 0HQRV�GH�����N:����KDELW�� ���

0(9�(��6$ ����N:~����N:����KDELW�� ���

$FFHVRULRV�IULJRUÉƫFRV�'90�6



57

Accesorios EHS

Modelo

TDM PLUS

  

Conductos Split

Capacidad 2,2~5,6 kW / 7,1~9,0 kW 2,2~7,1kW P.V.R. (Euros)

EEV Kit

para 1 habitación

-

MEV-E24SA 176

MEV-E32SA 189

para 2 habitaciones

-

MXD-E24K132A 488

MXD-E24K200A 488

MXD-E32K200A 488

para 3 habitaciones

-

MXD-E24K232A 598

MXD-E24K300A 598

MXD-E32K224A 598

MXD-E32K300A 598

Bomba de drenaje MDP-E075SEE3D
(Bomba interna opcional)

MDP-G075SP 
(Bomba externa opcional)     

MDP-G075SQ 
(Bomba interna opcional)

-

175 
125 
135

Mando a distancia 
inalámbrico

(Opcionales/
Incluidos)

MR-EH00
MR-EH00
(Incluido)

58

Receptor de señal 
inalámbrico

  
MRK-A10N
MRW-10A

-
65
67

Control remoto 
por cable

MWR-WE11N MWR-WE11N 156

MWR-SH10N MWR-SH10N 75

Modelo TDM PLUS

Capacidad 6/7/8/11/14/16kW P.V.R. (Euros)

Conexión en Y MXJ-YA1509M 96

Cabezal conexión  
múltiple

MXJ-HA2512M 108

Modelo

MONO SPLIT

Capacidad 9/12/14/16kW 6/10/12,5/14/16kW P.V.R. (Euros)

Resistencia 
de apoyo

MHC-015EE
(Incluido)

MHC-015EE

(No incluido)
(6.0kW No aplicable)

63

Control Wi-Fi MIM-H03N MIM-H03N 250

Se recomienda no instalar el EEV Kit cerca de salones o dormitorios.
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TABLA GENERAL

Pantalla Mando o Display Explicación Nota 

Funcionamiento normal 
(Principal: interior o exterior: Verde encendido)
(Inversor: PCB Principal o PCB Inversor: 
verde encendido)

E101 Error de comunicación (Interior incapaz de recibir los datos) Comprobar conexión eléctrica y la configuración

E102 Error de comunicación de la unidad exterior (Datos anorma-
les de la unidad interior sobre 60 paquetes)

Comprobar conexión eléctrica y la configuración

E121 Error de sensor de temperatura de ambiente de unidad 
interior (Abierto / cerrado)

E122 Intercambiador de calor de unidad interior en error de sen-
sor de temperatura (Abierto / cerrado)

E123 Intercambiador de calor de unidad interior fuera de error de 
sensor de temperatura (Abierto / cerrado)

E128 Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador en 
el sensor - Autodiagnóstico

E129 Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador 
fuera del sensor - Autodiagnóstico

E153 Segunda detección del interruptor de flotador

E154 Error del ventilador de la unidad interior 1- Compruebe la conexión del conector
2- Retire la sustancia extraña (Compruebe la causa que 
frena el motor)

E161 Dos o más de unidades interiores están en distintos modos 
a la vez (Calor y frío)

Seleccionar el modo de funcionamiento de todas las unida-
des interiores a frío o a calor

E162 Error EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones

E163 Error de opción EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones

E171 Electroválvula: EVA-MID BREAK AWAY (Medio)

E172 Electroválvula: EVA-IN BREAK AWAY (Interior)

E173 Electroválvula: EVA-OUT BREAK AWAY (Exterior)

E190 Fallo de operación de comprobación de tubo Comprobar conexión de tubería y la configuración

E198 Error del fusible térmico del bloque terminal (Abierto)

E199 Error en el direccionamiento electrónico de las unidades 
interiores

Realice el autodireccionamiento. Si persiste realice el auto-
direccionamiento

E201 El número de la unidad interior no coincide Revise la configuración de la cantidad de unidades interio-
res en la exterior

E202 Error de comunicación entre la unidad exterior e interior Verificar la conexión eléctrica y la configuración

E203 Error de comunicación en el exterior entre MICOM y el 
MICOM inversor. Si perdura 1 minuto. Desconexión del error 
de comunicación (Principal <-> Inversor)

E206 Error de comunicación en el exterior entre MICOM y el Hub 
MICOM

E221 Error de sensor de temperatura exterior (Corto / abre)
- Nivel de error: más de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)

Verifique el sensor exterior (Abierto / corto)

E231 Error del sensor de temperatura principal de salida del 
condensador (Abierto / corto)

Verifique el sensor de temperatura de salida del condensa-
dor (Abierto / corto)

E237 Error de sensor de temperatura del condensador (Corto / abre)
- Nivel de error: más de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)

E246 Error del sensor de la unidad exterior - Condensador fuera 
del sensor (Corto / abre) - Autodiagnóstico

E251 Error de sensor de temperatura de descarga de compresor Verifique el sensor de descarga (Abierto / corto)

E261 Sensor de descarga de compresor separado - 
Autodiagnóstico

E320 Error del sensor de del compresor OLP (Corto / abre)
- Condición de error: temperatura exterior por debajo de -20°C
- Nivel de error: más de 4.95V (-30°C) por debajo de 0.5V (151°C)

Verifique el sensor OLP (Abierto / corto)

E330 Sensor de elevación 1 de Corto / apertura

E331 Sensor de elevación 2 de Corto / apertura

E332 Sensor de elevación 3 de Corto / apertura

E333 Sensor de elevación 4 de Corto / apertura

E334 Sensor de elevación 5 de Corto / apertura

E335 Sensor de salida 1 de Corto / apertura

E336 Sensor de salida 2 de Corto / apertura

E337 Sensor de salida 3 de Corto / apertura

E338 Sensor de salida 4 de Corto / apertura

(UURUHV



59

TABLA GENERAL

Pantalla Mando o Display Explicación Nota 

E339 Sensor de salida 5 de Corto / apertura

E401 Congelación de la unidad exterior (Parada del compresor) Comprobar longitud de tubo, filtro de unidad interior, escape  
/ carga de refrigerante y puerto de servicio

E403 Detección de congelación exterior cuando comp. sistema Verifique la cond. exterior

E404 Sobrecarga de la unidad exterior - control de seguridad 
(Parada del compresor)

Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante. 
Verifique compresor. cuando comience

E416 Alta temperatura de descarga de la unidad exterior - control de 
seguridad (Parada del compresor)

Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante

E419 EEV de la unidad exterior abierto (Unidad interior parada) - 
Autodiagnóstico

E422 EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior funcionan-
do) - Autodiagnóstico

1- Compruebe si la válvula de servicio está abierta
2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de 
tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si 
es necesario
3- Compruebe si hay algún bloqueo en el ciclo de refrige-
rante (Unidad interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional 
después de la extensión de tubería

E440 Alta temperatura (más de 30°C) de la unidad exterior en 
modo de calefacción

Calefación

E441 Baja temperatura (menos de -5°C) de la unidad exterior  en 
modo de refrigeración

Refrigeración

E458 Error de ventilador exterior Error de ventilador 1

E460 El cable de la comunicación no coincidió entre la unidad 
interior y exterior

Comprobar la conexión eléctrica

E461 Error de inicio del compresor del inversor (5 veces)

E462 Error paro del compresor por exceso de consumo de co-
rriente (sobrecorriente PFC)

E463 Error de paro del compresor por la protección OLP. Control 
de la temperatura de OLP

Controlar el sensor OLP

E464 Sobrecorriente / sobrecorriente (O.C.) del IPM (Módulo IGBT)

E465 Error de pico de Compresor / sobrecarga

E466 Error de la conexión de voltaje DC (Bajo 150V, más de 410V)

E467 (150V, más de 410V) funcionamiento anormal del compresor 
(error de rotación del compresor)

Verifique el cable de compresor

E468 Error del sensor de corriente Verifique el PBA del inversor exterior

E469 Error del sensor de conexión de voltaje de DC

E470 Error de la opción EEPROM 

E471 Error OTP / error en EEPROM exterior Verifique la fecha de EEPROM exterior

E472 Invertir micom cero-cruce error 

E474 IPM (Módulo IGBT) o error del sensor de temperatura PFCM

E475 Error de ventilador exterior Error de Ventilador 2 

E483 Error de sobre voltaje

E484 Error de sobrecarga de PFC Verifique el PBA del inversor exterior

E500 El IPM está recalentado Verifique el PBA del inversor exterior

E554 Error de fuga de gas / falta de gas Verifique el modelo de la unidad interior, exterior y su carga 
de gas
1. Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional 
después de la extensión de tubería
2. Compruebe si hay fugas de refrigerante (conexiones de 
tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si 
es necesario

E556 Incompatibilidad de capacidad entre el interior y el exterior Verifique el modelo de la unidad interior y exterior

E557 Incompatibilidad de la opción código entre las unidades inte-
riores (sólo para DPM)

Verifique la opción de código interior

E590 Error de suma de verificación EEPROM de la unidad exterior 
entre Principal e Inversor

Compruebe la PBA del inversor de la unidad exterior

E601
Error de baja de comunicación entre la unidad de interior y  el 
control remoto cableado después de 3 minutos

Error de control remoto con cable chequear conexión

E604
Error de baja de comunicación entre la unidad de interior y 
el control remoto cableado después de completar el segui-
miento 10 veces

Error de control remoto con cable chequear conexión

E606 COM1 / COM2 Error de instalación cruzada Error de control remoto con cable chequear conexión

E607
Error de configuración de control remoto cableado maestro y 
control remoto cableado esclavo

Error de control remoto con cable chequear conexión



Unidades interiores Gama Doméstica

Pantalla Mando 
o Display

LED 1 LED 2 LED 3
Explicación Nota 

E101 Error de comunicación (Interior incapaz de recibir 
los datos)

Comprobar conexión eléctrica y la configuración

E102 Error de comunicación de la unidad exterior (Datos 
anormales de la unidad interior sobre 60 paquetes)

Comprobar conexión eléctrica y la configuración

E121 Error de sensor de temperatura de ambiente de 
unidad interior (Abierto / cerrado)

E122 Intercambiador de calor de unidad interior en error 
de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)

E123 Intercambiador de calor de unidad interior fuera de 
error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)

E154 Error de ventilador de la unidad interior 1- Compruebe la conexión del conector
2- Retire la sustancia extraña (Compruebe la 
causa que frena el motor)

E162 Error EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones

E163 Error de opción EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones

E422 EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior 
funcionando) - Autodiagnóstico

1- Compruebe si la válvula de servicio está abierta
2-  Compruebe si hay fugas de refrigerante 
(Conexiones de tubería, intercambiador de calor) y 
la carga de refrigerante si es necesario
3- Compruebe si hay algún bloqueo en el ciclo 
de refrigerante (Unidad interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha añadido el refrigerante 
adicional después de la extensión de tubería

E554 Error de fuga de gas / falta de gas Verifique el modelo de la unidad interior, exterior  
y su carga de gas  
1- Compruebe si se ha añadido el refrigerante 
adicional después de la extensión de tubería
2- Compruebe si hay fugas de refrigerante 
(conexiones de tubería, intercambiador de calor) 
y la carga de refrigerante si es necesario

(UURUHV
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Unidades interiores Gama FJM y Semi Industrial

Pantalla Mando 
o Display LED 1 

(Verde / Azul)
LED 1
(Rojo) LED 2 LED 3 LED 4

Explicación Nota 

E102 Error de comunicación de la unidad 
exterior (Datos anormales de la 
unidad interior sobre 60 paquetes)

Comprobar conexión eléctrica y la 
configuración

E121 Error de sensor de temperatura de 
ambiente de unidad interior (Abierto 
/ cerrado)

E122 Intercambiador de calor de unidad 
interior en error de sensor de tempe-
ratura (Abierto / cerrado)

E123 Intercambiador de calor de unidad 
interior fuera de error de sensor de 
temperatura (Abierto / cerrado)

E153 Segunda detección del interruptor 
de flotador

E154 Error de ventilador de la unidad 
interior

1- Compruebe la conexión del 
conector
2- Retire la sustancia extraña 
(Compruebe la causa que frena el motor)

E162 Error EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones

E163 Error de opción EEPROM de la 
unidad interior

Volver a establecer opciones

E198 Error del fusible térmico del bloque 
terminal (Abierto)

E202 Error de comunicación entre la 
unidad exterior e interior

Verificar la conexión eléctrica y la 
configuración

E422 EEV de la unidad exterior abierta 
(Unidad interior funcionando) - Auto-
diagnóstico

1- Compruebe si la válvula de 
servicio está abierta
2-  Compruebe si hay fugas de 
refrigerante (Conexiones de tubería, 
intercambiador de calor) y la carga 
de refrigerante si es necesario
3- Compruebe si hay algún bloqueo 
en el ciclo de refrigerante (Unidad 
interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha añadido el 
refrigerante adicional después de la 
extensión de tubería

Encendido Apagado

MPI

Parpadeo

El presente catálogo es propiedad exclusiva de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. y se dirige de manera exclusiva a mayoristas e instaladores pertenecientes a la red comercial de Samsung.  
A menos que los Destinatarios cuenten con la autorización expresa de Samsung, queda prohibida su distribución a terceros.

Asimismo, el presente catálogo tiene carácter meramente informativo para sus Destinatarios, por lo que no podrá ser considerado ni utilizado por los mismos ni por terceros ajenos como material 
promocional o publicitario. En este sentido, Samsung no asume responsabilidad alguna frente a cualquier reclamación de los Destinatarios o de terceros derivada de la consideración o utilización  
del presente catálogo como instrumento publicitario o promocional de los productos de Samsung.

La información y especificaciones contenidas en el presente catálogo podrán ser modificadas por Samsung sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos.  
En caso de duda sobre la información técnica y la instalación de los productos descritos en el presente catálogo, contacte con el distribuidor local de Samsung.

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Aire se basan en las siguientes condiciones:
- Refrigeración: Temperatura interior 27ºC DB / 19ºC WB. Temperatura exterior 35ºC DB / 19ºC WB. Tubería de refrigerante 
equivalente (7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.
- Calefacción: Temperatura inferior 20ºC DB / 15ºC WB. Temperatura exterior 7ºC DB / 6ºC WB. Tubería de refrigerante equivalente 
(7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones:
- Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / húmedo aire 
exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
-  Aire-Agua alta temperatura. Condición: (Calor) Temperatura de agua: salida / entrada: 55ºC / 65ºC. Temperatura exterior 7ºC DB 6ºC 
WC. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
- Aire-Agua. Condición para ESEER (Frío) con salida de agua a 18°C.
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Gama split pared

Gama suelo y techo

Guía de iconos

Digital Inverter mantiene 
una temperatura ideal sin 
necesidad de encender  

y apagar constantemente  
el climatizador.

Digital Inverter

Climatiza tu hogar estés 
donde estés a través de la 
APP Smart Air Conditioner.

Smart Wi-Fi

El filtro antibacterias atra-
pa las partículas de polvo 
e impide la proliferación 

de bacterias y moho.

Filtro

antibacterias

Good
Design

Diseño limpio y moderno 
que complementa  

cualquier decoración.

Diseño

interior

Elimina las corrientes 
directas de aire frío. 

Tecnología 

WINDFREE

Este sistema de ahorro 
inteligente hace funcionar  
el climatizador el tiempo 
mínimo necesario para 

enfriar la habitación.

Smart Saver

Good’sleep ajusta  
automáticamente la 

temperatura y la humedad 
para ofrecerte un sueño 

más reparador.

Good’sleep

Los climatizadores 
Samsung ofrecen una 

potente emisión de aire  
sin ruidos molestos.

Funcionamiento 

silencioso

Permite que la unidad 
exterior sea más pequeña 
facilitando la instalación.

Intercambiador 

de calor

Cuando no está 
funcionando, el consumo 

del climatizador es 
prácticamente cero.

Menor consumo 

en standby

Protección del motor, del 
controlador y de la aleta 

para una mayor duración. 

Triple protección

Gama cassette

Un panel de nuevo 
diseño evita la suciedad 

del techo.

Más limpio

Lamas más anchas con  
mayor potencia de  

refrigeración. 

Lama ancha

Eleva el agua 
condensada hasta 

750mm.

Gran altura 

de elevación

Un motor opcional de 
admisión de aire incorpora 
en el ambiente aire fresco 

del exterior.

Entrada de 

aire exterior

El subconducto facilita la 
climatización de un espacio 

contiguo más pequeño.

Subconducto

Gama conductos

El indicador de limpieza 
del filtro te ayudará a saber 

cuándo es necesario  
limpiar el filtro.

Filtro de

fácil limpieza

El filtro antibacterias atra-
pa las partículas de polvo 
e impide la proliferación 

de bacterias y moho.

Filtro

antibacterias

Ajusta la velocidad del  
ventilador para un  

funcionamiento más  
uniforme de la refrigeración  

y la calefacción.

Control

inteligente

Eleva el agua condensada  
hasta 750mm.

Gran altura 

de elevación

Control a distancia por  
cable incluido.

Mando por 

cable

En cortes de luz, vuelve a 
su funcionamiento con el 

modo que tenía programado 
previamente.

AUTO 
RESTART

Función Auto 

Reinicio

En cortes de luz, vuelve a 
su funcionamiento con el 

modo que tenía programado 
previamente.

AUTO 
RESTART

Función Auto 

Reinicio

Control a distancia  
inalámbrico incluido.

Mando

inalámbrico

No emite vibraciones 
por los laterales.

Modo

silencioso

La tubería de drenaje se puede 
instalar en 6 puntos diferentes. 

Tendrás más opciones para 
ubicar tu climatizador.

Flexible

Su diseño ligero facilita  
la instalación y el  
mantenimiento.

Peso ligero

Reduce el consumo 
de energía al climatizar 

una sala donde solo 
hay una persona.

Single User 

Mode

Garantiza la correcta 
instalación del clima-

tizador.

Smart 

Installation

Ayuda a través de tu 
Smartphone a diagnos-
ticar errores y solicitar 

asistencia técnica.

Smart Check

Estilo vanguardista y 
diseño innovador.

Diseño Crystal 

Touch

El sistema de doble lama 
ancha proporciona un 

control más efectivo de  
la circulación de aire.

Doble lama ancha

Las dobles lamas más 
anchas y el Auto Swing en 
4 direcciones garantizan 
una distribución uniforme 
del aire en la habitación.

3D Wind

El filtro de alta densidad 
de Samsung retiene el 
polvo y las bacterias 

causantes de alergias.

Filtro Full HD

Sistema de doble acción 
de limpieza del aire y puri-

ficación del ambiente.

Virus Doctor & 

Easy Filter

Dos modos de climatiza-
ción en una sola función 

sin necesidad de cambiar 
manualmente el ajuste del 

climatizador.

2 Step Cooling 

Sistema de acceso 
al filtro cómodo y 

sencillo.

Fácil acceso 

DO�ƫOWUR�
Enfría más rápido, a 
mayor distancia y en 

espacios más amplios.

Diseño Triangular






